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附件 2： 摩托车产品型式试验方案 

摩托车产品型式试验方案 

型式试

验方案

下达日

期          

20XX-XX-XX 

车辆型式名称 
XXXX 

申请号 A20XXCCC1102-XXXXXXX 

产品型号 XXXXXX 

检测机构代号 天津 05301、西安 05401、南昌 05501、上海 05601、无锡 08001、重庆 09001、广东 13901                  

所配发动机生产企业、申请号、型号： 生产企业：XXXXXXX 

申请号：A20XXCCC1103-XXXXXXX 

发动机型号：XXXXXX 

样车要求: 依据实施规则“CNCA-C11-02：2014”的要求,，按结构及技术参数表的配置情况，送样车一辆（含使整车正常工作的所有零部件），

并使用说明书、磨合保养要求等文件。在不影响测试结果的情况下，允许加送样车；现场更换零部件时以生产厂人员更换为准。

特殊情况下协商解决。电动车要配齐蓄电池组件、充电器及其连接线 

配件要求
注 1

： 喇叭 2 只(套), 后视镜 2 副，前照灯 2 只(套)，光信号装置（前位灯等）各 2 只(套)，侧回复反射器和后回复反射器各 10 只，

燃油箱（附件装配完整的油箱 1 套；非金属油箱视油箱形状另送 5-8 套，并需开模注塑提供防火试验样条 20 个/型号：长 125mm

±5、宽 12.5mm±0.2、厚 3mm±1%），制动软管 55 根(其中：常规接头 43 根；管长 400mm、接头螺纹 M10×1 软管 12 根)。灯具

配相应的保持架。完整发动机一套（能进行“发动机最大扭矩和最大净功率”试验项目），当发动机是从试验整车上拆装时，以

生产企业人员拆装为准。特殊情况下协商解决。摩托车轮胎 速度级别 M 级-H 级（含 M、H) 3 条，M 级以下 2 条，V 级以上（含

V 级）4 条。如果是有内胎的需要配内胎一起送试验室。 

企业样车配置说明： 

 

 

样车 1   配置 1：  

配置 2：  

样车 2   配置 1：  

配置 2：  
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序

号 
检验项目                检验依据

注 5
 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

1 车辆识别代号 
GB 16735-2004 

GB 16737-2004 
  试验 1 次    

2 车速表指示误差值 GB 7258-2012 4.12  试验 1 次    

3 车辆标志                  GB 7258-2012 
4.1.1、4.1.2、

4.1.3、4.1.4 
 试验 1 次   

4.1.4 发动机单体获证

不适用 

4 转向装置 GB 7258-2012 
6.1、6.2、6.4、

6.6、6.7、6.13 
 试验 1 次    

5 
前照灯光束照射位置及发光强

度 
GB 7258-2012 

8.5.1、8.5.2、

8.5.3.1、

8.5.3.3 

 试验 1 次           

6 三轮车辆整车整备质量 GB 7258-2012 3.5  试验 1 次           

7 车速受限车辆的最高车速 GB 7258-2012 10.6  试验 1 次          
轻便摩托车、正三轮摩

托车 

8 转向轴轴荷比 GB 7258-2012 4.5.1.2  试验 1 次           

9 乘坐人数核定 GB 7258-2012 4.5.5、11.6.10  试验 1 次          

（载客、及带驾驶室方

向盘式载货核 4.5.5.3

驾驶室乘坐人数） 

10 

安

全

防

护

装

置 

后视镜 GB 7258-2012 

12.2.1、

12.2.2、

12.2.5、12.2.6 

  试验 1 次          

 

  

前风窗玻璃刮水器 GB 7258-2012 12.3   试验 1 次      （带驾驶室）     

燃料系统 GB 7258-2012 12.5   试验 1 次          全部车辆 
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序

号 
检验项目                检验依据

注 5
 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

发动机的排气管口 GB 7258-2012 12.13.7   试验 1 次          

排气管口中心线与机动

车纵向中心线有夹角的

车辆 

11 摩托车外廓尺寸 GB 7258-2012 4.2  试验 1 次     

12 侧倾稳定角 GB 7258-2012 4.7.3  /   两轮车不适用 

13 驻车性能 GB7258-2012 4.7.4、7.10.4   试验 1 次     

14 
操纵件、指示器及信号装置的

图形符号 
GB 15365-2008     试验 1 次     

15 
加速行驶噪声(指出是否含有

纤维吸声材料） 
GB 16169-2005     试验 1 次     

16 定置噪声 GB 4569-2005     试验 1 次     

17 

燃油消耗量 

 

GB 15744-2008     试验 1 次      

GB 16486-2008     试验 1 次    轻便车适用 

电动摩托车能量消耗率及续驶

里程 
GB /T24157-2009   试验 1 次   适用于电动摩托车 

电动摩托车能量消耗率、续驶

里程及剩余电量指示参数
注 6

 
GB /T24157-2017   试验 1 次   适用于电动摩托车 

18 喇叭安装性能 

GB 15742-2001 4.1.2   试验 1 次           轻便车不适用 

GB 7258-2012 8.6.1   试验 1 次           全部车辆 
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序

号 
检验项目                检验依据

注 5
 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

19 无线电骚扰 

GB 14023-2011     试验 1 次     

GB/T 18387-2008      电动车 

20 
制动性能（指出联合制动还是

非联合制动） 
GB 20073-2006 

基础制动项目   试验 1 次    

不适用车速不超过

25km/h 的车辆，前轮距

小于等于 460mm 的正

三轮摩托车产品按照两

轮摩托车检测 

ABS（装有防抱

死装置）制动 
  试验 1 次      

20 

制动性能（指出联合制动、独

立制动还是多回路行车制动）
注

7
 

GB 20073-2018 

基础制动项目  试验 1 次   前轮距小于等于 460mm 

的正三轮摩托车产品按

照两轮摩托车检测 ABS（装有防抱

死装置）制动 
 试验 1 次   

21 

后视镜安装性能 GB 17352-2010         试验 1 次           
依据后视镜及整车情况

选择标准 
间接视野装置安装性能 

GB 15084-2013  

（带驾驶室） 
  试验 1 次   

22 防盗装置 GB 17353-2014     试验 1 次      

23 照明和光信号装置的安装 

GB 18100.1-2010     试验 1 次           

 两轮车和前轮距小于

等于 460mm 的正三轮

摩托车产品适用 

GB 18100.2-2010     试验 1 次           轻便车 

GB 18100.3-2010     试验 1 次    
三轮车,但不适用于前

轮距小于等于 460mm 
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序

号 
检验项目                检验依据

注 5
 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

的正三轮摩托车产品 

24 外部凸出物 GB 20074-2006     试验 1 次      

25 乘员扶手 GB 20075-2006     试验 1 次    不适用正三轮、轻便车 

26 燃油箱（指出油箱材料） GB 19482-2004     试验 1 次     

27 燃油蒸发
注 2

 GB 20998-2007     试验 1 次      

28 

排气

污染

物排

放
注 3

 
 

双怠速法 GB14621-2011     试验 1 次           
怠速工况和高怠速工况

各一次 

I 型试验 

GB 14622-2007

（摩托车）                  

GB 18176-2007     

（轻便摩托车） 

    试验 1 次   

 

  

III 型试验     试验 1 次     

V 型试验（指出耐久里

程，若需选择最少试验

里程，一旦不合格的试

验方案） 

    试验 1 次    

29 

电驱

动摩

托车

安全

要求 

防水试验  

GB 24155-2009      

 

绝缘电阻和 

耐电压性能 

驱动电机过载性 GB 24155-2009      

剩余电量显示 GB 24155-2009      
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序

号 
检验项目                检验依据

注 5
 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

30 

照明

和光

信号

装置

的配

光性

能 

前照灯配光性能（按功

能区分）
注 4

 

GB 5948-1998 

GB 19152-2016 

单体获证不适

用 
        

前转向信号灯、后转向

灯、（按功能区分） 
GB 17510-2008 

单体获证不适

用 
     

前位灯、后位灯、制动

灯、后牌照灯（按功能

区分） 

GB 17510-2008 
单体获证不适

用 
     

前照灯配光性能 GB4599-2007 
单体获证不适

用 
     

前位灯、后位灯、制动

灯、前转向信号灯、后

转向灯、后牌照灯 

GB 17509-2008 
单体获证不适

用 
     

前雾灯配光性能 GB 4660-2007 
单体获证不适

用 
     

后雾灯配光性能 GB 11554-2008 
单体获证不适

用 
     

倒车灯配光性能 GB 15235-2007 
单体获证不适

用 
     

31 回复反射器 GB 11564-2008 
单体获证不适

用 
        

32 

后视镜性能 GB 17352-2010        
单体获证不适

用 
         

间接视野装置性能 
GB 15084-2013     

（带驾驶室） 

单体获证不适

用 
     

33 喇叭性能 GB 15742-2001 
单体获证不适

用 
        

34 制动软管 GB 16897-2010 
单体获证不适

用 
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序

号 
检验项目                检验依据

注 5
 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

35 摩托车轮胎 GB 518-2007 

4.1、4.2.1、

4.2.2、4.2.3、

4.3、4.4.1、6；

单体获证不适

用 

     

36 风窗玻璃 

夹层玻璃 

GB 9656-2003 
单体获证不适

用 
   

 

 钢化  

塑玻复合玻璃  

37 发动机最大扭矩和最大净功率 
GB/T 

20076—2006 

6.1；单体获证

不适用 
     

费用合计               

对于灯具、制动性能、排气污染物排放（工况法）等有细分试验项目的，应按细分项目收费。 

1、不同样车的不同配置应明确状态，零部件配套厂及型号； 

2、以上检测项项目不适用部分可以删除或者标注“/"”，相关费用删除； 

3、当该送样通知修改时，文件名应增加修改后时间，方案下达时间也将修改，增加新的工作表，旧工作表加盖作废章 

4、试验次数以样车的不同配置状态影响到的相关试验为准； 

5、试验方案中试验几次的项目为实测项目，其余项目可以不在报告中体现； 

 
注 1：认证委托人依据 GB14622-2016、GB18176-2016 标准进行认证委托时，配件要求应增加炭罐 2 套，消声器总成（含催化转化器）2 套； 

注 2、注 3：认证委托人依据 GB14622-2016、GB18176-2016标准进行认证委托时，上表第 27、28 项用以下表 1 替代： 

表 1 

27 
排气污染

物排放 

 预循环 

GB 14622-2016（摩托

车）                  

GB 18176-2016     

（轻便摩托车） 

  至少试验 8 次   不含 OBD 系统试验预循环 

 I 型试验   试验 1 次    

 II 型试验   试验 1 次    

 III 型试验   试验 1 次    
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 IV 型试验   试验 1 次    

 V 型试验（指出耐

久里程） 
  试验 1 次    

 OBD 系统试验   试验 1 次    工厂说明预循环次数 

 炭罐初始工作能

力试验 
  试验 1 次    

 贵金属含量试验   试验 1 次    

 
注 4：前照灯配光性能中检验依据标准中增加 GB 19152-2016 标准，删除 GB 19152-2003 标准。 

注 5：《摩托车产品型式试验方案》涉及 GB 7258、GB/T 18387、GB 20074 的检测项目，自标准实施日起，新申请认证车型按照 GB 7258-2017、GB/T 18387-2017、GB 20074-2017 执行，

涉及的检测项目（见下表 2）代替《摩托车产品型式试验方案》中的相应内容。 

注 6：《摩托车产品型式试验方案》涉及 GB /T24157 的检测项目，自标准实施实施日起，新申请认证车型按照 GB /T24157-2017 执行。 

注 7：《摩托车产品型式试验方案》涉及 GB 20073 的检测项目，自标准实施实施日起，新申请认证车型按照 GB 20073-2018 执行，检测项目见表 4。 

 
 

表 2 

序号 检验项目                检验依据 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

2 车速表指示误差值 GB 7258-2017 4.11  试验 1 次    

3 车辆标志                  GB 7258-2017 
4.1.1、4.1.2、

4.1.3、4.1.4 
 试验 1 次   

4.1.4 发动机单体获证

不适用 

4 转向装置 GB 7258-2017 
6.1、6.2、6.4、

6.6、6.7、6.12 
 试验 1 次    

5 
前照灯光束照射位置及发

光强度 
GB 7258-2017 

8.5.1、8.5.2、

8.5.3.1、

8.5.3.3 

 试验 1 次           

6 三轮车辆整车整备质量 GB 7258-2017 3.6  试验 1 次           
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序号 检验项目                检验依据 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

7 车速受限车辆的最高车速 GB 7258-2017 10.6  试验 1 次          

轻便摩托车、正三轮摩

托车，但符合

GB7258-2017 第

3.6.1.3 b)的正三轮摩

托车产品不适用 

8 转向轴轴荷比 GB 7258-2017 4.4.1.2  试验 1 次           

9 乘坐人数核定 GB 7258-2017 4.4.5、11.6.10  试验 1 次           

10 

安

全

防

护

装

置 

间接视野装置 GB 7258-2017 

12.2.1、

12.2.2、

12.2.4、

12.2.5、12.2.7 

  试验 1 次          

 

  

前风窗玻璃刮水器 GB 7258-2017 12.3   试验 1 次      （带驾驶室）     

燃料系统的安全保护 GB 7258-2017 12.5   试验 1 次          全部车辆 

发动机的排气管口 GB 7258-2017 12.15.7   试验 1 次           

11 摩托车外廓尺寸 GB 7258-2017 4.2  试验 1 次     

12 侧倾稳定角 GB 7258-2017 4.6.3  试验 1 次   

两轮车以及前轮距小于

等于 460mm 的正三轮

摩托车产品不适用 

13 驻车稳定角 GB7258-2017 4.6.5    试验 1 次    

两轮车和前轮距小于等

于 460mm 的正三轮摩

托车产品适用 

18 喇叭安装性能 GB 15742-2001 4.1.2   试验 1 次           轻便车不适用 
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序号 检验项目                检验依据 对应条款 

影响型式试验的主要

因素状态说明   （如

同一车辆型式下试验

认可情况） 

型式试验次数 样车的选择 
试验收费 

（预算） 
备注 

GB 7258-2017 8.6.1   试验 1 次           全部车辆 

19 驻车制动性能 GB 7258-2017 7.10.3  试验 1 次     

型式试验检验时间

5min，新生产车、在用

车检验时间 2min 

20 

无线电骚扰 GB 14023-2011     试验 1 次     

电磁场发射强度 GB/T 18387-2017 

2、3、4、5（不

选择户外试验

场地进行试

验）、6.1、6.2、

6.3、6.4、7、8

（道路负荷要

求除外） 

 试验 1 次    

25 外部凸出物 GB 20074-2017   试验 1 次    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



摩托车实施细则                                                                   CQC-C1102-2014 

 21 

表 3 为 GB20073-2006 的型式试验项目。 

                                          表 3 

项目序号 适用车型 型式试验项目 

0 

L1、L2、L3、L4、
L5 

最高车速性能    

1 

空载脱开发

动机的 0 型

试验 

前制动器    

2 后制动器    

3 联动制动    

4 应急制动    

5 

满载脱开发

动机的 0 型

试验 

前制动器    

6 后制动器    

7 联动制动    

8 应急制动    

9 L3、L4、L5 接合发动机的 0 型试验    

10 

L1、L2、L3、L4 

湿制动器脱

开发动机的

0 型试验 

前制动器    

11 后制动器    

12 

L3、L4、L5 Ⅰ型试验 

前制动器    

13 后制动器    

14 联动制动    

15   驻车制动      

16   
ABS（按每套

收费） 
     

 
  表 4为 GB20073-2018 的型式试验项目。 

                                   表 4 

项目序号 型式试验项目 适用车型 标准条款 

1 最高车速 L1、L2、L3、L4、L5 3.14 

2 磨合 L1、L2、L3、L4、L5 附录 A.2.5 

3 
单独操作制动控制器的干式制动

试验 
L1、L2、L3、L4、L5 附录 A.3.1 

4 
同时操作制动控制器的干式制动

试验 
L3、L4、L5 附录 A.3.2 

5 高速制动试验 L3、L4、L5 且 Vmax＞125km/h 附录 A.3.3 

6 湿式制动试验 L1、L2、L3、L4、L5 附录 A.3.4 
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7 驻车制动系统试验 L2、L4、L5 附录 A.3.5 

8 衰退试验 L3、L4、L5 附录 A.3.6 

9 防抱死制动系统试验 L1、L3 附录 B 

10 
多回路行车制动系统的部分失效

试验 

装有多回路行车制动系统的 L3、

L4、L5 
附录 C 

11 助力制动系统失效试验 L1、L2、L3、L4、L5 附录 D 

12 联动制动系统失效试验 L1、L2、L3、L4、L5 附录 E 

 
表 5 为制动软管的型式试验项目。 

表 5 

项号 型式试验项目 收费 备注 

1 

   

液
压
制
动
软
管 

  

外观及标志  

 

2 缩颈后内孔通过量  

3 最大膨胀量  

4 爆裂强度  

5 制动液的相容性  

6 屈挠疲劳  

7 抗拉强度  

8 吸水性  

9 耐寒性  

10 耐臭氧性  

11 耐高温脉冲性  

12 接头的耐腐蚀性  

1 

气
压
制
动
软
管 

外观及标志  

橡胶制动软管不进行第 13

项试验，塑料制动软管不进

行第 2、7 项试验 

2 缩颈后内孔通过量  

3 气密性  

4 长度变化率  

5 爆裂强度  

6 抗拉强度  

7 粘合强度  
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8 耐热性  

9 耐寒性  

10 耐 3
#
标准油体积变化率  

11 耐水后的抗拉强度  

12 耐臭氧性  

13 耐氯化锌性  

14 接头的耐腐蚀性  

1 

真
空
制
动
软
管 

外观及标志  

塑料制动软管不进行第 2、

6、11 项试验 

2 缩颈后内孔通过量  

3 耐负压后的外径变化量  

4 爆裂强度  

5 耐弯曲性外径变化量  

6 粘合强度)  

7 耐热性  

8 耐寒性  

9 耐臭氧性  

10 耐燃料性  

11 耐变形性  

12 接头的耐腐蚀性  

表 6 为摩托车用汽车照明与光信号装置的性能型式试验项目。 

表 6 

GB4599-2007、GB21259-2007、GB4660-2016、GB11554-2008、GB5920-2008、GB15235-2007、GB17509-2008、

GB 18408-2015、GB25991-2010 

项

号 
型式试验项目 单位 备注  

1 

前照灯、

前雾灯 

色度 灯丝/功能 远、近光 2 个功能  

2 光电参数 灯丝 远、近光 2 个功能（LED 光源暂缓）  

3 显色性 功能 远、近光 2 个功能（LED 光源）  
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4 目标光通量 功能 近光  

5 配光性能 灯丝/功能 远、近光 2 个功能  

6 照度和色度稳定性试验 次 2 个样品  

7 点灯 12H 后，并复测 次   

8 污染复测 次   

9 明暗截止线变化 次   

10 整灯机械磨损 次 整灯  

11 整灯涂层附着力 次 整灯  

12 UV 含量 次 LED 光源  

13 透过率测量 次 仅塑料配光镜  

14 漫射透过率测量 次 仅塑料配光镜  

15 耐化学试剂试验 试样 仅塑料配光镜  

16 耐洗涤剂试验 试样 仅塑料配光镜  

17 耐燃油试验 试样 仅塑料配光镜  

18 机械磨损试验 试样 仅塑料配光镜  

19 涂层附着力试验 试样 仅塑料配光镜  

20 抗 UV 辐射组件 试样 
低 UV 辐射光源或光学组件已使用

抗 UV 防护免做。 
 

21 耐温试验 次   

22 光源辐照试验 次   

23 其它灯具 

光色 功能   

光电参数 功能   

耐热性能 功能 适用于后雾灯  

配光性能 功能   
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附件 3：型式试验依据标准及试验项目 

1、依据标准  

GB 7258-2012    机动车运行安全技术条件
注 2
 

GB 7258-2017    机动车运行安全技术条件
注 2
 

GB 16735-2004   道路车辆 车辆识别代号(VIN) 

GB 16737-2004   道路车辆 世界制造厂识别代号(WMI) 

GB 14023-2011   车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量              

方法 

GB/T 18387-2008  电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法，宽带，9kHz～30MHz
注 3
   

GB/T 18387-2017  电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法
注 3
  

GB 14621-2011    摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法）
注
 

GB 14622-2007    摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法，中国第Ⅲ阶段)
 注 

GB 14622-2016    摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)
 注 

GB 18176-2007    轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（工况法，中国第Ⅲ阶段）
注 

GB 18176-2016    轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）
注 

GB 20998-2007    摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法
注
 

GB 15744-2008    摩托车燃油消耗量限值及测量方法 

GB 16486-2008    轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 

GB/T 24157-2009  电动摩托车和电动轻便摩托车 能量消耗率和续驶里程 试验方法 

GB/T 24157-2017  电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法
注 5
 

GB 20073-2006    摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 

GB 20073-2018   摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法
注 6
 

GB 16169-2005    摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测试方法 

GB 4569-2005     摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法 

GB 15365-2008    摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 

GB 17353-2014    摩托车和轻便摩托车防盗装置 

GB 20074-2006    摩托车和轻便摩托车外部凸出物
注 4 

GB 20074-2017    摩托车和轻便摩托车外部凸出物
注 4 

GB 20075-2006    摩托车乘员扶手 

GB 18100.1-2010  摩托车照明和光信号装置的安装规定 第 1部分两轮摩托车 

GB 18100.2-2010  摩托车照明和光信号装置的安装规定 第 2部分两轮轻便摩托车 
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GB 18100.3-2010  摩托车照明和光信号装置的安装规定 第 3部分三轮摩托车 

GB 17352-2010    摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 

GB 15084-2013    机动车辆  间接视野装置性能和安装要求 

GB 15742-2001    机动车用喇叭的性能要求及试验方法 

GB 24155-2009    电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 

GB 19482-2004    摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 

GB 5948-1998     摩托车白炽丝光源前照灯配光性能
注 1
 

GB 19152-2016    发射对称近光和/或远光的机动车前照灯
注 1
 

GB 17510-2008    摩托车光信号装置配光性能 

GB 11554-2008    机动车和挂车用后雾灯配光性能 

GB 11564-2008    机动车回复反射器 

GB 16897-2010    制动软管的结构、性能要求及试验方法 

GB 9656-2003     汽车安全玻璃 

GB 518-2007      摩托车轮胎  

GB/T 20076-2006  摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 

注：根据认监委 TC12 技术专家决议（TC12-2016-01），自 2017 年 1 月 1 日起，涉及排气污染物（含燃油

蒸发污染物）型式试验依据 GB14622-2016、GB18176-2016 进行，同时也可依据 GB14622-2007、GB18176-2007、

GB 20998-2007 、GB 14621-2011 进行。自 2018 年 7 月 1 日起，应依据 GB14622-2016、GB18176-2016 进行。 

注 1：根据认监委 TC12 技术专家决议（TC12-2017-01），GB 5948-1998《摩托车白炽丝光源前照灯配光性

能》中关于使用 S1、S2 灯泡或类似的封闭式前照灯（发射对称光）的有关规定被 GB 19152-2016 取代，仅保

留其余部分。GB 19152-2003 《轻便摩托车前照灯配光性能》被新标准 GB 19152-2016《发射对称近光和/或远

光的机动车前照灯》代替。 

注 2：根据认监委 TC12 技术专家决议（TC12-2017-02），自 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》实

施之日起，新申请的认证车型需符合该标准要求。 

已获证车型于 2018年 12 月 31日前完成标准。对于标准实施之日前已经出厂、投放市场并且已经不再生产

的获证产品，无需进行证书转换。届时，依据的标准不再执行 GB 7258-2012。 

注 3：根据认监委 TC12 技术专家决议（编号：TC12-2017-04），自 GB/T 18387-2017《电动车辆的电磁场

发射强度的限值和测量方法》自标准实施日起，新申请的认证车型符合该标准的第 2、3、4、5（不选择户外试

验场地进行试验）、6.1、6.2、6.3、6.4、7、8（道路负荷要求除外）条的要求。 

已获证车型于 2018年 12 月 1日前完成标准变更。对于标准实施之日前已经出厂、投放市场并且已经不再

生产的获证产品，无需进行证书转换。 

注 4：根据认监委 TC12 技术专家决议（编号：TC12-2017-03），自 GB 20074-2017《摩托车和轻便摩托车

外部凸出物》自标准实施日起，新申请的认证车型符合该标准的要求。 

已获证车型于 2018年 12 月 31日前完成标准变更。对于标准实施之日前已经出厂、投放市场并且已经不再

生产的获证产品，无需进行证书转换。 
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注 5、注 6：根据认监委 TC12 技术专家决议（编号：TC12-2018-01、TC12-2018-02），自 GB 20073-2018

《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》、GB/T 24157-2017《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程

及残电指示试验方法》自标准实施日起，新申请的认证车型符合该标准的要求。 

已获证车型于 2019年 7月 1 日前完成标准变更。对于标准实施之日前已经出厂、投放市场并且已经不再生

产的获证产品，无需进行证书转换。 

对于 GB 20073-2018 标准，自 2019 年 7 月 1 日起所有新申请认证和已获得旧版标准证书的产品应符合 GB 

20073-2018 的要求。标准中有过渡期要求的条款，自 2019 年 7 月 1 日起对新申请认证两轮摩托车实施，自 2020

年 7 月 1 日起对所有已获得认证的两轮摩托车实施。 
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2、型式试验项目及要求
注 1
 

1 .车辆识别代号 (VIN)： VIN应符合 GB 16735 及 GB 16737 的规定。 

2 .车辆标志：应符合 GB 7258中 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4。 

3 .摩托车外廓尺寸：应符合 GB 7258中 4.2的规定。 

4 .驻车性能：应符合 GB7258中 4.7.4、7.10.4的规定。 

5 .转向装置：应符合 GB 7258中 6.1、6.2、6.4、6.6、6.7、6.13的规定。 

6 .转向轴轴荷比：应符合 GB 7258中 4.5.1.2的规定。 

7 .安全防护装置：应符合 GB 7258中 12.2.1、12.2.2、12.2.5、12.2.6、12.3、12.5、12.13.7

的规定。 

8 .整车前照灯光束照射位置及发光强度：应符合 GB 7258中 8.5.1、8.5.2、8.5.3.1、8.5.3.3

的规定，按照国家认监委 TC12 技术专家组《关于“车速表指示误差”和“整车前照灯光束照射位置”检验方法

的技术决议》（决议编号：TC122015001）的规定进行试验。 

9 .乘坐人数核定：应符合 GB 7258中 4.5.5、11.6.10的规定。 

10.车速表指示误差值：应符合 GB 7258中 4.12的规定，按照国家认监委 TC12 技术专家组《关于

“车速表指示误差”和“整车前照灯光束照射位置”检验方法的技术决议》（决议编号：TC122015001）的规定进

行试验。 

11.车速受限车辆最高车速：应符合 GB 7258中 10.6的规定。 

12.三轮车辆整车整备质量：应符合 GB 7258中 3.5的规定。 

13.侧倾稳定角：应符合 GB 7258中 4.7.3的有关规定。 

14.无线电骚扰特性：应符合 GB 14023和/或 GB/T 18387的规定； 

电磁场发射强度：应符合 GB/T 18387 的 2、3、4、5（不选择户外试验场地进行试验）、

6.1、6.2、6.3、6.4、7、8（道路负荷要求除外）条规定。 

15.排气污染物排放：应符合 GB 14621、GB 14622或 GB 18176的规定
注
。 

16.燃油蒸发：应符合 GB 20998的规定
注
。 

17.燃油消耗量：应符合 GB 15744或 GB 16486的规定。 

18.电动摩托车能量消耗率和续驶里程：应符合 GB/T 24157 的规定
注 2
。 

18'.电动摩托车能量消耗率、续驶里程及剩余电量指示参数：应符合 GB/T 24157 的规定
注 3
。 

19.制动性能：应符合 GB 20073的规定。 

20.加速噪声：应符合 GB 16169的规定。 

21.定置噪声：应符合 GB 4569的规定。 
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22.操纵件、指示器及信号装置的图形符号：应按 GB 15365要求设置并符合其规定。 

23.防盗装置：应符合 GB 17353的规定。 

24.外部凸出物要求：应符合 GB20074的规定。 

25.摩托车乘员扶手：应符合 GB20075的规定。 

26.照明和光信号装置的安装：应符合 GB 18100.1、GB 18100.2或 GB 18100.3 的规定。 

27.后视镜及其安装要求：车身部分或全部封闭驾驶员的车辆应符合 GB 15084的规定，其 

   他产品应符合 GB 17352 的规定。 

28.喇叭及其安装要求：应符合 GB7258中 8.6.1的规定，以及 GB 15742中 3.1.1、3.1.2、 

       3.1.3、4.1.2的规定。 

29.电驱动摩托车安全要求：应符合 GB 24155的规定。 

30.燃油箱安全性能要求：应符合 GB 19482的规定。 

31.前照灯配光性能：应符合 GB 5948、GB 19152 的规定。 

32.光信号装置配光性能：正三轮摩托车后雾灯应符合 GB 11554的规定、其他产品应符合 

   GB 17510。 

33.回复反射器：应符合 GB 11564的规定。 

34.制动软管：应符合 GB 16897的规定。 

35.摩托车轮胎：应符合 GB 518中 4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.3、4.4.1、6条的规定。 

36.风窗玻璃：机动车的风窗玻璃应符合 GB 9656 的规定。 

37.发动机最大扭矩和最大净功率：摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率应 

   符合 GB/T 20076第 6.1条的相关规定。 

 

注：根据 TC12 技术专家决议（TC12-2016-01)，自 2017 年 1月 1 日起，排气污染物（含燃油蒸发污染物）

型式试验依据 GB14622-2016、GB18176-2016 的规定，同时也可符合 GB14622-2007、GB18176-2007、GB 

20998-2007 、GB 14621-2011 的要求。自 2018 年 7 月 1 日起，排气污染物（含燃油蒸发污染物）应符合

GB14622-2016、GB18176-2016 的规定。 

注 1：根据 TC12 技术专家决议（TC12-2017-02)，自 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》实施之日起，

新申请的认证车型需符合该标准要求。《型式试验项目及要求》中涉及 GB7258 的内容由以下内容代替(序号不

变）： 

2 .车辆标志：应符合 GB 7258 中 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4。 

3 .摩托车外廓尺寸：应符合 GB 7258 中 4.2 的规定。 

4 .驻车稳定角：应符合 GB7258 中 4.6.5 的规定； 

 驻车制动性能：应符合 GB7258 中 7.10.3 的规定。 

5 .转向装置：应符合 GB 7258 中 6.1、6.2、6.4、6.6、6.7、6.12 的规定。 

6 .转向轴轴荷比：应符合 GB 7258 中 4.4.1.2 的规定。 
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7 .安全防护装置：应符合 GB 7258 中 12.2.1、12.2.2、12.2.4、12.2.5、12.2.7、12.3、12.5、12.15.7

的规定。 

8 .前照灯光束照射位置及发光强度：应符合 GB 7258中 8.5.1、8.5.2、8.5.3.1、8.5.3.3 的规定，按照国家认监

委 TC12 技术专家组《关于“车速表指示误差”和“整车前照灯光束照射位置”检验方法的技术决议》（决议编号：

TC122015001）的规定进行试验。 

9 .乘坐人数核定：应符合 GB 7258 中 4.4.5、11.6.10 的规定。 

10.车速表指示误差值：应符合 GB 7258 中 4.11 的规定，按照国家认监委 TC12 技术专家组《关于“车速表

指示误差”和“整车前照灯光束照射位置”检验方法的技术决议》（决议编号：TC122015001）的规定进行试验。 

11.车速受限车辆最高车速：应符合 GB 7258 中 10.6 的规定。 

12.三轮车辆整车整备质量：应符合 GB 7258 中 3.6 的规定。 

13.侧倾稳定角：应符合 GB 7258 中 4.6.3 的有关规定。 

注 2：注 2 中所涉及的到标准为 GB/T 24157-2009。 

注 3：注 3 中所涉及的到标准为 GB/T 24157-2017，根据 TC12 技术专家决议（TC12-2018-01)，自 2018 年

7 月 1 日起，电动摩托车能量消耗率、续驶里程及剩余电量指示参数型式试验符合 GB/T 24157-2017 的规定。 
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附件 4：生产企业资源利用 

CNCA-00C-004

A B

CCC

 

100%

 

 

1  

 

 

(a)  

(b)  

(c)   

(d)  
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TMP WMT

 

1.1TMP  

(a) CQC

 

(b) CCC

 

(c) GB/T 27025 ISO/IEC 17025 5

; 

(d)

GB/T 27025 IEC 17025

 

1.2WMT  

(a) CQC

 

(b) CCC

 

(c) GB/T 27025 ISO/IEC 17025 5

 

(d)

GB/T 27025 ISO/IEC 17025
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1.3  
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附件 5：生产企业分类原则 

CQC

CNCA-00C-003

 

CQC A B C D  

 

1  
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附件 6 生产一致性控制计划及执行报告的内容要求 

  

 

 

 

1  

1.1
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b)  
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d)
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试验项

目 
执 行

标准 

检 测

内容 

检 查

方法 

判 定

基准 

检 测

频次 

记 录

形式 

保 存

期限 

检 测

场地 

责 任

部门 

 

           

           

           

           

注：当检测场地不在企业内部时，应予以明确说明； 

委托检验时，应对被委托方是否具备检验资质及能力进行验证并提供有效证据。 

 

4  

 

 

 
试验

项目 

执 行 标

准 

零 部

件 

材料 总成 制 造

过程 

装 配

过程 

检 验

过程 

检 测

场地 

责 任

部门 

备注 

控

制

内

容 

执

行

依

据 

控

制

内

容 

执

行

依

据 

控

制

内

容 

执

行

依

据 

控

制

内

容 

执

行

依

据 

控

制

内

容 

执

行

依

据 

控

制

内

容 

执

行

依

据 

   

                 

                 

                 

注：企业依据自身实际情况，增减相关内容。 
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（统计时间为：XXXX 年 XX 月到 XXXX 年 XX 月） 

 

   

 

 

 

COC  CCC  

 

   

1           

2           

3           

…           
备

注 
CCC 标识是购买标准标贴还是模压在产品铭牌上 

注：车辆描述中可以表述为，弯梁、骑式、踏板、边三轮摩托车、正三轮摩托车是否具有驾驶室 

 

 

1  

1.1  

    

    

    

1.2  
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1.3  

2.  

 

 

 

3.  

 

4  

4.1  

 

序号 车辆型式 车辆型号 检验项目 检测报告编号 检测单位 日期 备注 

1        

2        

3        

…        

注：对于同一车辆型式下以前依据相关标准进行的试验项目的视同、认可情况，应说明清楚。 

 

4.2  

 

序号 车辆

型号 

加速

噪声 

定值

噪声 

燃油

消耗 

双怠速排放 工况排放 

（测量结果/劣化系数） 怠速 高怠速 

CO HC CO HC CO HC NOx 

1            

2            

3            

…            

注：对于同一车辆型式下以前依据相关标准进行的试验项目的视同、认可情况，应说明清楚。 

 
 

5  

5.1  

 

5.2  
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,

 

   

6  

 

 

7  

 

 

 

 



摩托车实施细则                                                                   CQC-C1102-2014 

 44 

附件 7 摩托车单车认证管理要求 

0.  

2017 1 

 

CNCA-C11-02 2014

2008 38 

 

1.  

 

 

(

)  

2.  

 

(

)

 

3.  

100%  

4.  

 

1  

2

 

 

3

 

4 1  

5  
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5.  

100%

 

7 2  

6.  

     

7.  

 

VIN

 

8.  

 

 

9.  

 

6 

 

 

10.VIN  

VIN CQC 

 

1  

 

  摩托车产品相关信息 

编号 中文说明   参数要求 

0 总则    

0.1.1 中文商标 ：   

0.1.2 英文商标 ：   

0.2 型式名称 ：   

0.2.2 产品型号 ：   
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0.2.3 产品名称 ：   

0.5 生产者的名称 ：   

0.5.1 生产者的地址 ：   

0.5.2 生产企业的名称 ：   

0.5.3 生产企业的地址 ：   

0.7.1 车辆识别代码（VIN 17位） ：   

0.10 委托人名称 ：   

0.10.1 委托人的地址 ：   

1 车辆总体结构    

1.1 典型车辆的照片（前左 45°后右 45°） ：   

1.2.1 长(mm) ：   

1.2.2 宽(mm) ：   

1.2.3 高(mm) ：   

1.2.4 轴距(mm) ：   

1.2.5 轮距(mm) ：   

2 质量    

2.1 整车整备质量(kg) ：   

2.1.1.1 整车整备质量在前轮轴的分配(kg) ：   

2.1.1.2 整车整备质量在后轮轴的分配(kg) ：   

2.1.1.3 整车整备质量在边车轮轴的分配(kg) ：   

2.3 厂定最大总质量(kg) ：   

2.3.1.1 厂定最大总质量在前轮轴的分配(kg) ：   

2.3.1.2 厂定最大总质量在后轮轴的分配(kg) ：   

2.3.1.3 厂定最大总质量在边车轮轴的分配(kg) ：   

3 发动机    

3.1 生产企业的名称 ：   

3.1.2.1 中文商标 ：   

3.1.2.2 英文商标 ：   

3.1.3 产品型号 ：   
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3.2 点燃式或压燃式发动机    

3.2.1 发动机特性    

3.2.1.1 工作原理 ：   

3.2.1.2 工作方式 ：   

3.2.1.3 气缸数目 ：   

3.2.1.8.1 实际排量 ：   

3.2.1.11 怠速转速（r/min） ：   

3.2.1.11.0 高怠速转速（r/min） ：   

3.2.1.11.1 发动机高怠速的λ值控制范围 ：   

3.2.1.12 最大净功率/相应转速（kW/ r/min） ：   

3.2.1.14 起动方式 ：   

3.2.1.15 冷却方式（液冷/风冷） ：   

3.2.2 燃料：柴油/汽油/混合燃料/液化石油气/其它 ：   

3.2.3.3 燃油箱标称容积（l） ：   

3.3 电动控制系统    

3.3.0 电动机最大输出功率总和（W） ：   

3.3.1.1 生产企业 ：   

3.3.1.5 型号 ：   

3.3.1.7 额定电压(V) ：   

3.6 润滑系统    

3.6.2 润滑油牌号 ：   

3.6.3 润滑油和燃油混合   适用于二冲程 

3.6.3.1 百分比 ：  适用于二冲程 

4 传动装置    

4.6 传动比    

4.6.1 初级传动比    

4.6.1.1 前进档 ：   

4.6.2 次级传动比    

4.6.2.1 1档 ：   
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4.6.2.2 2档 ：   

4.6.2.3 3档 ：   

4.6.2.4 4档 ：   

4.6.2.5 5档 ：   

4.6.2.6 6档 ：   

4.6.2.7 7档 ：   

4.6.2.8 最小连续可变传动比 ：   

4.6.2.9 最大连续可变传动比 ：   

4.6.2.10 倒档 ：   

4.6.3 末级传动比    

4.6.3.1 前进档 ：   

4.7 最高车速(km/h) ：   

4.8 车速里程表    

4.8.3 型式 ：   

5 悬架    

5.2.1 前轮胎    

5.2.1.1 厂定轮胎气压(kPa) ：   

5.2.2 后轮胎    

5.2.2.1 厂定轮胎气压(kPa) ：   

5.2.2.18 轮胎周长（厂定轮胎气压条件下）(mm) ：   

5.2.3 边轮胎    

5.2.3.1 厂定轮胎气压(kPa) ：   

7 制动    

7.2.1 前制动器    

7.2.1.4 型式（盘式/鼓式） ：   

7.2.1.5 操纵方式描述 ：   

7.2.2 后制动器    

7.2.2.4 型式（盘式/鼓式） ：   

7.2.2.5 操纵方式描述 ：   
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7.2.3 边制动器    

7.2.3.4 型式（盘式/鼓式） ：   

7.2.3.5 操纵方式描述 ：   

7.8 防抱死制动系统(ABS) ：   

7.9.2 联动控制方式说明 ：   

7.9.3 多回路行车制动方式说明 ：   

8 照明和光信号装置    

8.1.1 前照灯（远光灯）    

8.1.1.1.11 LED光源模块数量 ：   

8.1.1.2 前照灯（近光灯）    

8.1.1.2.11 LED光源模块数量 ：   

B.1.3 乘员扶手    

B.1.3.3 型式（皮带/手柄） ：   
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2 
1
 

 

序号 项目名称 依据标准 

适用范围 

说明 

L1 L2 L3 L4 L5 

1  车辆识别代号 

GB 16735-2004 

√ √ √ √ √  

GB 16737-2004 

2  车速表指示误差值 GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

3  车辆标志 GB 7258-2017 √ √ √ √ √ 考核中文、标志、内容 

4  转向装置 GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

5  
前照灯光束照射位置及发光强

度 
GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

6  三轮车辆整车整备质量 GB 7258-2017 - √ - √ √  

7  车速受限车辆的最高车速 GB 7258-2017 √ √ - - √ 

符合 GB7258-2017 第

3.6.1.3 b)的正三轮摩托

车产品不适用 

8  转向轴轴荷比 GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

9  乘坐人数核定 GB 7258-2017 √ √ √ √ √ 
不带驾驶室的三轮载货摩

托车不适用 

10  

安全

防护

装置 

间接视野装置 GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

前风窗玻璃刮水器 GB 7258-2017 √ √ √ √ √ 
适用于装有前风窗玻璃的

摩托车 

燃料系统的安全保护 GB 7258-2017 √ √ √ √ √ 电动摩托车不适用 

发动机的排气管口 GB 7258-2017 √ √ √ √ √ 电动摩托车不适用 

11  摩托车外廓尺寸 GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

12  侧倾稳定角 GB 7258-2017 - √ - √ √  

13  驻车稳定角 GB 7258-2017 √ √ √ - - 
前轮距小于等于 460mm 

的正三轮摩托车产品适用 

14  驻车制动性能 GB 7258-2017 - - - - √ 

前轮距小于等于 460mm 

的正三轮摩托车产品不适

用 

15  
操纵件、指示器及信号装置的图

形符号 
GB 15365-2008 √ √ √ √ √  

16  加速行驶噪声 GB 16169-2005 √ √ √ √ √ 
电动摩托车不适用， 

不考核附录 A.3 

17  定置噪声 GB 4569-2005 √ √ √ √ √ 电动摩托车不适用 

18  

燃油消耗量 

GB 15744-2008 - - - - -  

GB 16486-2008 - - - - -  

电动摩托车能量消耗率、续驶里

程及剩余电量指示参数 
GB /T24157-2009 - - - - -  

19  喇叭安装性能 GB 15742-2001 - - √ √ √ 仅考核第 4.1.2 条 
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GB 7258-2017 √ √ √ √ √  

20  

无线电骚扰 GB 14023-2011 √ √ √ √ √  

电磁场发射强度 GB/T 18387-2017 √ √ √ √ √ 

仅电动摩托车适用，依据

2、3、4、5（不选择户外

试验场地进行试验）、6.1、

6.2、6.3、6.4、7、8（道

路负荷要求除外） 

21  制动性能
注 2 GB 20073-2018 √ √ √ √ √ 

 1、单车认证是否进行磨合，   

可由委托方自行选择； 

 2、单车认证不考核防抱死

制动系统试验和失效试验； 

 3、单车认证采用非破坏方

式进行制动器温度监控。 

 4、前轮距小于等于 460mm 

的正三轮摩托车产品按照

L3 类检测 

22  

后视镜安装性能 GB 17352-2010     √ √ √ √ √ 仅考核第 5 条 

间接视野装置安装性能 GB 15084-2013   - √ - - √ 仅考核第 6.1-6.4 条 

23  防盗装置 GB 17353-2014 √ √ √ √ √ 不考核第 5.4 条 

24  照明和光信号装置的安装 

GB 18100.1-2010 - - √ - - 
前轮距小于等于 460mm 

的正三轮摩托车产品适用 

GB 18100.2-2010 √ - - - -  

GB 18100.3-2010 - √ - √ √ 

前轮距小于等于 460mm 

的正三轮摩托车产品不适

用 

25  外部凸出物 GB 20074-2017 √ √ √ √ √  

26  乘员扶手 GB 20075-2006 - - √ √ - 装置、结构审查 

27  燃油箱（指出油箱材料） GB 19482-2004 - - - - - 单体不进行试验 

28  燃油蒸发
注

 GB 20998-2007 - - - - - 
装置、结构审查 

电动摩托车不适用 

29  

排气污

染物排

放
注

 

双怠速法 GB 14621-2011 √ √ √ √ √ 电动摩托车不适用 

I 型试验 

GB 14622-2007 

（摩托车）                  

GB 18176-2007     

（轻便摩托车） 

√ √ √ √ √ 电动摩托车不适用 

III 型试验 √ √ √ √ √ 电动摩托车不适用 

V 型试验（指出耐久里

程，若需选择最少试验

里程，一旦不合格的试

验方案） 

- - - - -  

30  

电驱

动摩

托车

安全

要求 

安全性检查 

GB 24155-2009 

√ √ √ √ √ 
仅电动摩托车适用，进行

“安全性检查”， “安全

性检查”指 4.1、4.2.1、

4.2.2、4.2.4、4.2.5、

4.3.1、4.3.2.1、4.3.2.2、

4.3.2.4、4.4 条要求 

防水试验 - - - - - 

绝缘电阻 - - - - - 

 耐电压性能 - - - - - 

驱动电机过载性 - - - - - 
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2017 1 1 GB 14622-2016 GB 

18176-2016 GB 20998-2007 GB 14621-2011 GB 18176-2007 GB 14622-2007

2018 7 1 GB 14622-2016 GB 18176-2016

 

项目 分项目 标准  说明 

排气污

染物排

放 

预循环 

GB 14622-2016

（摩托车）                  

GB 18176-2016     

（轻便摩托车） 

√ 

预循环次数只针对排放 I 型，按照标准进行磨合。如进口

商要求磨合里程0公里，则直接进行 I 型试验。如需磨合，

进口商应提供磨合里程。I 型试验方案中注明磨合里程数 

I 型试验 √  

II 型试验 √  

III 型试验 √  

IV 型试验 √ 对炭罐进行装置、结构性检查 

V 型试验（指出耐

久里程） 
-  

OBD 系统试验 √ 
按照 G.6.3对 OBD 进行结构审查，按照 G.3.4进行 MI 激活，

同时确认连接功能，不用模拟故障 G.6.1 

炭罐初始工作能

力试验 
-  

贵金属含量试验 -  

 
1 2 GB7258 GB/T18387 GB20074 GB 7258-2017 GB/T18387-2017

GB20074-2017 GB 7258-2012 GB/T18387-2008 GB20074-2006 

2 2018 7 1 GB 20073-2018  

剩余电量显示 - - - - - 

31  照明和光信号装置的配光性能 

GB 5948-1998 - - - - - 单体不进行试验 

GB 19152-2016 - - - - - 单体不进行试验 

GB 17510-2008 - - - - - 单体不进行试验 

32  回复反射器 GB 11564-2008 - - - - - 单体不进行试验 

33  

后视镜性能 GB 17352-2010      - - - - - 

单体不进行试验 

间接视野装置性能 
GB 15084-2013     

（带驾驶室） 
- - - - - 

34  喇叭性能 GB 15742-2001 - - - - - 单体不进行试验 

35  制动软管 GB 16897-2010 - - - - - 单体不进行试验 

36  摩托车轮胎 GB 518-2007 - - - - - 单体不进行试验 

37  风窗玻璃 

夹层玻璃 

GB 9659-2003 - - - - - 单体不进行试验 钢化 

塑玻复合玻璃 

38  发动机最大扭矩和最大净功率 GB/T 20076-2006 - - - - - 单体不进行试验 
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