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1. 适用范围 

本规则适用于单端无极荧光灯节能认证。适用的单端无极荧光灯产品包括：工作频率为 200 kHz～300 

kHz 的外耦合单端无极荧光灯和工作频率为 2.65 MHz 内耦合单端无极荧光灯（自镇流单端无极荧光灯除

外），功率为 30W～400W 的外耦合和内耦合单端无极荧光灯。 

2. 认证模式 

认证模式为：产品检验 + 初始工厂检查 + 获证后监督。 

3. 认证的基本环节 

a. 认证的申请 
b. 产品检验 
c. 初始工厂检查 
d. 认证结果评价与批准 
e. 获证后的监督 

f. 复审 

4. 认证申请 

4.1 产品要求 

4.1.1 产品的基本要求 

申请节能认证的产品应首先通过安全认证（包含电磁兼容认证检验），产品须符合下列标准（适用时）

的要求： 
QB/T 2938-2008 《单端无极荧光灯》 
GB17743-2007 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 
GB17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) 》 

4.1.2 产品的性能和能效要求 
节能认证产品在符合本规则 4.1.1 条要求后，其性能和能效指标应符合以下要求： 
QB/T 2938-2008 《单端无极荧光灯》 
GB 29142-2012 《单端无极荧光灯 能效限定值及能效等级》 

4.2 认证单元划分 

4.2.1 认证单元划分 

原则上按认证单元申请认证。 
以下所列相同的产品可以划分为同一单元。 
a) 耦合方式相同：外耦合、内耦合； 
b) 电路原理相同； 
c) 相同的外形（环形、矩形、球形要分开）； 
d) 按照功率进行划分，见表 1； 
e）相同的制造商和生产厂。 

表1单端无极荧光灯能效等级（lm/W） 

 

额定功率 

W 

能效 

外耦合 内耦合 

1级 2 级 3级 1 级 2级 3级 
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30 61.6 53.8 46.2 58.9 52.2 44.6 

40 64.7 57.1 49.4 61.3 55.1 47.4 

45 67.4 59.9 52.2 63.2 57.4 49.6 

48 69.7 62.3 54.5 64.7 59.2 51.4 

50 71.6 64.3 56.4 65.9 60.6 52.8 

55 73.2 65.9 58 66.7 61.6 53.8 

70 74.5 67.2 59.3 67.2 62.3 54.5 

75 75.5 68.2 60.4 67.5 62.7 54.9 

80 76.3 69.0 61.2 67.6 62.8 55.1 

85 77.0 69.6 61.8 67.6 62.8 55.1 

100 77.5 70.1 62.2 67.5 62.6 54.9 

120 77.9 70.4 62.6 67.4 62.4 54.7 

125 78.3 70.7 62.9 67.3 62.2 54.5 

135 78.6 71.0 63.1 67.3 62.0 54.3 

150 79.0 71.3 63.4 67.4 61.8 54.1 

165 79.4 71.7 63.7 67.7 61.8 54.0 

180 79.9 72.2 64.1 68.2 62.0 54.1 

200 80.6 72.9 64.6 68.9 62.5 54.4 

220 81.4 73.7 65.3 70.0 63.2 55.0 

250 82.4 74.8 66.2 71.4 64.3 55.8 

300 83.7 76.2 67.3 73.2 65.8 57.0 

400 85.2 77.9 68.7 75.6 67.7 58.6 

 

4.3 申请认证提交资料 

4.3.1 申请资料（CQC 提供表格文件） 
a. 正式申请书(网络填写申请书后打印) 
b. 工厂检查调查表（首次申请时） 
c. 产品描述信息，包括使用的关键元器件和/或主要原材料的规格型号及其制造商等信息，填写“单端无

极荧光灯产品描述”（见 CQC31-465194.01 -2014） 
d. 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明 
e. 所有型号的外观照片 

4.3.2 证明资料 
a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时） 
b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本 
c. 代理人的授权委托书（如有） 
d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有） 
e. 其他需要的文件 

5. 产品检验 

5.1 产品检验样品 

样品应是已完成设计定型并形成批量生产的合格产品。 

5.1.1 送样原则 
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产品检验样品应在所申请认证的生产场所加工生产而成。申请人在收到送样通知单后，应在 15 天内将样

品送至 CQC 指定的检测机构，并对样品负责。 
5.1.2 样品数量 

按认证单元送样。每个认证单元主检规格送样 6 只（每只配控制装置），单元中其他规格补充差异试

验，每个规格送样 4 只。 同一认证单元中，选取相关色温最低、功率最大的规格作为主检规格，其它规格进

行差异试验。 

如果匹配的部件/材料存在差异，应进行补充差异试验。 
5.1.3 样品及资料处置 

出具检验报告后，有关检验记录和相关资料、样品由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。 

5.2 依据标准、检验项目、方法及判定 

5.2.1 依据标准 

QB/T 2938-2008 《单端无极荧光灯》 
GB 29142-2012 《单端无极荧光灯 能效限定值及能效等级》 

5.2.2 检验项目及要求 

a) 主检样品的检验项目和判定准则见表 2。 

表 2  主检样品的检验项目和要求 

序

号  检验项目  指标要求  数量  判定  

1  灯的尺寸 符合 QB/T 2938-2008 附录 A 灯的尺寸要求 6  （1，2）  

2  灯电压  符合 QB/T 2938-2008 单端无极荧光灯参数表 6  （2，3） 

3  灯电流  符合 QB/T 2938-2008 单端无极荧光灯参数表 6  （2，3） 

4  
灯 功 率 （ 外 耦

合 ） 、 系 统 功 率

（内耦合） 
符合 QB/T 2938-2008 单端无极荧光灯参数表 6  （2，3） 

5  启动特性 符合 QB/T 2938-2008 ：7.1 6  （2，3） 

6  初始光通量/ 初始光

效 符合 QB/T 2938-2008 ：8 6  （2，3） 

7  颜色特征 (显色指

数、色容差) 符合 QB/T 2938-2008 ：8 4  （1，2） 

8  光通维持率 
（2000h 和 6000h） 符合 QB/T 2938-2008 ：8 4  （1，2） 

9  标记 符合 QB/T 2938-2008 附录 B 6  （0，1） 
10 节能评价值 符合 GB 29142-2012 4.5 6  （2，3） 

  
b） 差异试验样品的检验项目和判定准则 
初始光通量、初始光效、颜色特征、灯电压、灯电流、灯功率、光通维持率的检验项目，样品 4 只，

（1，2）判定； 
5.2.3 检验方法 

依据 5.2.1 规定的检验方法进行检验。 

5.2.4 检验时限 
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产品检验分为两个阶段： 
产品检验时间第一阶段一般为 135 天，从收到样品和检验费用起计算。因检验项目不合格，进行整改和

复检的时间不计算在内。 
第二阶段检测项目是 6000h光通维持率，第一阶段检测合格的样品进行该阶段试验。 

5.2.5 判定 

当每个单元的主检规格样品和差异试验样品（若有）全部检验项目均符合指标要求时，则判定该单元所

有型号的产品符合节能认证要求。 
若单元中的差异试验样品出现不合格时，判定该型号的产品不符合节能产品认证要求，不被列入产品认

证单元，其余型号的产品符合节能产品认证要求。如果希望将不合格型号的产品纳入该申请单元，应整改后

重新提交样品，并按主检规格的要求进行重新检验和判定。 
若单元中的主检规格样品出现不合格时，即便差异试验样品全部检验均符合指标要求，也不能判定其他

产品符合节能产品认证要求。应整改后重新提交主检规格样品重新检验，待其全部检验项目均符合指标要求

后进行判定，原差异试验样品的检验结果视为有效。 

5.2.6 检验报告 

    由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具检验报告。认证评定合格后，检测机构负责

给申请人寄送一份检验报告。 

5.3 关键零部件、元器件及原材料要求 

关键零部件/元器件/原材料零部件见 CQC31-465194.01-2014《单端无极荧光灯产品描述》。为确保获证

产品的一致性，关键原材料零部件技术参数/规格型号/制造商/生产厂发生变更时，持证人应及时提出变更申

请，并送样进行检验或提供书面资料确认，需经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。 

6. 初始工厂检查 

6.1 检查内容 

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。 

工厂检查的基本原则是：以能耗指标/效率为核心、以采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为两

条基本检查路线、突出关键/特殊生产过程和检验环节、对影响产品能效的关键部件/材料进行现场一致性确

认，并对工厂的生产设备、检测资源配置以及人力资源（人员能力）情况进行现场确认。 

6.1.1 工厂质量保证能力检查 

按 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》和表 3 进行检查。 

表 3  单端无极荧光灯节能认证工厂质量控制检测要求 

依据标准  试验要求  频次 操作方法  例行检验  确认检验 
 通电试验 全检  √  

QB/T 2938-2008 
  

GB 29142-2012 

标志及外观检查  抽检 按标准要求   √ 
灯电压 注 2 按标准要求   √ 
灯电流 注 2 按标准要求  √ 
灯功率或系统功率 注 2 按标准要求  √ 
启动时间 注 2 按标准要求   √ 
初始光通量  注 2 按标准要求   √ 
初始光效  注 2 按标准要求   √ 
颜色特征  注 2 按标准要求   √ 
光通维持率 注 2 按标准要求   √ 
外形尺寸 抽检 按标准要求   √ 
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        注 1：例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后，除包装和加

贴标签外，不再进一步加工。例行检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行。  
        注 2：确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认检验应按技术规范的要求进

行。确认检验的频次可按生产批次进行，也可按一定时间间隔，但最长时间间隔不应超过一年。确认检
验时，若工厂不具备测试设备，可委托试验室进行检验。  

 
6.1.2 产品一致性检查 

应在生产现场检查申请认证产品的一致性，至少选取一个单元中的一个型号重点核实以下内容： 
a) 认证产品的标识应与产品检验报告上所标明的信息一致； 
b) 认证产品的结构应与产品检验报告及产品描述中一致； 
c) 认证产品所用的关键原材料零部件应与产品检验报告和产品描述中一致。 

工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。 

6.2 初始工厂检查时间 

一般情况下，产品检验合格后，再进行初始工厂检查。初始工厂检查人日数见表 4。 

表4  工厂检查人·日数（初始检查/监督检查/复审检查） 

生产规模 100 人以下 101~300 人 301 人以上 
人·日数 4/2/3 5/2.5/4 6/3/5 

 

6.3 初始工厂检查结论 

 检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合

项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改

不通过的，按工厂检查不通过处理。 

7. 认证结果评价与批准 

7.1 认证结果评价与批准 

CQC 组织对产品检验、工厂检查结果进行综合评价。评价合格后，按认证单元向申请人颁发认证证书。 

7.2 认证时限 

产品检验和工厂检查完成后，对符合认证要求的，一般情况下 30 天内向申请人颁发认证证书。 

7.3 认证终止 

当产品检验不合格、工厂检查不通过或整改不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要

继续申请认证，需重新申请认证。 

8. 获证后的监督 

8.1 监督检查时间 

8.1.1  认证监督检查频次 

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内即可以安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个

月。认证机构可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。若发生下述情况之一可增加监督频

次： 
1）获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的； 
2）CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时； 
3）有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符

合性或一致性时。 

8.1.2 监督检查人日数见表 4。 
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8.2 监督的内容 

CQC 根据 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。4、5、
6、9 及 1 中 2）、3）标志的使用是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。 

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。 

8.3 监督检查结论  

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不

符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或

整改不通过，按监督检查不通过处理。 

8.4 监督抽样 

对获证产品，CQC 每年进行一次产品抽样检验，检验样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓

库、市场）随机抽取，同一单元中抽取 6 只相同型号样品，在证书有效期内至少对系列覆盖范围进行至少一

次的全面抽样检测，抽样基数不少于 50 只。具体抽样和检验要求按 CQC 年度计划进行，产品检验依据、方

法及判定同 5.2。检验项目为：标记、灯的尺寸、初始光通量、初始光效、颜色特征、灯电压、灯电流、灯

功率（外耦合）、系统功率（内耦合）；产品检验由 CQC 指定的检测机构在规定的日期内完成检验任务。

如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。  
监督检验结论为不合格的产品型号，工厂应在 3 个月内完成整改， CQC 重新制定该系列的抽样方案，抽

取 6 只相同型号样品，抽样基数不少于 50 只。如果样品检验结果仍不符合认证要求，则暂停该样品所覆盖型

号认证单元证书，监督检查结论为不通过。 

8.5 结果评价 

获证后监督合格，认证证书持续有效。监督检查时发现的不符合项（含抽样检验项目不合格）应在 3 个

月内进行整改。逾期将暂停认证证书、停止使用认证标志并对外公告。 

9. 复审 

        证书有效期满前 6 个月即可提交复审申请。 

9.1 复审的工厂检查要求 
      复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监

督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。 
9.2 复审的产品检测 
      复审的产品检测项目按照表 2 的要求执行。   
9.3 复审时限要求 
      证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。 

10. 认证证书 

认证证书一次发放，证书附件分阶段发放。 

在完成第一阶段的性能和能效标准要求的检验项目并合格后，并且在工厂检查并合格后，应先发放认证

证书。 

申请人获得第一阶段节能证书后即可向 CQC 提交变更申请，并将申请资料分别提交到 CQC 和检测机

构。第二阶段的试验结果以“变更结论”的形式进行体现。第二阶段 6000h 光通维持率项目检测如果不合

格，根据检测机构上报的检测结果暂停证书，待整改合格后恢复证书。 

10.1 认证证书的保持 
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10.1.1 证书的有效性 

本规则覆盖产品的认证证书有效期 4 年。证书有效性通过定期的监督维持。 

10.1.2 认证产品的变更 

10.1.2.1 变更的申请 

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及节能的设计、结构参数、外形、关键原材料/零部件/元器件发

生变更时，证书持有者应向 CQC 提出申请，CQC 根据，对变更的内容和提供的资料进行评价，对符合要求

的，批准换发新的认证证书，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。 
10.1.2.2 变更评价和批准 

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更以是否需要进行检验。检验合格或经资

料确认后方能进行变更。 

10.2  认证证书覆盖产品的扩展 

10.2.1 扩展程序 

认证证书持有者需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始

办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效

性，针对差异和/或扩展的范围做补充检验和工厂检查，并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或

换发认证证书。 

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。 

10.2.2 样品要求 

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本规则第 5 章的要求选送

样品供核查或差异检验。 

10.3  认证证书的暂停、注销和撤销 

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认

证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。 

11. 产品认证标志的使用 

11.1 准许使用的标志样式 

    获证产品应使用如下标志，不允许使用变形标志。 

 

11.2 认证标志的加施 

证书持有者应加施标志，应按《CQC 标志管理办法》的规定使用认证标志。应优先在获证产品本体的显

著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显著位置加施；如果本体及最小外包装均不

能加施，可将标志加施在产品的随附文件中。 

12. 收费 

认证费用按 CQC 有关规定收取。



CQC31-465194.01-2014 
单端无极荧光灯产品描述 

第1页 共1页 

申请人名称：                                                                                                               申请编号： 
 
产品型号： 
 

一、产品参数  

安全认证申请编号或安全证书编号 

耦合方式  产品外形尺寸  

灯管型式  灯管管径  

标志固定型式  

标志内容  

光源基本参数 （功率、电压、频率、功率因数、标称寿命、重量等 ） 

相关色温 

光源色调 

色坐标 

 

电子线路 （原理图、印刷线路板图） 

 

二、关键原材料/零部件/元器件清单 

名称  型号或规

格 
技术参数/技术规

格书  
供应商/生产厂（如果供应商和生

产厂不同，两个都填 ） 
玻管       
固汞       
荧光粉       

 

三、其他材料 

产品铭牌（附后） 

产品说明书（附后） 

其他产品说明的必要资料 

四、申请方声明 

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键原材料和零部件等与相应申请认证产品保持一致。产品获证后，如果关键原

材料和需进行变更（增加、替换），本组织将向 CQC提出变更申请，未经 CQC的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号

在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。 

本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC确认的上述关键原材料和零部件。 

 

申请方 :  

（公章） 

日期：    年    月   日 
 


