旧版标准IEC 60384-14:2013+AMD1:2016与新版标准IEC60384-14:2023的主要差异及试验要求（001038抑制电源电磁干扰用固定电容器）
	旧版标准章节
	旧版标准要求内容
	新版标准章节
	新版标准要求内容
	有无
差异

	IEC 60384-14:2013
4.1
	外观检查：
无可见损伤，标志清晰。
	IEC 60384-14:2023
5.2
	外观检查：
无可见损伤，标志清晰。
	否

	IEC 60384-14:2013
4.2.2
	电容量：
测量频率为1kHz。仅对瓷介电容器，当CN＜100pF(2类瓷介电容器)，当CN≤1000pF(1类瓷介电容器)，测量频率为1MHz.
	IEC 60384-14:2023
5.3.2
	电容量：
测量频率为1kHz。仅对瓷介电容器，当CN＜100pF(2类瓷介电容器)，当CN≤1000pF(1类瓷介电容器)，测量频率为1MHz.
	否

	IEC 60384-14:2013
4.2.3
	损耗角正切：
测量频率：当CN≤1uF，测量频率为10kHz；
CN>1uF，测量频率为1kHz.对瓷介电容器，当CN<100pF(2类瓷介电容器)和CN≤1000 pF（1类瓷介电容器），测量频率为1MHz.
	IEC 60384-14:2023
5.3.3
	损耗角正切（仅适用于金属化电容器）：
测量频率：当CN≤1uF，测量频率为10kHz；
CN>1uF，测量频率为1kHz.对瓷介电容器，当CN<100pF(2类瓷介电容器)和CN≤1000 pF（1类瓷介电容器），测量频率为1MHz.
	否

	IEC 60384-14:2013
4.2.4
	电阻值：
RRCR＜50μs，100kHz
RRCR≥50μs，1kHz
	IEC 60384-14:2023
5.3.4
	电阻值：
RNCN＜50μs，100kHz
RNCN≥50μs，1kHz
	否

	IEC 60384-14:2013
4.2.1
	[image: ]     
	IEC 60384-14:2023
5.3.1
	[image: ]
	否

	IEC 60384-14:2013
4.2.5
	绝缘电阻：
试验A：CR＞0.33μＦ时，RC＞2000s　    
CR≤0.33μＦ时，R＞6000MΩ　　
试验B或试验C：R＞6000MΩ  
	IEC 60384-14:2023
5.3.5
	绝缘电阻：
试验A：CR＞0.33μＦ时，RC＞2000s　    
CR≤0.33μＦ时，R＞6000MΩ　　
试验B或试验C：R＞6000MΩ  
	否

	IEC 60384-14:2013
4.1.1
	[image: ]

	IEC 60384-14:2023
5.2.2
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	否

	IEC 60384-14:2013
4.3
	引出端强度
电容器应经受住下列试验,试验后.经目测外观应无可见损伤。
拉力             
弯曲             
扭转［ / ］          
转矩［ / ］
	IEC 60384-14:2023
5.4
	引出端强度
电容器应经受住下列试验,试验后.经目测外观应无可见损伤。
拉力             
弯曲             
扭转［ / ］          
转矩［ / ］
	否

	IEC 60384-14:2013
4.4
	耐焊接热
试验方法：焊槽温度260℃;10s
应无可见损伤．
	IEC 60384-14:2023
5.5
	耐焊接热
试验方法：焊槽温度260℃;10s
应无可见损伤．
	否

	IEC 60384-14:2013
4.20
	标志耐溶剂 
按IEC 60384-1:2016中4.32详细规定进行。 
详细规范应规定是否还需要使用总规范未规定的溶剂进行试验。 
要求：标志应清晰。
	IEC 60384-14:2023
5.21
	标志耐溶剂 
按IEC 60384-1:2021中9.5详细规定进行。 
详细规范应规定是否还需要使用总规范未规定的溶剂进行试验。 
要求：标志应清晰。
	否

	IEC 60384-14:2013
4.12
	稳态湿热（恒定湿热）
试验条件：温度40℃±2℃
相对温度：93±3％RH
持续时间：21d或56d
瓷介电容器：一半样品施加电压(1Un)；另一半
样品不施加电压。
其他电容器：不施加电压。
最后测量：
外观检查应无可见损伤，标志清晰。
恢复后，电容器应进行目视检查和测量，并应符合表15的要求。

	IEC 60384-14:2023
5.13
	稳态湿热（恒定湿热）
其中一半样品，不施加电压：
温度40℃±2℃
相对温度：93±3％RH
持续时间：21d或56d（根据电容器的气候类别）

另一半样品，施加交流额定电压：
温度40℃±2℃
相对温度：93±3％RH
持续时间：21d

最后测量：
外观检查应无可见损伤，标志清晰。
恢复后，未加电压测试的电容器应进行目视检查和测量，并应符合表10的要求。
恢复后，用电压进行测试的电容器应进行目视检查和测量，并应符合表11的要求。表11的电气要求与表1.1的要求一致。
	是，
该试验调整了样品数量要求及试验条件及要求。

	[bookmark: _GoBack]IEC 60384-14:2013
4.13
	脉冲电压
当进行预处理时，初始测量应在预处理后进行。
每个电容器应分别施加最多24次相同极性的脉冲。脉冲间隔应不少于10 s，脉冲电压峰值应按表1 和表2的规定。
要求：无永久性击穿或飞弧。 
如果监视器显示有三次连续脉冲波形表示电容器未发生自愈性击穿，则可以停止施加脉冲，认为电容器合格。若电容器施加全部24次脉冲后，有三次或更多次的波形表示未发生自愈性击穿，则认为电容器也合格。但若规定波形的脉冲少于三次，则认为电容器失效。
	IEC 60384-14:2023
5.14
	脉冲电压
当进行预处理时，初始测量应在预处理后进行。
每个电容器应分别施加最多24次相同极性的脉冲。脉冲间隔应不少于10 s，脉冲电压峰值应按表1 和表2的规定。
要求：无永久性击穿或飞弧。 
如果监视器显示有三次连续脉冲波形表示电容器未发生自愈性击穿，则可以停止施加脉冲，认为电容器合格。若电容器施加全部24次脉冲后，有三次或更多次的波形表示未发生自愈性击穿，则认为电容器也合格。但若规定波形的脉冲少于三次，则认为电容器失效。
	是
（脉冲电压试验作为耐久性试验的一个程序；对于金属化电容器，耐久性需补差异，则脉冲电压需重新测试。

	IEC 60384-14:2013
4.14
	耐久性
X类电容器                               
上限类别温度和1.25UR的电压下承受1000h试验，每间隔1h应将电压升高到Us，其中Us为1.5UR或1 000 V（有效值）（取较大者），持续时间0.1 s。
该电压通过一个47Ω±5%电阻器施加到每个电容器。
Y类电容器　                           　
上限类别温度和1.7UR的电压下承受1000h试验，每间隔1h应将电压升高到Us，其中Us为1.5UR或1 000 V（有效值）（取较大者），持续时间0.1 s。
该电压通过一个47Ω±5%电阻器施加到每个电容器。
对于非自愈性电容器，当被测量电容器电容量值有需求时，在电路中应连接一只1A或以上的保险丝，且保险丝在测试期间不断裂。
注：对于电容量大于10μF的电容器，电阻器的功耗会变大，且随着电容量的增加。电阻器的功耗可能会增加到一个不可思议的水平。在这种情况下，安全实验室可以允许使用比5%被测电容器CX的阻抗值更低的电阻值。
	IEC 60384-14:2023
5.15
	耐久性
X类电容器                               
[bookmark: OLE_LINK9]上限类别温度和1.25UR的电压下承受1000h试验，每间隔1h应将电压升高到Us，其中Us为1.5UR或1 000 V（有效值）（取较大者），持续时间0.1 s。
该电压通过一个47Ω±5%电阻器施加到每个电容器。
Y类电容器　                           　
上限类别温度和1.7UR的电压下承受1000h试验，每间隔1h应将电压升高到Us，其中Us为1.5UR或1 000 V（有效值）（取较大者），持续时间0.1 s。
该电压通过一个47Ω±5%电阻器施加到每个电容器。
对于非自愈性电容器，当被测量电容器电容量值有需求时，在电路中应连接一只1A或以上的保险丝，且保险丝在测试期间不断裂。
注：对于电容量大于10μF的电容器，电阻器的功耗会变大，且随着电容量的增加。电阻器的功耗可能会增加到一个不可思议的水平。在这种情况下，安全实验室可以允许使用比5%被测电容器CX的阻抗值更低的电阻值。
	是，
该试验增加了试验后损耗角正切（仅适用于金属化电容器）变化量的考核要求。

	[bookmark: OLE_LINK12]IEC 60384-14:2013
4.17
	优先类别为类别B。当采用类别 C 时，应由制造商和顾客协商确定。 
例外：对于体积小于1750 mm3的元件，阻燃性类别 C 是允许的。 
优于类别 C 的阻燃性可能需要使用阻燃添加剂，但阻燃添加剂可能会引起环境影响。当选用这些类别时，制造商和顾客之间应加以讨论，以寻找安全与环境要求之间的折衷方案。 
对于仅由陶瓷和金属制成的表面安装类电容器，阻燃性试验可省略。 
增加了可选的阻燃性试验替代方法。
	IEC 60384-14:2023
5.18
	优先类别为类别B。当采用类别 C 时，应由制造商和顾客协商确定。 
例外：对于体积小于1750 mm3的元件，阻燃性类别 C 是允许的。 
优于类别 C 的阻燃性可能需要使用阻燃添加剂，但阻燃添加剂可能会引起环境影响。当选用这些类别时，制造商和顾客之间应加以讨论，以寻找安全与环境要求之间的折衷方案。 
对于仅由陶瓷和金属制成的表面安装类电容器，阻燃性试验可省略。 
增加了可选的阻燃性试验替代方法。
	否

	IEC 60384-14:2013
4.18
	自燃性（不适用于Y1类产品）
U=UR
U1=5kV（Y2类电容器）                    
=4kV（X1类电容器）                       
=2.5kV（X2,Y4类电容器）                
每一样品应承受一个贮能电容20次，每两次放电之间的间隔为5s。
施加电压期间，缠绕在电容器上的纱布应不被火焰燃烧。　
	IEC 60384-14:2023
5.19
	自燃性（不适用于Y1类产品）
U=UR
U1=5kV（Y2类电容器）                    
=4kV（X1类电容器）                       
=2.5kV（X2,Y4类电容器）                
每一样品应承受一个贮能电容20次，每两次放电之间的间隔为5s。
施加电压期间，缠绕在电容器上的纱布应不被火焰燃烧。　
	否

	IEC 60384-14:2013 /AMD1:2016
附录H
	恒定湿热试验（H.4）
试验条件：温度40℃
相对温度：93±3％RH
持续时间：21d或56d
全部样品施加直流额定电压
最后测量：按4.12条要求规定
	IEC 60384-14:2023
附录H
	恒定湿热试验（H.4）
试验条件：温度40℃
相对温度：93±3％RH
持续时间：21d
全部样品施加直流额定电压，样品数量为6只
最后测量：按表12要求规定
	否

	IEC 60384-14:2013 /AMD1:2016
附录H
	耐久性（H.4）
按4.14，使用直流额定电压代替UR,无脉冲电压增加至Us
最后测量：按4.14条要求规定
	IEC 60384-14:2023
附录H
	耐久性（H.4）
按5.15，使用直流额定电压代替UR,无脉冲电压增加至Us
最后测量：按5.15条要求规定
	否

	IEC 60384-14:2013 /AMD1:2016
附录I
	耐湿强度等级 （I.2）
按I.2.1-I.2.3进行耐湿强度等级试验
最后测量：电容量，损耗角正切（仅适用于金属化电容器）,绝缘电阻
	IEC 60384-14:2023
附录I
	耐湿强度等级 （I.2）
按I.2.2-I.2.4进行耐湿强度等级试验
最后测量：外观检查、电容量，损耗角正切（仅适用于金属化电容器）,电阻值，耐电压，绝缘电阻
	是，试验后增加了外观检查、电阻值、耐电压要求。


说明：1、所有相关测试后，补充了外观检查的详细要求；
2、附录H和附录I测试不是强制要求的，两者都是可选择的。



旧标准IEC 60384-14:2013+AMD1:2016换版到新标准IEC60384-14:2023，需进行的差异试验如下：
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk300929207]标准条款
	检验项目
	备注

	5.2
	外观检查
	稳态湿热、耐久性试验前后需进行外观检查及电参数测量，损耗角正切（仅对金属化电容器）

	5.3.2
	电容量
	

	5.3.4
	电阻值
	

	5.3.1
	耐电压
	

	5.3.5
	绝缘电阻
	

	5.3.3
	损耗角正切（仅适用于金属化电容器）
	

	5.13
	稳态湿热
	

	5.14
	脉冲电压
	

	5.15
	耐久性
	

	IEC 60384-14:2023
附录I
	在高湿度工作条件下要求高稳定性应用的耐湿强度等级
	该测试为可选择，非强制要求
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Table 10 - Voltage proof

Class | Range of rated TestA Test Bor Test C
voltages

x1 <1000V 43 Ug(de)© 2 Ug +1500 V (ac.) with

X2 < 3 Ur 2 minimum of 2 000 V (a.c.) *

i <500V 4000V (ac) 4000V (ac)

v2 AoV Up +1200V (ac) with a 2 Ug +1500 V (a.c.) with
<500V minimum of 1500 V (a.c)® | a minimum of 2 000 V (a.c.) *

Y4 <150V 900V (ac)® 900V (a.c)®
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Table 4 - Voltage proof

Class | Range of rated Tost AY Test B or Test C
voltages

Xt 1500V (AC) with
<1000V 43U, (DC) ® (AC) wi

X2 a minimum of 2 000 V (AC) *

2 <500V 4000V (AC) 4000V (AC)

" =150V U+ 1200V (AC) with a 2 Ug 1500V (AC) with
<500V minimum of 1500V (AC) ® a minimum of 2 000 V (AC) ®

2 <150 900V (C)

900V (AC)
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Table 9 - Creepage distances and clearances

Points of Rated voltage (r.m.s.)
measuroment

Ug=130V | 130V <Up <250V | 250V < Up 500V | 500V <Up=760V | 760 V< U <1000 v

Creepage | Clear- | Creepage | Clear- | Creepage | Clear- | Creepage [ Clear- | Creepage [ Clearance
distance | ance | distance | ance | distance | ance | distance | ance | distance

Between live 2,0 15 3.0 25 40 30 6.3 55 80 55
parts of
different

polarity
(functional

insulation) *

Between live 2,0 15 40 3.0 5.0 40 6.3 55 80 75
parts and other
metal parts
over basic,
insulation *

Between live 8.0 8.0 8.0 80 | 100 [ 80 | 128 110 16,0 110
parts and other
metal parts
over reinforced
insulation ©
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Table 3 - Creepage distances and clearances

Points of Rated voltage (RMS)

measurement
U190V | 180V < Up 2250V ] 250 V < U 2 500 | 500V < U 2 760V [ 760V < U = 1000V
ss| 8 | 83| &8 | 83| & | 83| & |s8s| ¢
85| & | 85| & | 85| & | 85| &8 | 85| ¢
G3 S S3 S 53 S &3 S &3 S
om | om | om | om | om | om | om [ om | om | om

Between live 2,0 15 3,0 25 4,0 3,0 6,3 55 8,0 55

parts of

|different

polarity

(functional

insulation) *

Beweonlve | 20 | 15 | 40 | 30 | 50 | 40 | 63 | 55 | 80 | 75

parts and other

metal parts

insulation

Beweonlve | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 126 | 10 | 160 | 110

parts and other

metal parts

lover reinforced

insulation ©





