关于GB9254-2008版EUT测试情况声明
我(制造商名称)_______________________________________________________________________________
声明：

(生产厂名称)_________________________________________________________________________________
生产的(详细填写产品名称及型号规格)                                                           
申请编号:                                
1、产品的内部产生或使用的最高频率，或EUT工作或调谐的频率为：           MHz，对于频率为108MHz及以上的产品，需要进行下面选择：（涉及标准条款：6.2条、10.6条）      
□ 暂不申请IGHz以上辐射骚扰测试(证书将为标注有效期的临时证书,有效期截止为2011年3月）；

□ 申请1GHz以上辐射骚扰测试（正常证书,2011年3月前不需提交换证申请）。
备注：1）如果EUT内部源的最高频率在108MHz～500MHz之间，则测量只进行到2GHz。
      2）如果EUT内部源的最高频率在500MHz～1GHz之间，则测量只进行到5GHz。  

      3）如果EUT内部源的最高频率高于1GHz，则测量将进行到最高频率的5倍或6GHz，取两者中的小者。
2、产品具有６类或更好非屏蔽平衡对线电缆所连接端口的需进行下面选择：（涉及标准条款：9.6.2.c)1)条）:

□ 暂不申请对６类或更好非屏蔽平衡对线电缆所连接端口进行测试(证书将为标注有效期的临时证书,有效期截止为2011年3月）；

□ 申请对６类或更好非屏蔽平衡对线电缆所连接端口进行测试(正常证书,2011年3月前不需提交换证申请）；

     对于频率为108MHz及以上或者具有６类或更好非屏蔽平衡对线电缆所连接端口而又未按上面要求作出选择的,视为暂不申请测试，将颁发临时证书，证书有效期为2011年3月前。
________________________                              _____________________

(签署时间及地点)                                 (制造商负责人签名、盖章)

