节能、环保、节水产品认证企业获证信息公告

二〇一一年第二十三期（总第205期）

节能产品认证获证企业信息:

计算机

制造商：Hewlett-Packard Company

获证规格型号：EliteBook 8760w 19.5VDC,10.3A 或 11.8A(电源适配器:HSTNN-CA16, HSTNN-DA16,HSTNN-DA24, HSTNN-CA24 输出: 19.5VDC,10.3A; HSTNN-DA12S 输出: 19.5VDC,11.8A)

证书编号：CQC11701057471

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-04-14

品牌：hp

制造商：联想（北京）有限公司

获证规格型号：Lenovo IdeaPad Z360;20VDC 3.25A or 4.5A (电源适配器：PA-1650-56LC ,ADP-65KH B,CPA-A065 ,PA-1900-56LC,ADP-90DD B,CPA-A090)

证书编号：CQC11701059761

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：lenovo联想

制造商：联想（北京）有限公司

获证规格型号：Lenovo IdeaPad Z470,Lenovo IdeaPad Z470AX,Lenovo IdeaPad Z470AP,Lenovo IdeaPad Z470GX,Lenovo IdeaPad Z470GP 20VDC 3.25A：(电源适配器：PA-1650-56LC ,ADP-65KH B,CPA-A065)；20VDC  4.5A：(电源适配器：ADP-90DD B,CPA-A090,PA-1900-56LC)

证书编号：CQC11701059798

生效日期：2011-06-10

有效期至：2014-02-01

品牌：lenovo联想

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

制造商：Flextronics Sales & Marketing (A-P) Ltd.

获证规格型号：FA130PE1-00. 输入:2.3A, 100-240VAC, 50-60Hz, 直流输出:6.7A, 19.5VDC （产品不配备电线组件销售）

证书编号：CQC11701059514

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：DELL

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

制造商：亚源科技股份有限公司

获证规格型号：DA-36Q12 输入:100-240VAC 50-60Hz 1.0A  输出:3A 12VDC

证书编号：CQC11701059726

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：PHILIPS

制造商：深圳市航嘉驰源电气股份有限公司

获证规格型号：HKA06520033-6E 输入:100-240VAC,50/60Hz,1.5A 输出:20VDC，3.25A

证书编号：CQC11701059796

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：/
微型用开关电源

制造商：中国长城深圳股份有限公司

获证规格型号：GW-5500(88+), GW-5500(82+), BTX-550SE(A), BTX-550S(A)，GW-5500D(80+)
输入：220V～ 5A 50Hz 直流输出：+5V/15A，+12Vcpu/16A，+12Vio/17A，+3.3V/24A，-12V/0.3A，+5VSB/2.5A；+5V和+3.3V最大输出功率120W,额定输出功率450W. 
GW-5500(85+), GW-5500(80+), 
输入：100-240V～ 60/50Hz 10-5A 直流输出：+5V/15A，+12Vcpu/16A，+12Vio/17A，+3.3V/24A，-12V/0.3A，+5VSB/2.5A；+5V和+3.3V最大输出功率120W,额定输出功率450W. 产品销售时不配备电线组件

证书编号：CQC11701059787

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：/
制造商：中国长城深圳股份有限公司

获证规格型号：GW-4500D(80+), GW-4500(82+)
输入：220V～ 4A 50Hz 直流输出：+5V/15A，+12Vcpu/11A，+12Vio/14A，+3.3V/21A，-12V/0.3A，+5VSB/2.5A；+5V和+3.3V最大输出功率103W,额定输出功率350W. 
GW-4500(85+), GW-4500(80+), BTX-450KD
输入：100-240V～ 60/50Hz 8-4A 直流输出：+5V/15A，+12Vcpu/11A，+12Vio/14A，+3.3V/21A，-12V/0.3A，+5VSB/2.5A；+5V和+3.3V最大输出功率103W,额定输出功率350W.产品销售时不配备电线组件

证书编号：CQC11701059785

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：/
制造商：中国长城深圳股份有限公司

获证规格型号：GW-6000(88+), GW-6000(82+), BTX-600SE(A), BTX-600S(A), GW-6000D(80+)
输入：220V～ 5A 50Hz 直流输出：+5V/24A，+12Vcpu/21A，+12Vio/24A，+3.3V/24A，-12V/0.5A，+5VSB/3.0A；+5V和+3.3V最大输出功率140W,额定输出功率500W. 
GW-6000(85+), GW-6000(80+), 
输入：100-240V～ 60/50Hz 10-5A 直流输出：+5V/24A，+12Vcpu/21A，+12Vio/24A，+3.3V/24A，-12V/0.5A，+5VSB/3.0A；+5V和+3.3V最大输出功率140W,额定输出功率500W. 产品销售时不配备电线组件

证书编号：CQC11701059786

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：/
数字式多功能办公设备

制造商：利盟国际有限公司

获证规格型号：7462-031，7462-035   ：220-240VAC 50/60Hz 4.5A

证书编号：CQC11701059775

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：Lexmark

制造商：利盟国际有限公司

获证规格型号：7462-232， 7462-236  ：220-240VAC 50/60Hz 4.5A

证书编号：CQC11701059776

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：Lexmark

显示器

制造商：Dell Inc.

获证规格型号：P2712Ht  100-240VAC 50/60Hz 1.5A

证书编号：CQC11701059756

生效日期：2011-06-07

有效期至：2014-06-07

品牌：戴尔

制造商：Hewlett-Packard Company

获证规格型号：HP 2011s,HP 2011x, HP 2011f ,输入:12Vdc,3A (电源适配器：DA-36P12，BC36-1201)

证书编号：CQC11701059777

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：HP

制造商：Hewlett-Packard Company

获证规格型号：LA2206xc（x代表字母本身） 输入: 100-240VAC  50/60Hz  1.0A

证书编号：CQC11701059797

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：HP

制造商：Hewlett-Packard Company

获证规格型号：型号：LA2206xc 
输入: 100-240VAC 50/60Hz 1.0A

证书编号：CQC11701059778

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：HP

制造商：杭州华银视讯科技有限公司

获证规格型号：TL5501 TL5502 TL5505 TL5506 TL5508 TL5509 TL5510 TL5511 TL5512 TL5515 TL5516 TL5518 TL6005 ：110－240VAC 50Hz 2.5A

证书编号：CQC11701059759

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：华银

制造商：杭州华银视讯科技有限公司

获证规格型号：TL6501 TL6502 TL6505 TL6506 TL6508 TL6509 TL6510 TL6511 TL6512 TL6515 TL6516 TL6518 TL6008 ：180－240VAC 50Hz 2.5A

证书编号：CQC11701059760

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：华银

制造商：飞生（上海）电子科技有限公司

获证规格型号：206V3L 输入:  100-240VAC 50-60Hz 1.5A

证书编号：CQC11701059729

生效日期：2011-06-07

有效期至：2014-06-07

品牌：PHILIPS

制造商：飞生（上海）电子科技有限公司

获证规格型号：226V3L 输入: 100-240VAC 50-60Hz 1.5A

证书编号：CQC11701058367

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-05-17

品牌：PHILIPS

制造商：飞生（上海）电子科技有限公司

获证规格型号：196V3L 输入: 100-240VAC 50-60Hz 1.5A

证书编号：CQC11701058366

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-05-17

品牌：PHILIPS

中小型三相异步电动机

制造商：上海ABB电机有限公司

获证规格型号：
	序号
	型号
	电压

（V）
	频率(Hz)
	额定

功率

(kW)
	极

数
	防护

等级
	明示

效率

（%）
	能效

等级

	1. 
	M2BA80MB2
	230D/400Y/415Y
	50
	0.75
	2
	55、56、65
	77.5
	2

	2. 
	M2BA80MD4
	230D/400Y/415Y
	50
	0.75
	4
	55、56、65
	82.3
	2

	3. 
	M2BA90SLC6
	230D/400Y/415Y
	50
	0.75
	6
	55、56、65
	77.7
	2

	4. 
	M2BA80MC2
	230D/400Y/415Y
	50
	1.1
	2
	55、56、65
	82.8
	2

	5. 
	M2BA90SLB4
	230D/400Y/415Y
	50
	1.1
	4
	55、56、65
	83.8
	2

	6. 
	M2BA90SLE6
	230D/400Y/415Y
	50
	1.1
	6
	55、56、65
	79.9
	2

	7. 
	M2BA90SLB2
	230D/400Y/415Y
	50
	1.5
	2
	55、56、65
	84.1
	2

	8. 
	M2BA90SLE4
	230D/400Y/415Y
	50
	1.5
	4
	55、56、65
	85
	2

	9. 
	M2BA100L6
	230D/400Y/415Y
	50
	1.5
	6
	55、56、65
	81.5
	2

	10. 
	M2BA90SLC2
	230D/400Y/415Y
	50
	2.2
	2
	55、56、65
	85.6
	2

	11. 
	M2BA100LC4
	230D/400Y/415Y
	50
	2.2
	4
	55、56、65
	86.4
	2

	12. 
	M2BA112MB6
	230D/400Y/415Y
	50
	2.2
	6
	55、56、65
	83.4
	2

	13. 
	M2BA100LB2
	230D/400Y/415Y
	50
	3
	2
	55、56、65
	86.7
	2

	14. 
	M2BA100LD4
	230D/400Y/415Y
	50
	3
	4
	55、56、65
	87.4
	2

	15. 
	M2BA132SMB6
	230D/400Y/415Y
	50
	3
	6
	55、56、65
	84.9
	2

	16. 
	M2BA112MB2
	690Y/400D/415D
	50
	4
	2
	55、56、65
	87.6
	2


	17. 
	M2BA112MB4
	690Y/400D/415D
	50
	4
	4
	55、56、65
	88.3
	2

	18. 
	M2BA132SMBA6
	690Y/400D/415D
	50
	4
	6
	55、56、65
	86.1
	2

	19. 
	M2BA132SMB2
	690Y/400D/415D
	50
	5.5
	2
	55、56、65
	88.6
	2

	20. 
	M2BA132SMB4
	690Y/400D/415D
	50
	5.5
	4
	55、56、65
	89.2
	2

	21. 
	M2BA132SMF6
	690Y/400D/415D
	50
	5.5
	6
	55、56、65
	87.4
	2

	22. 
	M2BA132SMC2
	690Y/400D/415D
	50
	7.5
	2
	55、56、65
	89.5
	2

	23. 
	M2BA132SMC4
	690Y/400D/415D
	50
	7.5
	4
	55、56、65
	90.1
	2

	24. 
	M2BA160MLA6
	400D/415D/690Y
	50
	7.5
	6
	55、56
	89
	2

	25. 
	M2BA160MLA2
	400D/415D/690Y
	50
	11
	2
	55、56
	90.5
	2

	26. 
	M2BA160MLA4
	400D/415D/690Y
	50
	11
	4
	55、56
	91
	2

	27. 
	M2BA160MLB6
	400D/415D/690Y
	50
	11
	6
	55、56
	90
	2

	28. 
	M2BA160MLB2
	400D/415D/690Y
	50
	15
	2
	55、56
	91.3
	2

	29. 
	M2BA160MLB4
	400D/415D/690Y
	50
	15
	4
	55、56
	91.8
	2

	30. 
	M2BA180MLA6
	400D/415D/690Y
	50
	15
	6
	55、56
	91
	2

	31. 
	M2BA160MLC2
	400D/415D/690Y
	50
	18.5
	2
	55、56
	91.8
	2

	32. 
	M2BA180MLA4
	400D/415D/690Y
	50
	18.5
	4
	55、56
	92.2
	2

	33. 
	M2BA200MLA6
	400D/415D/690Y
	50
	18.5
	6
	55、56
	91.5
	2

	34. 
	M2BA180MLA2
	400D/415D/690Y
	50
	22
	2
	55、56
	92.2
	2

	35. 
	M2BA180MLB4
	400D/415D/690Y
	50
	22
	4
	55、56
	92.6
	2

	36. 
	M2BA200MLB6
	400D/415D/690Y
	50
	22
	6
	55、56
	92
	2

	37. 
	M2BA200MLA2
	400D/415D/690Y
	50
	30
	2
	55、56
	92.9
	2

	38. 
	M2BA200MLA4
	400D/415D/690Y
	50
	30
	4
	55、56
	93.2
	2

	39. 
	M2BA225SMA6
	400D/415D/690Y
	50
	30
	6
	55、56
	92.5
	2

	40. 
	M2BA200MLB2
	400D/415D/690Y
	50
	37
	2
	55、56
	93.3
	2

	41. 
	M2BA225SMA4
	400D/415D/690Y
	50
	37
	4
	55、56
	93.6
	2

	42. 
	M2BA250SMA6
	400D/415D/690Y
	50
	37
	6
	55、56
	93
	2

	43. 
	M2BA225SMA2
	400D/415D/690Y
	50
	45
	2
	55、56
	93.7
	2

	44. 
	M2BA225SMB4
	400D/415D/690Y
	50
	45
	4
	55、56
	93.9
	2

	45. 
	M2BA250SMA2
	400D/415D/690Y
	50
	55
	2
	55、56
	94
	2

	46. 
	M2BA250SMA4
	400D/415D/690Y
	50
	55
	4
	55、56
	94.2
	2

	47. 
	M2BA280SA2
	400D/415D/690Y
	50
	75
	2
	55、56
	94.6
	2

	48. 
	M2BA280SMB2
	400D/415D/690Y
	50
	90
	2
	55、56
	95
	2

	49. 
	M2BA280SMC2
	400D/415D/690Y
	50
	110
	2
	55、56
	95
	2

	50. 
	M2BA315SMA2
	400D/415D/690Y
	50
	110
	2
	55、56
	95
	2

	51. 
	M2BA315SMB2
	400D/415D/690Y
	50
	132
	2
	55、56
	95.4
	2

	52. 
	M2BA315SMC2
	400D/415D/690Y
	50
	160
	2
	55、56
	95.4
	2

	53. 
	M2BA315MLA2
	400D/415D/690Y
	50
	200
	2
	55、56
	95.4
	2

	54. 
	M2BA355SMA2
	400D/415D/690Y
	50
	250
	2
	55、56
	95.8
	2

	55. 
	M2BA355SMB2
	400D/415D/690Y
	50
	315
	2
	55、56
	95.8
	2

	56. 
	M2BA280SA4
	400D/415D/690Y
	50
	75
	4
	55、56
	94.7
	2

	57. 
	M2BA280SMB4
	400D/415D/690Y
	50
	90
	4
	55、56
	95
	2

	58. 
	M2BA280SMC4
	400D/415D/690Y
	50
	110
	4
	55、56
	95.4
	2

	59. 
	M2BA315SMA4
	400D/415D/690Y
	50
	110
	4
	55、56
	95.4
	2

	60. 
	M2BA315SMB4
	400D/415D/690Y
	50
	132
	4
	55、56
	95.4
	2

	61. 
	M2BA315SMC4
	400D/415D/690Y
	50
	160
	4
	55、56
	95.4
	2

	62. 
	M2BA315MLA4
	400D/415D/690Y
	50
	200
	4
	55、56
	95.4
	2

	63. 
	M2BA355SMA4
	400D/415D/690Y
	50
	250
	4
	55、56
	95.8
	2

	64. 
	M2BA355SMB4
	400D/415D/690Y
	50
	315
	4
	55、56
	95.8
	2

	65. 
	M2BA280SA6
	400D/415D/690Y
	50
	45
	6
	55、56
	93.5
	2

	66. 
	M2BA280SB6
	400D/415D/690Y
	50
	55
	6
	55、56
	93.8
	2

	67. 
	M2BA280SMC6
	400D/415D/690Y
	50
	75
	6
	55、56
	94.2
	2

	68. 
	M2BA315SMA6
	400D/415D/690Y
	50
	75
	6
	55、56
	94.2
	2

	69. 
	M2BA315SMB6
	400D/415D/690Y
	50
	90
	6
	55、56
	94.5
	2

	70. 
	M2BA315SMC6
	400D/415D/690Y
	50
	110
	6
	55、56
	95
	2

	71. 
	M2BA315MLA6
	400D/415D/690Y
	50
	132
	6
	55、56
	95
	2

	72. 
	M2BA355SMA6
	400D/415D/690Y
	50
	160
	6
	55、56
	95
	2


	73. 
	M2BA355SMB6
	400D/415D/690Y
	50
	200
	6
	55、56
	95
	2

	74. 
	M2BA355SMC6
	400D/415D/690Y
	50
	250
	6
	55、56
	95
	2


证书编号：CQC11701059821

生效日期：2011-06-10

有效期至：2014-06-10

品牌：ABB

清水离心泵

制造商：广州市白云泵业集团有限公司

获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机功率（kW）
	临界
汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	BIW100-65-250
	100
	80
	66.0
	37
	3.5
	74.2
	74.2

	2
	BIW100-65-315
	100
	125
	47.2
	75
	3.3
	68.3
	68.3

	3
	BIW100-65-320
	130
	136
	50.5
	90
	3.2
	70.7
	70.7

	4
	BIW125-100-315
	200
	125
	66.7
	110
	4.2
	77.2
	77.2

	5
	BIW125-100-320
	292
	136
	75.7
	160
	4.7
	80.2
	80.2

	6
	BIW125-100-400
	100
	50
	46.9
	30
	2.0
	68.3
	68.3

	7
	BIW125-100-410
	150
	52
	55.8
	45
	2.0
	73.1
	73.1

	8
	BIW150-125-315
	200
	32
	92.7
	30
	3.2
	81.1
	81.1

	9
	BIW150-125-320
	240
	32
	101.6
	30
	3.2
	82.4
	82.4

	10
	BIW150-125-400
	200
	50
	66.3
	45
	3.5
	77.1
	77.1

	11
	BIW150-125-410
	245
	50
	73.4
	55
	3.5
	79
	79

	12
	BIW80-50-200
	50
	50
	66.3
	15.0
	2.2
	71.1
	71.1

	13
	BIW80-65-160
	50
	32
	92.7
	7.5
	2.2
	75.1
	75.1

	14
	BIW65-50-160
	25
	32
	65.6
	5.5
	1.7
	67
	67

	15
	BIW50-32-200
	12.5
	50
	33.2
	5.5
	1.7
	49
	49

	16
	BIW100-65-200
	100
	50
	93.8
	22.0
	3.3
	78.6
	78.6


证书编号：CQC11701059477

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：白云

制造商：广州市白云泵业集团有限公司

获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机
功率
（kW）
	临界
汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	BOS200-420
	708
	52
	87.5
	132
	3.9
	83.6
	83.6

	2
	BOS200-520
	820
	92
	61.4
	280
	4.2
	78.9
	78.9

	3
	BOS250-480（I）
	823
	58
	86.9
	200
	4.8
	83.9
	83.9

	4
	BOS250-600（I）
	861
	101
	58.6
	315
	5.2
	78.3
	78.3

	5
	BOS300-435（I）
	1005
	48
	110.7
	160
	5.2
	86.3
	86.3

	6
	BOS300-560
	1400
	95
	78.3
	450
	5.7
	84.1
	84.1

	7
	BOS300-700
	1500
	160
	54.8
	900
	5.1
	78.6
	78.6

	8
	BOS300-700（I）
	1178
	141
	53.4
	630
	5.1
	77.5
	77.5

	9
	BOS350-510（I）
	1493
	62
	111.3
	315
	7.7
	87.1
	87.1

	10
	BOS350-660
	1995
	110
	83.7
	800
	7
	85.6
	85.6

	11
	BOS400-680
	3000
	105
	106.3
	1120
	9.7
	88.3
	88.3

	12
	BOS500-700
	3846
	65
	114.2
	800
	6.2
	89.3
	89.3

	13
	BOS500-700（I）
	3021
	57
	111.7
	560
	6.2
	88.6
	88.6

	14
	BOS500-790
	3999
	80
	99.7
	1120
	6.7
	88.6
	88.6

	15
	BOS600-830
	5888
	90
	110.7
	1800
	9.2
	89.7
	89.7

	16
	BOS300-435
	1080
	58
	99.5
	250
	5.7
	85.9
	85.9

	17
	BOS250-600（I）
	1096
	110
	62.1
	450
	5.2
	80.1
	80.1

	18
	BOS500-890
	4188
	110
	80.3
	1600
	6.7
	86.5
	86.5

	19
	BOS350-660(I)
	1567
	96
	82.2
	560
	7
	85.1
	85.1

	20
	BOS350-510
	1800
	65
	118.0
	450
	7.7
	88.1
	88.1

	21
	BOS200-670
	794
	140
	44.1
	450
	4.2
	73
	73

	22
	BOS350-305
	1730
	25
	236.8
	160
	8.2
	87.1
	87.1

	23
	BOS400-410
	2449
	32
	234.2
	280
	9.7
	88.8
	88.8

	24
	BOS500-510
	3251
	25
	215.0
	280
	7.2
	88.2
	88.2

	25
	BOS600-540
	4721
	25
	259.1
	400
	8.2
	88.2
	88.2

	26
	BOS700-580
	6500
	30
	265.1
	710
	9.5
	88.2
	88.2

	27
	BOS700-580A
	6240
	27
	281.1
	630
	9.3
	88.1
	88.1

	28
	BOS700-580B
	5990
	24
	300.9
	560
	9.1
	87.2
	87.2

	29
	BOS700-580(I)
	5530
	29
	250.9
	560
	9.2
	88.8
	88.8

	30
	BOS700-580(I)A
	5310
	26
	266.8
	500
	9
	88.3
	88.3

	31
	BOS700-580(I)B
	5100
	23
	286.6
	450
	8.8
	87.5
	87.5

	32
	BOS700-580J
	4875
	17
	263.7
	280
	6.5
	88.2
	88.2

	33
	BOS700-580JA
	4680
	15
	283.8
	250
	6.3
	87.6
	87.6

	34
	BOS700-580JB
	4490
	13.5
	300.8
	220
	6.1
	86.8
	86.8

	35
	BOS700-580(I)J
	4150
	16
	254.6
	250
	6.3
	88.2
	88.2

	36
	BOS700-580(I)JA
	3980
	14.5
	268.4
	220
	6.1
	87.7
	87.7

	37
	BOS700-580(I)JB
	3825
	13
	285.6
	200
	5.9
	86.9
	86.9

	38
	BOS700-580(I)JC
	3670
	11.5
	306.7
	185
	5.8
	86.4
	86.4

	39
	BOS700-680
	7000
	43
	210.0
	1250
	8.9
	90.5
	90.5

	40
	BOS700-680A
	6720
	39
	221.4
	1000
	8.7
	90.1
	90.1

	41
	BOS700-680B
	6450
	36
	230.4
	900
	8.5
	89.6
	89.6

	42
	BOS700-680C
	6130
	33
	239.7
	800
	8.3
	89.3
	89.3

	43
	BOS700-680（I）B
	5490
	35
	217.1
	710
	8.3
	88.8
	88.8

	44
	BOS700-680（I）C
	5270
	32
	227.5
	630
	8.1
	89.4
	89.4

	45
	BOS700-680J
	5250
	24
	211.3
	450
	6.3
	90
	90

	46
	BOS700-680JA
	5040
	22
	221.0
	400
	6.1
	89.7
	89.7

	47
	BOS700-680JB
	4840
	20.5
	228.3
	355
	5.9
	90.2
	90.2

	48
	BOS700-680JC
	4600
	19
	235.6
	315
	5.7
	88.8
	88.8

	49
	BOS700-680（I）JA
	4290
	21
	211.1
	315
	5.9
	89.7
	89.7

	50
	BOS700-680（I）JB
	4120
	19.5
	218.7
	280
	5.7
	89.4
	89.4

	51
	BOS700-680（I）JC
	3950
	18
	227.4
	250
	5.5
	88.9
	88.9

	52
	BOS800-820
	9360
	26
	265.7
	900
	9
	89.1
	89.1

	53
	BOS800-820A
	8990
	24
	276.5
	800
	8.8
	88.8
	88.8

	54
	BOS800-820B
	8630
	22
	289.1
	710
	8.6
	88.1
	88.1

	55
	BOS800-820C
	8200
	20
	302.7
	630
	8.4
	87.7
	87.7


	56
	BOS800-820(I)
	8000
	25
	252.9
	710
	8.8
	89.4
	89.4

	57
	BOS800-820(I)A
	7680
	23
	263.8
	630
	8.6
	88.8
	88.8

	58
	BOS800-820(I)B
	7380
	21
	276.9
	560
	8.4
	88.4
	88.4

	59
	BOS800-820(I)C
	7080
	19
	292.3
	500
	8.2
	87.7
	87.7

	60
	BOS800-820J
	7400
	16
	270.6
	450
	6.6
	88.7
	88.7

	61
	BOS800-820JA
	7100
	15
	278.2
	400
	6.4
	88.3
	88.3

	62
	BOS800-820JB
	6820
	14
	287.1
	355
	6.2
	88
	88

	63
	BOS800-820JC
	6480
	13
	295.9
	315
	6
	87.3
	87.3

	64
	BOS800-820(I)J
	6320
	16
	250.1
	355
	6.5
	89
	89

	65
	BOS800-820(I)JA
	6070
	14
	270.9
	315
	6.3
	88.3
	88.3

	66
	BOS800-820(I)JB
	5830
	13
	280.6
	280
	6.1
	88
	88

	67
	BOS800-820(I)JC
	5600
	12
	292.1
	250
	5.9
	87.3
	87.3

	68
	BOS800-900B
	8850
	34
	211.2
	1120
	7.8
	90.9
	90.9

	69
	BOS800-900C
	8400
	30
	226.1
	900
	7.6
	90.3
	90.3

	70
	BOS800-900JB
	6990
	21
	214.5
	560
	5.1
	90.3
	90.3

	71
	BOS800-900JC
	6640
	19
	225.3
	450
	4.9
	89.9
	89.9

	72
	BOS900-880
	11580
	24
	249.7
	1000
	8.2
	90
	90

	73
	BOS900-880A
	11120
	23
	252.7
	900
	7.9
	90
	90

	74
	BOS900-880B
	10800
	21.5
	261.9
	800
	7.6
	90
	90

	75
	BOS900-880C
	10370
	19.5
	276.2
	710
	7.3
	90
	90

	76
	BOS900-880(I)
	9180
	19
	264.9
	630
	7.3
	88.1
	88.1

	77
	BOS900-880(I)A
	8810
	17.5
	276.1
	560
	7.1
	88.7
	88.7

	78
	BOS900-880(I)B
	8460
	16
	289.3
	500
	6.9
	88.1
	88.1

	79
	BOS900-880J
	9700
	17
	248.0
	630
	6.5
	89.7
	89.7

	80
	BOS900-880JA
	9310
	16
	254.2
	560
	6.3
	89.4
	89.4

	81
	BOS900-880JB
	9050
	15
	263.1
	500
	6.1
	89.2
	89.2

	82
	BOS900-880JC
	8680
	14
	271.3
	450
	5.9
	88.9
	88.9

	83
	BOS900-880(I)J
	7690
	13
	270.0
	400
	5.9
	88.7
	88.7

	84
	BOS900-880(I)JA
	7380
	12
	280.8
	355
	5.7
	88.4
	88.4

	85
	BOS900-880(I)JB
	7090
	11
	293.8
	315
	5.5
	87.7
	87.7

	86
	BOS1000-1000B
	12460
	31.5
	211.3
	1400
	6.8
	90
	90

	87
	BOS1000-1000C
	11835
	28
	224.9
	1250
	6.6
	90
	90

	88
	BOS1000-1000(I)C
	10170
	26.5
	217.3
	1000
	6.4
	90
	90

	89
	BOS1000-1000JB
	10440
	22
	212.0
	800
	5.1
	90
	90

	90
	BOS1000-1000JC
	9920
	20
	222.0
	710
	4.9
	90
	90

	91
	BOS1000-1000(I)JC
	8525
	19
	213.8
	560
	4.7
	90
	90

	92
	BOS1200-1000
	16020
	22
	262.6
	1250
	7.6
	90
	90

	93
	BOS1200-1000A
	15220
	20
	275.0
	1120
	7.4
	90
	90

	94
	BOS1200-1000B
	14610
	18
	291.5
	1000
	7.2
	90
	90

	95
	BOS1200-1000(I)
	13610
	19
	270.2
	900
	7.4
	90
	90

	96
	BOS1200-1000(I)A
	13060
	17.5
	281.5
	800
	7.2
	90
	90

	97
	BOS1200-1000(I)B
	12540
	16
	295.0
	700
	7
	90
	90

	98
	BOS1200-1000J
	12010
	12
	270.5
	500
	5.3
	90
	90

	99
	BOS1200-1000JA
	11410
	11
	281.5
	450
	5.1
	90
	90

	100
	BOS1200-1000JB
	10960
	10
	296.3
	400
	4.7
	90
	90

	101
	BOS1200-1000(I)J
	10200
	11
	266.1
	400
	5.1
	90
	90

	102
	BOS1200-1000(I)JA
	9800
	10
	280.2
	355
	4.9
	87.8
	87.8

	103
	BOS1200-1000(I)JB
	9400
	9
	297.0
	315
	4.7
	87
	87


证书编号：CQC11701059483

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：白云

制造商：广州市白云泵业集团有限公司

获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机

功率

（kW）
	临界

汽蚀余量（m）
	泵

效率

（%）
	节能

评价值

（%）

	1
	BYL6.3/10×2-40
	6.3
	20
	40.2
	1.1
	1.45
	43.7
	43.7

	2
	BYL6.3/10×3-40
	6.3
	30
	40.2
	1.5
	1.45
	43.7
	43.7

	3
	BYL6.3/10×4-40
	6.3
	40
	40.2
	2.2
	1.45
	43.7
	43.7

	4
	BYL6.3/10×5-40
	6.3
	50
	40.2
	3
	1.45
	43.7
	43.7

	5
	BYL6.3/10×6-40
	6.3
	60
	40.2
	3
	1.45
	43.7
	43.7

	6
	BYL6.3/10×7-40
	6.3
	70
	40.2
	4
	1.45
	43.7
	43.7

	7
	BYL6.3/10×8-40
	6.3
	80
	40.2
	4
	1.45
	43.7
	43.7

	8
	BYL6.3/10×9-40
	6.3
	90
	40.2
	5.5
	1.45
	43.7
	43.7

	9
	BYL6.3/10×10-40
	6.3
	100
	40.2
	5.5
	1.45
	43.7
	43.7

	10
	BYL8/10×2-40
	8
	20
	45.3
	1.5
	1.7
	48
	48

	11
	BYL8/10×3-40
	8
	30
	45.3
	2.2
	1.7
	48
	48

	12
	BYL8/10×4-40
	8
	40
	45.3
	3
	1.7
	48
	48

	13
	BYL8/10×5-40
	8
	50
	45.3
	3
	1.7
	48
	48

	14
	BYL8/10×6-40
	8
	60
	45.3
	4
	1.7
	48
	48

	15
	BYL8/10×7-40
	8
	70
	45.3
	5.5
	1.7
	48
	48

	16
	BYL8/10×8-40
	8
	80
	45.3
	5.5
	1.7
	48
	48

	17
	BYL8/10×9-40
	8
	90
	45.3
	5.5
	1.7
	48
	48

	18
	BYL8/10×10-40
	8
	100
	45.3
	5.5
	1.7
	48
	48

	19
	BYL12/12.5×2-50
	12
	25
	46.9
	3
	1.9
	50.7
	50.7

	20
	BYL12/12.5×3-50
	12
	37.5
	46.9
	3
	1.9
	50.7
	50.7

	21
	BYL12/12.5×4-50
	12
	60
	46.9
	4
	1.9
	50.7
	50.7

	22
	BYL12/12.5×5-50
	12
	62.5
	46.9
	5.5
	1.9
	50.7
	50.7

	23
	BYL12/12.5×6-50
	12
	75
	46.9
	5.5
	1.9
	50.7
	50.7

	24
	BYL12/12.5×7-50
	12
	87.5
	46.9
	7.5
	1.9
	50.7
	50.7

	25
	BYL12/12.5×8-50
	12
	100
	46.9
	7.5
	1.9
	50.7
	50.7

	26
	BYL12/12.5×9-50
	12
	112.5
	46.9
	11
	1.9
	50.7
	50.7

	27
	BYL12/12.5×10-50
	12
	125
	46.9
	11
	1.9
	50.7
	50.7

	28
	BYL30/15×2-65
	30
	30
	64.7
	5.5
	2.0
	61.8
	61.8

	29
	BYL30/15×3-65
	30
	45
	64.7
	7.5
	2.0
	61.8
	61.8

	30
	BYL30/15×4-65
	30
	60
	64.7
	11
	2.0
	61.8
	61.8

	31
	BYL30/15×5-65
	30
	75
	64.7
	11
	2.0
	61.8
	61.8

	32
	BYL30/15×6-65
	30
	90
	64.7
	15
	2.0
	61.8
	61.8

	33
	BYL30/15×7-65
	30
	105
	64.7
	15
	2.0
	61.8
	61.8

	34
	BYL30/15×8-65
	30
	120
	64.7
	18.5
	2.0
	61.8
	61.8

	35
	BYL30/15×9-65
	30
	135
	64.7
	22
	2.0
	61.8
	61.8

	36
	BYL30/15×10-65
	30
	150
	64.7
	22
	2.0
	61.8
	61.8

	37
	BYL50/20×2-80
	50
	40
	67.3
	11
	1.9
	65.4
	65.4

	38
	BYL50/20×3-80
	50
	60
	67.3
	15
	1.9
	65.4
	65.4

	39
	BYL50/20×4-80
	50
	80
	67.3
	22
	1.9
	65.4
	65.4

	40
	BYL50/20×5-80
	50
	100
	67.3
	30
	1.9
	65.4
	65.4

	41
	BYL50/20×6-80
	50
	120
	67.3
	30
	1.9
	65.4
	65.4

	42
	BYL50/20×7-80
	50
	140
	67.3
	37
	1.9
	65.4
	65.4

	43
	BYL50/20×8-80
	50
	160
	67.3
	45
	1.9
	65.4
	65.4

	44
	BYL50/20×9-80
	50
	180
	67.3
	45
	1.9
	65.4
	65.4

	45
	BYL50/20×10-80
	50
	200
	67.3
	55
	1.9
	65.4
	65.4

	46
	BYL54/20×2-80
	54
	40
	70.0
	11
	1.9
	66.3
	66.3

	47
	BYL54/20×3-80
	54
	60
	70.0
	15
	1.9
	66.3
	66.3

	48
	BYL54/20×4-80
	54
	80
	70.0
	22
	1.9
	66.3
	66.3

	49
	BYL54/20×5-80
	54
	100
	70.0
	30
	1.9
	66.3
	66.3

	50
	BYL54/20×6-80
	54
	120
	70.0
	30
	1.9
	66.3
	66.3

	51
	BYL54/20×7-80
	54
	140
	70.0
	37
	1.9
	66.3
	66.3

	52
	BYL54/20×8-80
	54
	160
	70.0
	45
	1.9
	66.3
	66.3

	53
	BYL54/20×9-80
	54
	180
	70.0
	45
	1.9
	66.3
	66.3

	54
	BYL54/20×10-80
	54
	200
	70.0
	55
	1.9
	66.3
	66.3

	55
	BYL72/20×2-100
	72
	40
	80.8
	18.5
	2.5
	70.1
	70.1

	56
	BYL72/20×3-100
	72
	60
	80.8
	22
	2.5
	70.1
	70.1

	57
	BYL72/20×4-100
	72
	80
	80.8
	30
	2.5
	70.1
	70.1

	58
	BYL72/20×5-100
	72
	100
	80.8
	37
	2.5
	70.1
	70.1

	59
	BYL72/20×6-100
	72
	120
	80.8
	45
	2.5
	70.1
	70.1

	60
	BYL72/20×7-100
	72
	140
	80.8
	55
	2.5
	70.1
	70.1

	61
	BYL72/20×8-100
	72
	160
	80.8
	55
	2.5
	70.1
	70.1

	62
	BYL72/20×9-100
	72
	180
	80.8
	75
	2.5
	70.1
	70.1

	63
	BYL72/20×10-100
	72
	200
	80.8
	75
	2.5
	70.1
	70.1

	64
	BYL100/20×2-100
	100
	40
	95.2
	22
	2.5
	74
	74

	65
	BYL100/20×3-100
	100
	60
	95.2
	30
	2.5
	74
	74

	66
	BYL100/20×4-100
	100
	80
	95.2
	37
	2.5
	74
	74

	67
	BYL100/20×5-100
	100
	100
	95.2
	45
	2.5
	74
	74

	68
	BYL100/20×6-100
	100
	120
	95.2
	55
	2.5
	74
	74

	69
	BYL100/20×7-100
	100
	140
	95.2
	75
	2.5
	74
	74

	70
	BYL100/20×8-100
	100
	160
	95.2
	75
	2.5
	74
	74

	71
	BYL100/20×9-100
	100
	180
	95.2
	90
	2.5
	74
	74

	72
	BYL100/20×10-100
	100
	200
	95.2
	90
	2.5
	74
	74


证书编号：CQC11701059485

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：白云

制造商：广州市白云泵业集团有限公司

获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机
功率（kW）
	临界
汽蚀余量（m）
	泵
效率

（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	25BGL2-15×2
	2
	30
	32.7
	1.1
	1.4
	33
	33

	2
	25BGL2-15×3
	2
	45
	32.7
	1.1
	1.4
	33
	33

	3
	25BGL2-15×4
	2
	60
	32.7
	1.5
	1.4
	33
	33

	4
	25BGL2-15×5
	2
	75
	32.7
	1.5
	1.4
	33
	33

	5
	25BGL2-15×6
	2
	90
	32.7
	2.2
	1.4
	33
	33

	6
	25BGL2-15×7
	2
	105
	32.7
	2.2
	1.4
	33
	33

	7
	25BGL2-15×8
	2
	120
	32.7
	3
	1.4
	33
	33

	8
	25BGL2-15×9
	2
	135
	32.7
	3
	1.4
	33
	33

	9
	25BGL2-15×10
	2
	150
	32.7
	3
	1.4
	33
	33

	10
	25BGL4-15×2
	4
	30
	46.3
	1.1
	1.4
	43.9
	43.9

	11
	25BGL4-15×3
	4
	45
	46.3
	1.5
	1.4
	43.9
	43.9

	12
	25BGL4-15×4
	4
	60
	46.3
	2.2
	1.4
	43.9
	43.9

	13
	25BGL4-15×5
	4
	75
	46.3
	3
	1.4
	43.9
	43.9

	14
	25BGL4-15×6
	4
	90
	46.3
	3
	1.4
	43.9
	43.9

	15
	25BGL4-15×7
	4
	105
	46.3
	4
	1.4
	43.9
	43.9

	16
	25BGL4-15×8
	4
	120
	46.3
	4
	1.4
	43.9
	43.9

	17
	25BGL4-15×9
	4
	135
	46.3
	5.5
	1.4
	43.9
	43.9

	18
	25BGL4-15×10
	4
	150
	46.3
	5.5
	1.4
	43.9
	43.9

	19
	40BGL6-18×2
	6
	36
	49.4
	1.5
	1.4
	48.1
	48.1

	20
	40BGL6-18×3
	6
	54
	49.4
	2.2
	1.4
	48.1
	48.1

	21
	40BGL6-18×4
	6
	72
	49.4
	3
	1.4
	48.1
	48.1

	22
	40BGL6-18×5
	6
	90
	49.4
	4
	1.4
	48.1
	48.1

	23
	40BGL6-18×6
	6
	108
	49.4
	4
	1.4
	48.1
	48.1

	24
	40BGL6-18×7
	6
	126
	49.4
	5.5
	1.4
	48.1
	48.1

	25
	40BGL6-18×8
	6
	144
	49.4
	5.5
	1.4
	48.1
	48.1

	26
	40BGL6-18×9
	6
	162
	49.4
	7.5
	1.4
	48.1
	48.1

	27
	50BGL12-30×2
	12
	60
	47.7
	4
	1.4
	50.6
	50.6

	28
	50BGL12-30×3
	12
	90
	47.7
	5.5
	1.4
	50.6
	50.6

	29
	50BGL12-30×4
	12
	120
	47.7
	11
	1.4
	50.6
	50.6

	30
	50BGL12-30×5
	12
	150
	47.7
	11
	1.4
	50.6
	50.6

	31
	50BGL12-30×6
	12
	180
	47.7
	15
	1.4
	50.6
	50.6

	32
	50BGL18-30×2
	18
	60
	58.4
	5.5
	2.7
	56.8
	56.8

	33
	50BGL18-30×3
	18
	90
	58.4
	11
	2.7
	56.8
	56.8

	34
	50BGL18-30×4
	18
	120
	58.4
	15
	2.7
	56.8
	56.8

	35
	50BGL18-30×5
	18
	150
	58.4
	15
	2.7
	56.8
	56.8

	36
	65BGL24-30×2
	24
	60
	67.4
	7.5
	2.7
	61
	61

	37
	65BGL24-30×3
	24
	90
	67.4
	11
	2.7
	61
	61

	38
	65BGL24-30×4
	24
	120
	67.4
	15
	2.7
	61
	61

	39
	65BGL24-30×5
	24
	150
	67.4
	18.5
	2.7
	61
	61

	40
	80BGL36-30×2
	36
	60
	82.6
	11
	2.8
	66.2
	66.2

	41
	80BGL36-30×3
	36
	90
	82.6
	15
	2.8
	66.2
	66.2

	42
	80BGL36-30×4
	36
	120
	82.6
	18.5
	2.8
	66.2
	66.2

	43
	80BGL36-30×5
	36
	150
	82.6
	30
	2.8
	66.2
	66.2

	44
	80BGL54-30×2
	54
	60
	101.1
	15
	2.8
	70.3
	70.3

	45
	80BGL54-30×3
	54
	90
	101.1
	22
	2.8
	70.3
	70.3

	46
	80BGL54-30×4
	54
	120
	101.1
	30
	2.8
	70.3
	70.3

	47
	80BGL54-30×5
	54
	150
	101.1
	37
	2.8
	70.3
	70.3

	48
	100BGL72-30×2
	72
	60
	116.8
	18.5
	4.2
	72.8
	72.8

	49
	100BGL72-30×3
	72
	90
	116.8
	30
	4.2
	72.8
	72.8

	50
	100BGL72-30×4
	72
	120
	116.8
	37
	4.2
	72.8
	72.8

	51
	100BGL72-30×5
	72
	150
	116.8
	55
	4.2
	72.8
	72.8


证书编号：CQC11701059484

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：白云

制造商：广州市白云泵业集团有限公司

获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机
功率
（kW）
	临界
汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	BYG50-100
	12.5
	12.5
	93.8
	1.1
	2
	65.9
	65.9

	2
	BYG50-125
	12.5
	20
	66.0
	1.5
	2
	61.8
	61.8

	3
	BYG50-125（I）
	25
	20
	93.3
	3
	2.2
	71.2
	71.2

	4
	BYG50-160
	12.5
	32
	46.4
	3
	2
	56.1
	56.1

	5
	BYG50-160（I）
	25
	32
	65.6
	4
	2.2
	67
	67

	6
	BYG50-200
	12.5
	50
	33.2
	5.5
	2
	49.2
	49.2

	7
	BYG50-200（I）
	25
	50
	46.9
	7.5
	2.2
	61.3
	61.3

	8
	BYG50-250
	12.5
	80
	23.3
	11
	2
	39.3
	39.3

	9
	BYG50-250（I）
	25
	80
	33.0
	15
	2.2
	54.1
	54.1

	10
	BYG50-315（I）
	25
	125
	23.6
	30
	2.2
	45.1
	45.1

	11
	BYG65-125
	25
	20
	93.3
	3
	2.2
	71.2
	71.2

	12
	BYG65-160
	25
	32.1
	65.4
	4
	2.2
	67.1
	67.1

	13
	BYG65-160（I）
	50
	32
	92.7
	7.5
	2.7
	75.2
	75.2

	14
	BYG65-200
	25
	50
	46.9
	7.5
	2.2
	61.2
	61.2

	15
	BYG65-200（I）
	50
	50
	66.3
	15
	2.7
	71.2
	71.2

	16
	BYG65-250
	25
	80
	33.0
	15
	2.2
	54.3
	54.3

	17
	BYG65-250（I）
	50
	80
	46.6
	22
	2.7
	65.1
	65.1

	18
	BYG65-315
	25
	125
	23.6
	30
	2.2
	45.1
	45.1

	19
	BYG65-315（I）
	50
	125
	33.4
	37
	2.7
	58.5
	58.5

	20
	BYG80-160
	50
	32
	92.7
	7.5
	2.7
	75.2
	75.2

	21
	BYG80-200
	50
	50
	66.3
	15
	2.7
	71.2
	71.2

	22
	BYG80-200（I）
	100
	50
	93.8
	22
	3.7
	78.4
	78.4

	23
	BYG80-250
	50
	80
	46.6
	22
	2.7
	65.1
	65.1

	24
	BYG80-250（I）
	100
	80
	66.0
	37
	3.7
	74.2
	74.2

	25
	BYG80-315
	50
	125
	33.4
	37
	2.2
	58.5
	58.5

	26
	BYG80-315（I）
	100
	125
	47.2
	75
	3.7
	68.4
	68.4

	27
	BYG80-350
	50
	125
	33.4
	55
	2.7
	74.2
	74.2

	28
	BYG100-200
	100
	50
	93.8
	22
	3.7
	78.4
	78.4

	29
	BYG100-200（I）
	160
	50
	118.7
	37
	5.2
	82
	82

	30
	BYG100-250
	100
	80
	66.0
	37
	3.7
	74.2
	74.2

	31
	BYG100-250（I）
	160
	80
	83.4
	55
	5.2
	79.3
	79.3

	32
	BYG100-315
	100
	125
	47.2
	75
	3.7
	69
	69

	33
	BYG100-350
	100
	150
	41.2
	90
	3.7
	65.9
	65.9

	34
	BYG125-200
	160
	50
	118.7
	37
	3.7
	82
	82

	35
	BYG125-250
	160
	80
	83.4
	55
	3.7
	79.3
	79.3

	36
	BYG125-315
	160
	125
	59.7
	90
	4.2
	74.5
	74.5

	37
	BYG150-315
	200
	125
	66.7
	110
	3.7
	77.1
	77.1

	38
	BYG150-350
	200
	150
	58.2
	110
	3.7
	74.6
	74.6


证书编号：CQC11701059482

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：白云

制造商：广州市白云泵业集团有限公司

获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机
功率
（kW）
	临界
汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	BKZ50-125
	12.5
	20
	66
	2.2
	1.7
	61.8
	61.8

	2
	BKZ50-160
	12.5
	32
	46.4
	3
	1.7
	55.6
	55.6

	3
	BKZ50-200
	12.5
	50
	33.2
	5.5
	1.7
	49
	49

	4
	BKZ50-250
	12.5
	80
	23.3
	11
	1.7
	39.5
	39.5

	5
	BKZ65-125
	25
	20
	93.3
	3
	1.7
	71.2
	71.2

	6
	BKZ65-160
	25
	32
	65.6
	5.5
	1.7
	67
	67

	7
	BKZ65-200
	25
	50
	46.9
	7.5
	1.7
	61.2
	61.2

	8
	BKZ65-250
	25
	80
	33
	15
	1.7
	54.3
	54.3

	9
	BKZ80-160
	50
	32
	92.7
	7.5
	2.2
	75.2
	75.2

	10
	BKZ80-200
	50
	50
	66.3
	15
	2.2
	71.1
	71.1

	11
	BKZ80-250
	50
	80
	46.6
	22
	2.2
	65
	65

	12
	BKZ100-200
	100
	50
	93.8
	22
	3.3
	78.4
	78.4

	13
	BKZ100-250
	100
	80
	66
	37
	3.5
	74.2
	74.2

	14
	BKZ125-260
	148
	22
	107.8
	15
	2.2
	81.2
	81.2

	15
	BKZ125-315
	200
	125
	66.7
	110
	4.2
	77.1
	77.1

	16
	BKZ125-320
	146
	34
	77.3
	22
	1.7
	78.1
	78.1

	17
	BKZ125-400
	100
	50
	47.9
	30
	2.2
	68.7
	68.7

	18
	BKZ150-315
	200
	32
	94.6
	30
	2.2
	81.3
	81.3

	19
	BKZ150-320
	240
	32
	103.7
	30
	2.2
	82.5
	82.5

	20
	BKZ150-400
	200
	50
	67.7
	45
	2.5
	77.3
	77.3


证书编号：CQC11701059481

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：白云

房间空气调节器

制造商：四川长虹电器股份有限公司

获证规格型号：KFR-23GW/DHA(W1-H)+1,KF-23GW/HA(W1-H)+1

证书编号：CQC11701059807

生效日期：2011-06-10

有效期至：2012-06-19

品牌：长虹/CHANGHONG

转速可控型房间空气调节器

制造商：珠海格力电器股份有限公司

获证规格型号：KFR-72LW/(72552)FNAb-2

证书编号：CQC11701059803

生效日期：2011-06-10

有效期至：2014-06-10

品牌：格力

中空玻璃

制造商：上海星鲨实业有限公司

获证规格型号：5mmLow-E(星鲨LT-60)钢化玻璃+6Ar+5mm白玻 槽铝式双道密封充氩气

证书编号：CQC11701059764

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：/
制造商：上海星鲨实业有限公司

获证规格型号：6mmLow-E(星鲨LT-60)钢化玻璃+9Ar+6mm白玻 槽铝式双道密封充氩气

证书编号：CQC11701059765

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：/
节能/环保产品认证企业获证信息：

家用电冰箱

制造商：无锡松下冷机有限公司

获证规格型号：BCD-300WXBA（NR-B30FXC）（能源效率等级：1级）

证书编号：CQC11702059752

生效日期：2011-06-07

有效期至：2014-06-07

品牌：Panasonic

制造商：无锡松下冷机有限公司

获证规格型号：BCD-300WXBA（NR-B30FXC）（能源效率等级：1级）

证书编号：CQC11702059751

生效日期：2011-06-07

有效期至：2014-06-07

品牌：Panasonic

数字投影机

制造商：ViewSonic Corporation

获证规格型号：VS13910：AC 100-240V  3.5A-1.9A  50/60Hz

证书编号：CQC11702059780

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：ViewSonic

制造商：ViewSonic Corporation

获证规格型号：VS13910：AC 100-240V  3.5A-1.9A  50/60Hz

证书编号：CQC11702059779

生效日期：2011-06-08

有效期至：2014-06-08

品牌：ViewSonic

制造商：中国华录·松下电子信息有限公司

获证规格型号：PT-BX300: 100-240V~, 3.9-1.4A, 50/60Hz

证书编号：CQC11702059754

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：Panasonic

制造商：中国华录·松下电子信息有限公司

获证规格型号：PT-BX300: 100-240V~, 3.9-1.4A, 50/60Hz

证书编号：CQC11702059755

生效日期：2011-06-09

有效期至：2014-06-09

品牌：Panasonic

环保产品认证企业获证信息：

家具

制造商：杭州金鹭家私制造有限公司

获证规格型号：木制办公家具系列

证书编号：CQC11703059727

生效日期：2011-06-07

有效期至：2014-06-07

品牌：/
节能/节水产品认证企业获证信息：
家用电动洗衣机

制造商：杭州松下家用电器有限公司

获证规格型号：
XQG52-V52XS,XQG52-V52GS,XQG52-V52GW,XQG52-V52NS,XQG52-V52NW,XQG52-V52NDS,XQG52-V52NDW

证书编号：CQC11706059809

生效日期：2011-06-10

有效期至：2014-06-10

品牌：Panasonic

制造商：杭州松下家用电器有限公司

获证规格型号：
XQG52-V52XS,XQG52-V52GS,XQG52-V52GW,XQG52-V52NS,XQG52-V52NW,XQG52-V52NDS,XQG52-V52NDW

证书编号：CQC11706059808

生效日期：2011-06-10

有效期至：2014-06-10

品牌：Panasonic

