节能、环保、节水产品认证企业获证信息公告

二〇一一年第二十五期（总第207期）

节能产品认证获证企业信息:

计算机

制造商：东芝公司
获证规格型号：Toshiba AT100,TOSHIBA AT100 规格: 19Vdc, 1.58A
 (电源适配器:
PA3922U-1ACA, PA3922E-1AC3, PA-1300-03，PA-1300-04）
证书编号：CQC11701060152
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-06-24
品牌：东芝公司
制造商：联想(北京)有限公司
获证规格型号：ThinkPad W520: 20VDC, 6.75A/8.5A（电源适配器：45N0111; 45N0115，输出：20VDC 8.5A）
证书编号：CQC11701055366
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-21
品牌：lenovo
制造商：联想(北京)有限公司
获证规格型号：TP00021A; ThinkPad Edge E520; ThinkPad Edge E525 规格:20VDC, 3.25A/4.5A（电源适配器：92P1154:20V/3.25A；42T4416FRU P/N:42T4417:20V/3.25A；42T4420:20V/3.25A；42T4432:20V/4.5A；42T4428FUR P/N42T4429:20V/4.5A；42T4424:20V/4.5A；42T5292:20V/4.5A；45N0119:20V/3.25A；45N0121:20V/3.25A）
证书编号：CQC11701056646
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-03-17
品牌：lenovo
制造商：联想(北京)有限公司
获证规格型号：ThinkPad W520: 20VDC, 6.75A/8.5A（电源适配器：45N0111; 45N0115，输出：20VDC 8.5A）
证书编号：CQC11701055367
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-21
品牌：lenovo
制造商：联想(北京)有限公司
获证规格型号：TP00021A; ThinkPad Edge E520; ThinkPad Edge E525 规格:20VDC, 3.25A/4.5A（电源适配器：92P1154:20V/3.25A；42T4416FRU P/N:42T4417:20V/3.25A；42T4420:20V/3.25A；42T4432:20V/4.5A；42T4428FUR P/N42T4429:20V/4.5A；42T4424:20V/4.5A；42T5292:20V/4.5A；45N0119:20V/3.25A；45N0121:20V/3.25A）
证书编号：CQC11701056645
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-03-17
品牌：lenovo
制造商：联想(北京)有限公司
获证规格型号：TP00020A; ThinkPad Edge E420; ThinkPad Edge E425 规格:20VDC, 3.25A/4.5A（电源适配器：92P1154:20V/3.25A；42T4416FRU P/N:42T4417:20V/3.25A；42T4420:20V/3.25A；42T4432:20V/4.5A；42T4428FUR P/N42T4429:20V/4.5A；42T4424:20V/4.5A；42T5292:20V/4.5A；45N0119:20V/3.25A；45N0121:20V/3.25A）
证书编号：CQC11701056649
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-03-17
品牌：lenovo
制造商：联想(北京)有限公司
获证规格型号：TP00020A; ThinkPad Edge E420; ThinkPad Edge E425 规格:20VDC, 3.25A/4.5A（电源适配器：92P1154:20V/3.25A；42T4416FRU P/N:42T4417:20V/3.25A；42T4420:20V/3.25A；42T4432:20V/4.5A；42T4428FUR P/N42T4429:20V/4.5A；42T4424:20V/4.5A；42T5292:20V/4.5A；45N0119:20V/3.25A；45N0121:20V/3.25A）
证书编号：CQC11701056647
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-03-17
品牌：lenovo
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo IdeaPad S100，Lenovo IdeaPad S100x（x代表非变量）DC20V 1.5A （电源适配器：PA-1300-12, ADP-30SH B, CPA09-A030）
证书编号：CQC11701059823
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo G555, Lenovo B550, Lenovo G555AX, Lenovo G555A, Lenovo G555G, Lenovo G555GX: 20VDC 3.25A 或 20VDC 4.5A(电源适配器: ADP-65KH B,PA-1650-56LC,CPA-A065 输出:20VDC 3.25A; ADP-90DD B, PA-1900-56LC,CPA-A090 输出:20VDC 4.5A)
证书编号：CQC10701041616
生效日期：2011-06-20
有效期至：2013-01-26
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：TC20 规格:19.0Vdc, 3.42A  （适配器：PA-1650-52LC,ADP-65YB B）
证书编号：CQC11701060117
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：lenovo

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

制造商：Flextronics Sales & Marketing (A-P) Ltd.
获证规格型号：FA90PE1-00 输入: 100-240VAC,50-60Hz,1.5A 输出:19.5VDC 4.62A
证书编号：CQC11701060054
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：DELL
制造商：Flextronics Sales & Marketing (A-P) Ltd.
获证规格型号：FA65NE1-00, 输入:100-240VAC,50-60Hz,1.5A 输出:19.5VDC 3.34A
证书编号：CQC11701060055
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：DELL

微型用开关电源

制造商：中国长城深圳股份有限公司
获证规格型号：GW-5000 (88+), GW-5000(82+), GW-5000D(80+)
输入：220V～ 4A 50Hz 直流输出：+5V/15A，+12Vcpu/14A，+12Vio/17A，+3.3V/24A，-12V/0.3A，+5VSB/2.5A；+5V和+3.3V最大输出功率120W,额定输出功率400W. GW-5000(85+), GW-5000(80+), 
输入：100-240V～ 60/50Hz 8-4A 直流输出：+5V/15A，+12Vcpu/14A，+12Vio/17A，+3.3V/24A，-12V/0.3A，+5VSB/2.5A；+5V和+3.3V最大输出功率120W,额定输出功率400W.产品销售时不配备电线组件
证书编号：CQC11701059784
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：/
制造商：台达电子工业股份有限公司
获证规格型号：D265EM-00
规格: 交流输入: 100-240Vac/5A, 50-60Hz; 直流输出: +12VA/17A, +12VB/9A, +5V/13A, +3.3V/10A, -12V/0.5A, +5VSB/4A; 
+5V & +3.3V 最大输出 90W;
+12VA & +12VB最大输出 240W;
总输出: 265W (不配带电线组件销售)
证书编号：CQC11701060038
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：DELL

复印机

制造商：富士施乐有限公司
获证规格型号：ApeosPort-IV C6680, ApeosPort-IV C7780, DocuCentre-IV C6680, DocuCentre-IV C7780: 220VAC  50Hz  10A
证书编号：CQC11701059825
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-06-24
品牌：FUJI XEROX

显示器

制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：HP 2211x 输入:12Vdc,3A（电源适配器：DA-36P12、BC36-1201）
证书编号：CQC10701052861
生效日期：2011-06-21
有效期至：2013-11-25
品牌：HP
制造商：华硕电脑股份有限公司
获证规格型号：VH197: 100－240VAC 50/60Hz 1.2A
证书编号：CQC11701060090
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：ASUS
制造商：宏碁股份有限公司
获证规格型号：F222HL: 19VDC, 1.58A(适配器: HP-A0301R3)
证书编号：CQC11701060062
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：方正
制造商：宏碁股份有限公司
获证规格型号：F231H、F231H b、F231HA、F231HB、F231HC、F231HD、F231HE、F231HF、F231HG、F231HH、F231HI、F231HJ、F231HK、F231HL、F231HM、F231HN、F231HO、F231HP、F231HQ、F231HR、F231HS、F231HT、F231HU、F231HV、F231HW、F231HX、F231HY、F231HZ 输入：100-240V～，50/60Hz，1.5A
证书编号：CQC11701056087
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-02-25
品牌：Founder方正
制造商：方正科技集团股份有限公司
获证规格型号：F232HL：19VDC,2.1A (适配器：1、ADP-40PH BB 输入：100-240VAC,50-60Hz,1.2A,输出：19VDC,2.1A; 2、FSP040-RAB 输入：100-240VAC,50-60Hz,1.5A 输出：19VDC,2.1A;3、ADPC1940 输入：100-240Vac,50-60Hz,1.3A 输出：19VDC，2.1A)
证书编号：CQC11701060088
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-06-17
品牌：Founder
制造商：福建捷联电子有限公司
获证规格型号：190LM00006 输入：100-240V～，50/60Hz，1.5A
证书编号：CQC11701059179
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-03-01
品牌：AOC
制造商：福建捷联电子有限公司
获证规格型号：185LM00013，185LM00014 输入：100-240V～，50/60Hz，1.5A
证书编号：CQC11701059181
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-02-22
品牌：AOC
制造商：飞生（上海）电子科技有限公司
获证规格型号：BDL4230ET : 100-240V~, 60-50Hz, 6A
证书编号：CQC11701060097
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：Philips

不间断电源
制造商：佛山市柏克电力设备有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入电压

频率
	输出

功率
	三相输入电流(每单相电流)
	输出电压

频率
	三相输出电流(每单相电流)
	输出

功率

	CHP3100KVA
	380VAC±20% 50Hz
	100KW
	189.4Amax
	380VAC±2% 50Hz
	121.2A
	80KW

	CHP3120KVA
	380VAC±20% 50Hz
	120KW
	227.3Amax
	380VAC±2% 50Hz
	145.5A
	96KW

	CHP3150KVA
	380VAC±20% 50Hz
	150KW
	284.1Amax
	380VAC±2% 50Hz
	181.8A
	120KW

	CHP3160KVA
	380VAC±20% 50Hz
	160KW
	303Amax
	380VAC±2% 50Hz
	193.9A
	128KW

	CHP3180KVA
	380VAC±20% 50Hz
	180KW
	340.9Amax
	380VAC±2% 50Hz
	218.2A
	144KW

	CHP3200KVA
	380VAC±20% 50Hz
	200KW
	378.8Amax
	380VAC±2% 50Hz
	242.4A
	160KW


证书编号：CQC11701058749
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-06-24
品牌：柏克

中小型三相异步电动机

制造商：山东开元电机有限公司
获证规格型号：
	型号
	电压

（V）
	频率

(Hz)
	额定功率

(kW)
	极

数
	绝缘等级
	工作制
	能效等级

	YE100L-2
	380
	50
	3
	2
	F
	S1
	2

	YE100L1-4
	380
	50
	2.2
	4
	F
	S1
	2

	YE100L2-4
	380
	50
	3
	4
	F
	S1
	2

	YE100L-6
	380
	50
	1.5
	6
	F
	S1
	2

	YE112M-2
	380
	50
	4
	2
	F
	S1
	2

	YE112M-4
	380
	50
	4
	4
	F
	S1
	2

	YE112M-6
	380
	50
	2.2
	6
	F
	S1
	2

	YE132S1-2
	380
	50
	5.5
	2
	F
	S1
	2

	YE132S2-2
	380
	50
	7.5
	2
	F
	S1
	2

	YE132S-4
	380
	50
	5.5
	4
	F
	S1
	2

	YE132M-4
	380
	50
	7.5
	4
	F
	S1
	2

	YE132S-6
	380
	50
	3
	6
	F
	S1
	2

	YE132M1-6
	380
	50
	4
	6
	F
	S1
	2

	YE132M2-6
	380
	50
	5.5
	6
	F
	S1
	2

	YE160M1-2
	380
	50
	11
	2
	F
	S1
	2

	YE160M2-2
	380
	50
	15
	2
	F
	S1
	2

	YE160M-4
	380
	50
	11
	4
	F
	S1
	2

	YE160L-4
	380
	50
	15
	4
	F
	S1
	2

	YE160M-6
	380
	50
	7.5
	6
	F
	S1
	2

	YE160L-6
	380
	50
	11
	6
	F
	S1
	2

	YE180M-2
	380
	50
	22
	2
	F
	S1
	2

	YE180M-4
	380
	50
	18.5
	4
	F
	S1
	2

	YE180L-4
	380
	50
	22
	4
	F
	S1
	2

	YE180L-6
	380
	50
	15
	6
	F
	S1
	2

	YE200L1-2
	380
	50
	30
	2
	F
	S1
	2

	YE200L2-2
	380
	50
	37
	2
	F
	S1
	2

	YE200L-4
	380
	50
	30
	4
	F
	S1
	2

	YE200L1-6
	380
	50
	18.5
	6
	F
	S1
	2

	YE200L2-6
	380
	50
	22
	6
	F
	S1
	2

	YE225M-2
	380
	50
	45
	2
	F
	S1
	2

	YE225S-4
	380
	50
	37
	4
	F
	S1
	2

	YE225M-4
	380
	50
	45
	4
	F
	S1
	2

	YE225M-6
	380
	50
	30
	6
	F
	S1
	2

	YE250M-2
	380
	50
	55
	2
	F
	S1
	2

	YE250M-4
	380
	50
	55
	4
	F
	S1
	2

	YE250M-6
	380
	50
	37
	6
	F
	S1
	2

	YE280S-2
	380
	50
	75
	2
	F
	S1
	2

	YE280M-2
	380
	50
	90
	2
	F
	S1
	2

	YE280S-4
	380
	50
	75
	4
	F
	S1
	2

	YE280M-4
	380
	50
	90
	4
	F
	S1
	2

	YE280S-6
	380
	50
	45
	6
	F
	S1
	2

	YE280M-6
	380
	50
	55
	6
	F
	S1
	2

	YE315S-2
	380
	50
	110
	2
	F
	S1
	2

	YE315M-2
	380
	50
	132
	2
	F
	S1
	2

	YE315L1-2
	380
	50
	160
	2
	F
	S1
	2

	YE315L2-2
	380
	50
	200
	2
	F
	S1
	2

	YE315S-4
	380
	50
	110
	4
	F
	S1
	2

	YE315M-4
	380
	50
	132
	4
	F
	S1
	2

	YE315L1-4
	380
	50
	160
	4
	F
	S1
	2

	YE315L2-40
	380
	50
	200
	4
	F
	S1
	2

	YE315S-6
	380
	50
	75
	6
	F
	S1
	2

	YE315M-6
	380
	50
	90
	6
	F
	S1
	2

	YE315L1-6
	380
	50
	110
	6
	F
	S1
	2

	YE315L2-6
	380
	50
	132
	6
	F
	S1
	2

	YE355M1-2
	380
	50
	220
	2
	F
	S1
	2

	YE355M2-2
	380
	50
	250
	2
	F
	S1
	2

	YE355M1-4
	380
	50
	220
	4
	F
	S1
	2

	YE355M2-4
	380
	50
	250
	4
	F
	S1
	2

	YE355M1-6
	380
	50
	160
	6
	F
	S1
	2

	YE355M2-6
	380
	50
	185
	6
	F
	S1
	2

	YE355L1-2
	380
	50
	280
	2
	F
	S1
	2

	YE355L2-2
	380
	50
	315
	2
	F
	S1
	2

	YE355L1-4
	380
	50
	280
	4
	F
	S1
	2

	YE355L2-4
	380
	50
	315
	4
	F
	S1
	2

	YE355L1-6
	380
	50
	220
	6
	F
	S1
	2

	YE355L2-6
	380
	50
	250
	6
	F
	S1
	2


证书编号：CQC10701041884
生效日期：2011-06-21
有效期至：2013-02-01
品牌：密州
制造商：江苏锡安达防爆股份有限公司
获证规格型号：绝缘等级:F;  工作制:S1

	序号
	型号
	电压

（V）
	频率

(Hz)
	额定

功率

(kW)
	极

数
	防护

等级
	明示效率(%)
	能效

等级

	1. 
	YBK3-100L-2
	△220、

Y 380、

△220/ Y 380
	50
	3
	2
	IP55
	86.7
	2

	2. 
	YBK3-112M-2
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660
△660/ Y 1140
	50
	4
	2
	IP55
	87.6
	2

	3. 
	YBK3-132S1-2
	
	50
	5.5
	2
	IP55
	88.6
	2

	4. 
	YBK3-132S2-2
	
	50
	7.5
	2
	IP55
	89.5
	2

	5. 
	YBK3-160M1-2
	
	50
	11
	2
	IP55
	90.5
	2

	6. 
	YBK3-160M2-2
	
	50
	15
	2
	IP55
	91.3
	2

	7. 
	YBK3-160L-2
	
	50
	18.5
	2
	IP55
	91.8
	2

	8. 
	YBK3-180M-2
	
	50
	22
	2
	IP55
	92.2
	2

	9. 
	YBK3-200L1-2
	
	50
	30
	2
	IP55
	92.9
	2

	10. 
	YBK3-200L2-2
	
	50
	37
	2
	IP55
	93.3
	2

	11. 
	YBK3-225M-2
	
	50
	45
	2
	IP55
	93.7
	2

	12. 
	YBK3-250M-2
	
	50
	55
	2
	IP55
	94.0
	2

	13. 
	YBK3-280S-2
	
	50
	75
	2
	IP55
	94.6
	2

	14. 
	YBK3-280M-2
	
	50
	90
	2
	IP55
	95.0
	2

	15. 
	YBK3-315S-2
	
	50
	110
	2
	IP55
	95.0
	2

	16. 
	YBK3-315M-2
	
	50
	132
	2
	IP55
	95.4
	2

	17. 
	YBK3-315L1-2
	
	50
	160
	2
	IP55
	95.4
	2

	18. 
	YBK3-315L2-2
	
	50
	200
	2
	IP55
	95.4
	2

	19. 
	YBK3-355S1-2
	
	50
	185
	2
	IP55
	95.4
	2

	20. 
	YBK3-355S2-2
	
	50
	200
	2
	IP55
	95.4
	2

	21. 
	YBK3-355M1-2
	
	50
	220
	2
	IP55
	95.4
	2

	22. 
	YBK3-355M2-2
	
	50
	250
	2
	IP55
	95.8
	2

	23. 
	YBK3-355L1-2
	
	50
	280
	2
	IP55
	95.8
	2

	24. 
	YBK3-355L2-2
	
	50
	315
	2
	IP55
	95.8
	2

	25. 
	YBK3-100L1-4
	△220、

Y 380、

△220/ Y 380
	50
	2.2
	4
	IP55
	86.4
	2

	26. 
	YBK3-100L2-4
	
	50
	3
	4
	IP55
	87.4
	2

	27. 
	YBK3-112M-4
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	4
	4
	IP55
	88.3
	2

	28. 
	YBK3-132S-4
	
	50
	5.5
	4
	IP55
	89.2
	2

	29. 
	YBK3-132M-4
	
	50
	7.5
	4
	IP55
	90.1
	2

	30. 
	YBK3-160M-4
	
	50
	11
	4
	IP55
	91.0
	2

	31. 
	YBK3-160L-4
	
	50
	15
	4
	IP55
	91.8
	2

	32. 
	YBK3-180M-4
	
	50
	18.5
	4
	IP55
	92.2
	2

	33. 
	YBK3-180L-4
	
	50
	22
	4
	IP55
	92.6
	2

	34. 
	YBK3-200L-4
	
	50
	30
	4
	IP55
	93.2
	2

	35. 
	YBK3-225S-4
	
	50
	37
	4
	IP55
	93.6
	2

	36. 
	YBK3-225M-4
	
	50
	45
	4
	IP55
	93.9
	2

	37. 
	YBK3-250M-4
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	55
	4
	IP55
	94.2
	2

	38. 
	YBK3-280S-4
	
	50
	75
	4
	IP55
	94.7
	2

	39. 
	YBK3-280M-4
	
	50
	90
	4
	IP55
	95.0
	2

	40. 
	YBK3-315S-4
	
	50
	110
	4
	IP55
	95.4
	2

	41. 
	YBK3-315M-4
	
	50
	132
	4
	IP55
	95.4
	2

	42. 
	YBK3-315L1-4
	
	50
	160
	4
	IP55
	95.4
	2

	43. 
	YBK3-315L2-4
	
	50
	200
	4
	IP55
	95.4
	2

	44. 
	YBK3-355S1-4
	
	50
	185
	4
	IP55
	95.4
	2

	45. 
	YBK3-355S2-4
	
	50
	200
	4
	IP55
	95.4
	2

	46. 
	YBK3-355M1-4
	
	50
	220
	4
	IP55
	95.4
	2

	47. 
	YBK3-355M2-4
	
	50
	250
	4
	IP55
	95.8
	2

	48. 
	YBK3-355L1-4
	
	50
	280
	4
	IP55
	95.8
	2

	49. 
	YBK3-355L2-4
	
	50
	315
	4
	IP55
	95.8
	2

	50. 
	YBK3-100L-6
	△220、

Y 380、

△220/ Y 380
	50
	1.5
	6
	IP55
	81.5
	2

	51. 
	YBK3-112M-6
	
	50
	2.2
	6
	IP55
	83.4
	2

	52. 
	YBK3-132S-6
	
	50
	3
	6
	IP55
	84.9
	2

	53. 
	YBK3-132M1-6
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	4
	6
	IP55
	86.1
	2

	54. 
	YBK3-132M2-6
	
	50
	5.5
	6
	IP55
	87.4
	2

	55. 
	YBK3-160M-6
	
	50
	7.5
	6
	IP55
	89.0
	2

	56. 
	YBK3-160L-6
	
	50
	11
	6
	IP55
	90.0
	2

	57. 
	YBK3-180L-6
	
	50
	15
	6
	IP55
	91.0
	2

	58. 
	YBK3-200L1-6
	
	50
	18.5
	6
	IP55
	91.5
	2

	59. 
	YBK3-200L2-6
	
	50
	22
	6
	IP55
	92.0
	2

	60. 
	YBK3-225M-6
	
	50
	30
	6
	IP55
	92.5
	2

	61. 
	YBK3-250M-6
	
	50
	37
	6
	IP55
	93.0
	2

	62. 
	YBK3-280S-6
	
	50
	45
	6
	IP55
	93.5
	2

	63. 
	YBK3-280M-6
	
	50
	55
	6
	IP55
	93.8
	2

	64. 
	YBK3-315S-6
	
	50
	75
	6
	IP55
	94.2
	2

	65. 
	YBK3-315M-6
	
	50
	90
	6
	IP55
	94.5
	2

	66. 
	YBK3-315L1-6
	
	50
	110
	6
	IP55
	95.0
	2

	67. 
	YBK3-315L2-6
	
	50
	132
	6
	IP55
	95.0
	2

	68. 
	YBK3-355S-6
	
	50
	160
	6
	IP55
	95.0
	2

	69. 
	YBK3-355M1-6
	
	50
	185
	6
	IP55
	95.0
	2

	70. 
	YBK3-355M2-6
	
	50
	200
	6
	IP55
	95.0
	2

	71. 
	YBK3-355L1-6
	
	50
	220
	6
	IP55
	95.0
	2

	72. 
	YBK3-355L2-6
	
	50
	250
	6
	IP55
	95.0
	2


证书编号：CQC11701060020
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：锡安达
制造商：江苏锡安达防爆股份有限公司
获证规格型号：绝缘等级：F；  工作制：S1
	序号
	型号
	电压

（V）
	频率

(Hz)
	额定

功率

(kW)
	极

数
	防护

等级
	明示效率(%)
	能效

等级

	73. 
	YBF3-80M1-2
	△220、

Y 380、

△220/ Y 380
	50
	0.75
	2
	IP55
	77.5
	2

	74. 
	YBF3-80M2-2
	
	50
	1.1
	2
	IP55
	82.8
	2

	75. 
	YBF3-90S-2
	
	50
	1.5
	2
	IP55
	84.1
	2

	76. 
	YBF3-90L-2
	
	50
	2.2
	2
	IP55
	85.6
	2

	77. 
	YBF3-100L-2
	
	50
	3
	2
	IP55
	86.7
	2

	78. 
	YBF3-112M-2
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	4
	2
	IP55
	87.6
	2

	79. 
	YBF3-132S1-2
	
	50
	5.5
	2
	IP55
	88.6
	2

	80. 
	YBF3-132S2-2
	
	50
	7.5
	2
	IP55
	89.5
	2

	81. 
	YBF3-160M1-2
	
	50
	11
	2
	IP55
	90.5
	2

	82. 
	YBF3-160M2-2
	
	50
	15
	2
	IP55
	91.3
	2

	83. 
	YBF3-160L-2
	
	50
	18.5
	2
	IP55
	91.8
	2

	84. 
	YBF3-180M-2
	
	50
	22
	2
	IP55
	92.2
	2

	85. 
	YBF3-200L1-2
	
	50
	30
	2
	IP55
	92.9
	2

	86. 
	YBF3-200L2-2
	
	50
	37
	2
	IP55
	93.3
	2

	87. 
	YBF3-225M-2
	
	50
	45
	2
	IP55
	93.7
	2

	88. 
	YBF3-250M-2
	
	50
	55
	2
	IP55
	94.0
	2

	89. 
	YBF3-280S-2
	
	50
	75
	2
	IP55
	94.6
	2

	90. 
	YBF3-280M-2
	
	50
	90
	2
	IP55
	95.0
	2

	91. 
	YBF3-315S-2
	
	50
	110
	2
	IP55
	95.0
	2

	92. 
	YBF3-315M-2
	
	50
	132
	2
	IP55
	95.4
	2

	93. 
	YBF3-315L1-2
	
	50
	160
	2
	IP55
	95.4
	2

	94. 
	YBF3-315L2-2
	
	50
	200
	2
	IP55
	95.4
	2

	95. 
	YBF3-355S1-2
	
	50
	185
	2
	IP55
	95.4
	2

	96. 
	YBF3-355S2-2
	
	50
	200
	2
	IP55
	95.4
	2

	97. 
	YBF3-355M1-2
	
	50
	220
	2
	IP55
	95.4
	2

	98. 
	YBF3-355M2-2
	
	50
	250
	2
	IP55
	95.8
	2

	99. 
	YBF3-355L1-2
	
	50
	280
	2
	IP55
	95.8
	2

	100. 
	YBF3-355L2-2
	
	50
	315
	2
	IP55
	95.8
	2

	101. 
	YBF3-80M1-4
	△220、

Y 380、

△220/ Y 380
	50
	0.55
	4
	IP55
	80.7
	2

	102. 
	YBF3-80M2-4
	
	50
	0.75
	4
	IP55
	82.3
	2

	103. 
	YBF3-90S-4
	
	50
	1.1
	4
	IP55
	83.8
	2

	104. 
	YBF3-90L-4
	
	50
	1.5
	4
	IP55
	85.0
	2

	105. 
	YBF3-100L1-4
	
	50
	2.2
	4
	IP55
	86.4
	2

	106. 
	YBF3-100L2-4
	
	50
	3
	4
	IP55
	87.4
	2

	107. 
	YBF3-112M-4
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	4
	4
	IP55
	88.3
	2

	108. 
	YBF3-132S-4
	
	50
	5.5
	4
	IP55
	89.2
	2

	109. 
	YBF3-132M-4
	
	50
	7.5
	4
	IP55
	90.1
	2

	110. 
	YBF3-160M-4
	
	50
	11
	4
	IP55
	91.0
	2

	111. 
	YBF3-160L-4
	
	50
	15
	4
	IP55
	91.8
	2

	112. 
	YBF3-180M-4
	
	50
	18.5
	4
	IP55
	92.2
	2

	113. 
	YBF3-180L-4
	
	50
	22
	4
	IP55
	92.6
	2

	114. 
	YBF3-200L-4
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	30
	4
	IP55
	93.2
	2

	115. 
	YBF3-225S-4
	
	50
	37
	4
	IP55
	93.6
	2

	116. 
	YBF3-225M-4
	
	50
	45
	4
	IP55
	93.9
	2

	117. 
	YBF3-250M-4
	
	50
	55
	4
	IP55
	94.2
	2

	118. 
	YBF3-280S-4
	
	50
	75
	4
	IP55
	94.7
	2

	119. 
	YBF3-280M-4
	
	50
	90
	4
	IP55
	95.0
	2

	120. 
	YBF3-315S-4
	
	50
	110
	4
	IP55
	95.4
	2

	121. 
	YBF3-315M-4
	
	50
	132
	4
	IP55
	95.4
	2

	122. 
	YBF3-315L1-4
	
	50
	160
	4
	IP55
	95.4
	2

	123. 
	YBF3-315L2-4
	
	50
	200
	4
	IP55
	95.4
	2

	124. 
	YBF3-355S1-4
	
	50
	185
	4
	IP55
	95.4
	2

	125. 
	YBF3-355S2-4
	
	50
	200
	4
	IP55
	95.4
	2

	126. 
	YBF3-355M1-4
	
	50
	220
	4
	IP55
	95.4
	2

	127. 
	YBF3-355M2-4
	
	50
	250
	4
	IP55
	95.8
	2

	128. 
	YBF3-355L1-4
	
	50
	280
	4
	IP55
	95.8
	2

	129. 
	YBF3-355L2-4
	
	50
	315
	4
	IP55
	95.8
	2

	130. 
	YBF3-80M2-6
	△220、

Y 380、

△220/ Y 380
	50
	0.55
	6
	IP55
	75.4
	2

	131. 
	YBF3-90S-6
	
	50
	0.75
	6
	IP55
	77.7
	2

	132. 
	YBF3-90L-6
	
	50
	1.1
	6
	IP55
	79.9
	2

	133. 
	YBF3-100L-6
	
	50
	1.5
	6
	IP55
	81.5
	2

	134. 
	YBF3-112M-6
	
	50
	2.2
	6
	IP55
	83.4
	2

	135. 
	YBF3-132S-6
	
	50
	3
	6
	IP55
	84.9
	2

	136. 
	YBF3-132M1-6
	△380、
Y 660、

△380/ Y 660

△660/ Y 1140
	50
	4
	6
	IP55
	86.1
	2

	137. 
	YBF3-132M2-6
	
	50
	5.5
	6
	IP55
	87.4
	2

	138. 
	YBF3-160M-6
	
	50
	7.5
	6
	IP55
	89.0
	2

	139. 
	YBF3-160L-6
	
	50
	11
	6
	IP55
	90.0
	2

	140. 
	YBF3-180L-6
	
	50
	15
	6
	IP55
	91.0
	2

	141. 
	YBF3-200L1-6
	
	50
	18.5
	6
	IP55
	91.5
	2

	142. 
	YBF3-200L2-6
	
	50
	22
	6
	IP55
	92.0
	2

	143. 
	YBF3-225M-6
	
	50
	30
	6
	IP55
	92.5
	2

	144. 
	YBF3-250M-6
	
	50
	37
	6
	IP55
	93.0
	2

	145. 
	YBF3-280S-6
	
	50
	45
	6
	IP55
	93.5
	2

	146. 
	YBF3-280M-6
	
	50
	55
	6
	IP55
	93.8
	2

	147. 
	YBF3-315S-6
	
	50
	75
	6
	IP55
	94.2
	2

	148. 
	YBF3-315M-6
	
	50
	90
	6
	IP55
	94.5
	2

	149. 
	YBF3-315L1-6
	
	50
	110
	6
	IP55
	95.0
	2

	150. 
	YBF3-315L2-6
	
	50
	132
	6
	IP55
	95.0
	2

	151. 
	YBF3-355S-6
	
	50
	160
	6
	IP55
	95.0
	2

	152. 
	YBF3-355M1-6
	
	50
	185
	6
	IP55
	95.0
	2

	153. 
	YBF3-355M2-6
	
	50
	200
	6
	IP55
	95.0
	2

	154. 
	YBF3-355L1-6
	
	50
	220
	6
	IP55
	95.0
	2

	155. 
	YBF3-355L2-6
	
	50
	250
	6
	IP55
	95.0
	2


证书编号：CQC11701060019
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：锡安达
制造商：福州万德电气有限公司
获证规格型号：
	序号
	型号
	电压

（V）
	频率

(Hz)
	额定功率(kW)
	极

数
	防护

等级
	明示效率（%）
	能效

等级

	1
	SWE160M1-2
	400/690
	50
	11
	2
	IP55
	91.9
	1

	2
	SWE160M2-2
	400/690
	50
	15
	2
	IP55
	92.5
	1

	3
	SWE160L-2
	400/690
	50
	18.5
	2
	IP55
	92.9
	1

	4
	SWE160M-4
	400/690
	50
	11
	4
	IP55
	92.2
	1

	5
	SWE160L-4
	400/690
	50
	15
	4
	IP55
	92.9
	1

	6
	SWE160M-6
	400/690
	50
	7.5
	6
	IP55
	90.6
	1

	7
	SWE160L-6
	400/690
	50
	11
	6
	IP55
	91.4
	1

	8
	SWE180M-2
	400/690
	50
	22
	2
	IP55
	93.3
	1

	9
	SWE180M-4
	400/690
	50
	18.5
	4
	IP55
	93.3
	1

	10
	SWE180L-4
	400/690
	50
	22
	4
	IP55
	93.6
	1

	11
	SWE180L-6
	400/690
	50
	15
	6
	IP55
	92.3
	1

	12
	SWE200L1-2
	400/690
	50
	30
	2
	IP55
	93.9
	1

	13
	SWE200L2-2
	400/690
	50
	37
	2
	IP55
	94.2
	1

	14
	SWE200L-4
	400/690
	50
	30
	4
	IP55
	94.2
	1

	15
	SWE200L1-6
	400/690
	50
	18.5
	6
	IP55
	92.7
	1

	16
	SWE200L2-6
	400/690
	50
	22
	6
	IP55
	93.1
	1

	17
	SWE225M-2
	400/690
	50
	45
	2
	IP55
	94.6
	1

	18
	SWE225S-4
	400/690
	50
	37
	4
	IP55
	94.5
	1

	19
	SWE225M-4
	400/690
	50
	45
	4
	IP55
	94.8
	1

	20
	SWE225M-6
	400/690
	50
	30
	6
	IP55
	93.6
	1

	21
	SWE250M-2
	400/690
	50
	55
	2
	IP55
	94.9
	1

	22
	SWE250M-4
	400/690
	50
	55
	4
	IP55
	95.0
	1

	23
	SWE250M-6
	400/690
	50
	37
	6
	IP55
	94.0
	1

	24
	SWE280S-2
	400/690
	50
	75
	2
	IP55
	95.4
	1

	25
	SWE280M-2
	400/690
	50
	90
	2
	IP55
	95.5
	1

	26
	SWE280S-4
	400/690
	50
	75
	4
	IP55
	95.5
	1

	27
	SWE280M-4
	400/690
	50
	90
	4
	IP55
	95.7
	1

	28
	SWE280S-6
	400/690
	50
	45
	6
	IP55
	94.4
	1

	29
	SWE280M-6
	400/690
	50
	55
	6
	IP55
	94.7
	1

	30
	SWE315S-2
	400/690
	50
	110
	2
	IP55
	95.8
	1

	31
	SWE315M-2
	400/690
	50
	132
	2
	IP55
	96.1
	1

	32
	SWE315L1-2
	400/690
	50
	160
	2
	IP55
	96.1
	1

	33
	SWE315L2-2
	400/690
	50
	200
	2
	IP55
	96.1
	1

	34
	SWE315S-4
	400/690
	50
	110
	4
	IP55
	96.1
	1

	35
	SWE315M-4
	400/690
	50
	132
	4
	IP55
	96.1
	1

	36
	SWE315L1-4
	400/690
	50
	160
	4
	IP55
	96.1
	1

	37
	SWE315L2-4
	400/690
	50
	200
	4
	IP55
	96.1
	1

	38
	SWE315S-6
	400/690
	50
	75
	6
	IP55
	95.0
	1

	39
	SWE315M-6
	400/690
	50
	90
	6
	IP55
	95.2
	1

	40
	SWE315L1-6
	400/690
	50
	110
	6
	IP55
	95.7
	1

	41
	SWE315L2-6
	400/690
	50
	132
	6
	IP55
	95.7
	1

	42
	SWE355M-2
	400/690
	50
	250
	2
	IP55
	96.1
	1

	43
	SWE355L2-2
	400/690
	50
	315
	2
	IP55
	96.1
	1

	44
	SWE355M-4
	400/690
	50
	250
	4
	IP55
	96.1
	1

	45
	SWE355L2-4
	400/690
	50
	315
	4
	IP55
	96.1
	1

	46
	SWE355M1-6
	400/690
	50
	160
	6
	IP55
	95.7
	1

	47
	SWE355M3-6
	400/690
	50
	200
	6
	IP55
	95.7
	1

	48
	SWE355L2-6
	400/690
	50
	250
	6
	IP55
	95.7
	1


证书编号：CQC11701059889
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：万德

三相配电变压器

制造商：盛英股份有限公司
获证规格型号：SCB10-630~2500/10
证书编号：CQC11701058877
生效日期：2011-06-20
有效期至：2014-06-20
品牌：UIC

多联式空调（热泵）机组

制造商：东芝开利株式会社
获证规格型号：室外机：MMY-MAP0804HT8-C

室内机：MMU-AP0091H、MMU-AP0121H、MMU-AP0151H、MMU-AP0181H、MMU-AP0241H、MMU-AP0271H、MMU-AP0301H、MMU-AP0361H 

MMU-AP0092H、MMU-AP0122H、MMU-AP0152H、MMU-AP0182H、MMU-AP0242H、MMU-AP0272H、MMU-AP0302H、MMU-AP0362H

MMU-AP0071MH、MMU-AP0091MH、MMU-AP0121MH、MMU-AP0151MH、MMU-AP0181MH

MMU-AP0072WH、MMU-AP0092WH、MMU-AP0122WH、MMU-AP0152WH、MMU-AP0182WH、MMU-AP0242WH、MMU-AP0272WH、MMU-AP0302WH、MMU-AP0362WH

MMU-AP0071YH、MMU-AP0091YH、MMU-AP0121YH、MMU-AP0152SH、MMU-AP0182SH、MMU-AP0242SH

MMD-AP0121BH、MMD-AP0151BH、MMD-AP0181BH、MMD-AP0271BH、MMD-AP0301BH、MMD-AP0361BH、MMD-AP0071BH、MMD-AP0091BH、MMD-AP0241BH

MMD-AP0071SH-C、MMD-AP0071SPH-C、MMD-AP0091SH-C、MMD-AP0091SPH-C、MMD-AP0121SH-C、MMD-AP0121SPH-C、MMD-AP0151SH-C、MMD-AP0151SPH-C、MMD-AP0181SH-C、MMD-AP0181SPH-C、MMD-AP0241SH-C、MMD-AP0241SPH-C、MMD-AP0271SH-C、MMD-AP0271SPH-C

MMC-AP0151H、MMC-AP0181H、MMC-AP0241H、MMC-AP0271H、MMC-AP0361H

MMK-AP0071H、MMK-AP0091H、 MMK-AP0121H、MMK-AP0151H、MMK-AP0181H、MMK-AP0241H

MML-AP0071BH、MML-AP0091BH、 MML-AP0121BH、MML-AP0151BH、MML-AP0181BH、MML-AP0241BH

MML-AP0071H、MML-AP0091H、 MML-AP0121H、MML-AP0151H、MML-AP0181H、MML-AP0241H

MMF-AP0151H、MMF-AP0181H、MMF-AP0241H、MMF-AP0271H、MMF-AP0361H

证书编号：CQC11701060109
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-06-23
品牌：东芝
制造商：乐金电子（天津）电器有限公司
获证规格型号：室外机:ARU0082WS;室内机:ARNLB0232WF, ARNLB0252WF, ARNLB0262WF, ARNLB0322WF, ARNLB0362WF, ARNLB0402WF, ARNTC0232WF, ARNTC0262WF, ARNTC0362WF, ARNST0230NF, ARNST0260NF, ARNST0360NF, ARNST0450NF, ARNTP0460NF
证书编号：CQC11701060022
生效日期：2011-06-20
有效期至：2014-06-20
品牌：LG
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：室外机：CU-ME54B01,室内机:CS-ME23D0A01;CS-ME18D0A01;CS-ME18D0C01;CS-ME16D0A01;CS-ME16D0C01;CS-ME12D0A01;CS-ME12D0C01;CS-ME9D0A01;CS-ME9D0C01;CS-ME7D0A01;CS-ME7D0C01;CS-ME32D1E01;CS-ME27D1E01;CS-ME27D0E01;CS-ME32B01;CS-ME27B01;CS-ME18B01,CS-ME7K01,CS-ME9K01,CS-ME12K01,CS-ME16K01,CS-ME18K01
证书编号：CQC11701060068
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：室外机：CU-ME36B01;室内机:CS-ME18D0A01;CS-ME18D0C01;CS-ME16D0A01;CS-ME16D0C01;CS-ME12D0A01;CS-ME12D0C01;CS-ME9D0A01;CS-ME9D0C01;CS-ME7D0A01;CS-ME7D0C01;CS-ME18B01
证书编号：CQC11701060070
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：室外机：CU-ME45B01 室内机:CS-ME23D0A01,CS-ME18D0A01,CS-ME18D0C01,CS-ME16D0A01,CS-ME16D0C01,CS-ME12D0A01,CS-ME12D0C01,CS-ME9D0A01,CS-ME9D0C01,CS-ME7D0A01,CS-ME7D0C01,CS-ME27D1E01,CS-ME27D0E01,CS-ME27B01,CS-ME18B01,CS-ME7K01,CS-ME9K01,CS-ME12K01,CS-ME16K01,CS-ME18K01
证书编号：CQC11701060069
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：Panasonic
制造商：深圳麦克维尔空调有限公司
获证规格型号：室外机：MDS100CR5 室内机：MCC009TP,MCC011TP,MCC015TP,MCC018TP,MCC020TP,MCC028TP,MCC032TP,MCC035TP,MCC045TP,MCC050TP,MCC060TP；MCM020TP，MCM028TP，MCM045TP，MCM050TP；MCK011TP，MCK015TP，MCK018TP，MCK020TP，MCK028TP，MCK032TP，MCK035TP，MCK045TP，MCK050TP，MCK060TP；MWM009TP，MWM011TP，MWM015TP，MWM020TP，MWM028TP；MCK011UP，MCK015UP，MCK018UP，MCK020UP
证书编号：CQC09701038343
生效日期：2011-06-20
有效期至：2012-11-16
品牌：麦克维尔
制造商：深圳麦克维尔空调有限公司
获证规格型号：室外机型号：MDS200CR5；室内机型号：MCC009TP,MCC011TP,MCC015TP,MCC018TP,MCC020TP,MCC028TP,MCC032TP,MCC035TP,MCC045TP,MCC050TP,MCC060TP；MCM020TP，MCM028TP，MCM045TP，MCM050TP；MCK011TP，MCK015TP，MCK018TP，MCK020TP，MCK028TP，MCK032TP，MCK035TP，MCK045TP，MCK050TP，MCK060TP；MWM009TP，MWM011TP，MWM015TP，MWM020TP，MWM028TP；MCK011UP，MCK015UP，MCK018UP，MCK020UP
证书编号：CQC09701038601
生效日期：2011-06-20
有效期至：2012-11-20
品牌：麦克维尔
制造商：深圳麦克维尔空调有限公司
获证规格型号：室外机型号：MDS120CR5 室内机型号：MCC009TP,MCC011TP,MCC015TP,MCC018TP,MCC020TP,MCC028TP,MCC032TP,MCC035TP,MCC045TP,MCC050TP,MCC060TP；MCM020TP，MCM028TP，MCM045TP，MCM050TP；MCK011TP，MCK015TP，MCK018TP，MCK020TP，MCK028TP，MCK032TP，MCK035TP，MCK045TP，MCK050TP，MCK060TP；MWM009TP，MWM011TP，MWM015TP，MWM020TP，MWM028TP；MCK011UP，MCK015UP，MCK018UP，MCK020UP
证书编号：CQC09701038600
生效日期：2011-06-20
有效期至：2012-11-20
品牌：麦克维尔

家用电冰箱

制造商：泰州乐金电子冷机有限公司
获证规格型号：BCD-195FDQ（GR-Q20DDH）, BCD-195FDQ（GR-Q20DDY）
（能源效率等级：2级）
证书编号：CQC09701037229
生效日期：2011-06-21
有效期至：2012-10-22
品牌：LG
制造商：泰州乐金电子冷机有限公司
获证规格型号：BCD-178SEG（GR-Q18SEG） （能源效率等级：2级）
证书编号：CQC09701037231
生效日期：2011-06-21
有效期至：2012-10-22
品牌：LG

房间空气调节器

制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/DY-IB(R2),KFR-72LW/DY-MA(R2), KFR-72LW/DY-MB(R2), KFR-72LW/DY-IA(R2),  KFR-72LW/DY-GC(R2)
证书编号：CQC11701060076
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：美的

转速可控型房间空气调节器

制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/BP3DN1Y-C
证书编号：CQC10701051957
生效日期：2011-06-23
有效期至：2013-11-08
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/BP3DN1Y-C
证书编号：CQC11701059446
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-05-31
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/BP3DN1Y-D(1)
证书编号：CQC11701055389
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-24
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/BP3DN1Y-D(1)
证书编号：CQC11701055385
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-24
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-51LW/BP2DN1Y-GC(2)
证书编号：CQC11701055387
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-24
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KF-51LW/BP2N1Y-GC(2)
证书编号：CQC11701055391
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-24
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/BP3DN1Y-C
证书编号：CQC11701055384
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-24
品牌：美的
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/BP3DN1Y-D(1)
证书编号：CQC11701055388
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-01-24
品牌：美的

平板电视

制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED37860iX: 220VAC  50Hz  80W
证书编号：CQC11701060042
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED55760DT: 220VAC  50Hz  160W
证书编号：CQC11701060053
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：3DTV37860iX : 220VAC  50Hz  80W
证书编号：CQC11701060052
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED55860i: 220VAC  50Hz  160W
证书编号：CQC11701059885
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-06-23
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：3DTV50928: 220VAC  50Hz  300W
证书编号：CQC11701059880
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-06-23
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号： PT50639T: 220VAC  50Hz  260W
证书编号：CQC11701060089
生效日期：2011-06-23
有效期至：2014-06-23
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT42630FG: 220VAC  50Hz  145W
证书编号：CQC11701060051
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT32810P: 220VAC  50Hz  140W
证书编号：CQC11701060050
生效日期：2011-06-22
有效期至：2011-12-31
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED32770X: 220VAC  50Hz  55W
证书编号：CQC11701060049
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED26860iX: 220VAC  50Hz  50W
证书编号：CQC11701060048
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED32860iX: 220VAC  50Hz  60W
证书编号：CQC11701060047
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED24860iX: 220VAC  50Hz  40W
证书编号：CQC11701060046
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED26770X: 220VAC  50Hz  45W
证书编号：CQC11701060045
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：3DTV32860iX: 220VAC  50Hz  70W
证书编号：CQC11701060044
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LED24770X: 220VAC  50Hz  40W
证书编号：CQC11701060043
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：长虹/CHANGHONG
制造商：晋声（上海）电子科技有限公司
获证规格型号：32PFL3200/T3: 220~, 50-60Hz, 115W
证书编号：CQC11701060017
生效日期：2011-06-20
有效期至：2014-06-20
品牌：飞利浦
制造商：晋声（上海）电子科技有限公司
获证规格型号：42PFL3300/T3: 220~, 50-60Hz, 185W
证书编号：CQC11701060016
生效日期：2011-06-20
有效期至：2014-06-20
品牌：飞利浦

普通照明用双端荧光灯

制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ18RR25-80 18W.
证书编号：CQC11701060126
生效日期：2011-06-24
有效期至：2015-06-24
品牌：亚
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ18RL25-80 18W.
证书编号：CQC11701060127
生效日期：2011-06-24
有效期至：2015-06-24
品牌：亚
制造商：江西美的贵雅照明有限公司
获证规格型号：YZ28RR16 28W.
证书编号：CQC11701060094
生效日期：2011-06-22
有效期至：2015-03-31
品牌：美的
制造商：江西美的贵雅照明有限公司
获证规格型号：YZ14RR16 14W.
证书编号：CQC11701060095
生效日期：2011-06-22
有效期至：2015-03-31
品牌：美的

高压钠灯

制造商：沈阳华光照明电器有限公司
获证规格型号：NG250 250W.
证书编号：CQC11701060128
生效日期：2011-06-24
有效期至：2015-06-24
品牌：华光

管型荧光灯镇流器

制造商：惠州雷士光电科技有限公司
获证规格型号：NEB118/T8-EM 1×18W，NEB130/T8-EM 1×30W，NEB136/T8-EM 1×36W；220V～，50/60Hz.
证书编号：CQC09701036276
生效日期：2011-06-21
有效期至：2012-09-25
品牌：雷士

高压钠灯镇流器

制造商：常州市非常照明电器有限公司
获证规格型号：BD-70DX 70W 220V 50Hz
证书编号：CQC11701054886
生效日期：2011-06-24
有效期至：2015-01-06
品牌：善能

铝合金建筑隔热型材

制造商：临朐鸿明铝材有限公司
获证规格型号：HM-GR5501、HM-GR5502、HM-GR5503、HM-GR5513、HM-GR5508、HM-GR5518、HM-GR5512、HM-GR5504、HM-GR5505、HM-GR5506 、HM-GR5507、HM-GR5509、HM-GR5535、HM-GR5515、HM-GR5525、HM-GR5528、HM-GR5537、HM-GR5545、HM-GR5510、HM-GR5532、HM-GR5522、HM-GR5517、HM-GR5527、HM-GR5555、HM-GR5565、HM-GR5511
证书编号：CQC11701060082
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：鸿铭 银山 钰宝
制造商：临朐鸿明铝材有限公司
获证规格型号：HM-GR8001、HM-GR8011、HM-GR8002、HM-GR8012、HM-GR8002M、HM-GR8003、HM-GR8004、HM-GR8013、HM-GR8014、HM-GR8005、HM-GR8015、HM-GR8025、HM-GR8035、HM-GR8006、HM-GR8016、HM-GR8018、HM-GR8009、HM-GR8010、HM-GR8020、HM-GR8007、HM-GR8028、HM-GR8017、HM-GR80Y、HM-GR80F、HM-GR80SC、HM-GR8008、HM-GR8025X、HM-GR8028X、HM-GR8021、HM-GR8019
证书编号：CQC11701060081
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：鸿铭 银山 钰宝
制造商：潍坊国一铝材有限公司
获证规格型号：GY-GR5201、GY-GR5202、GY-GR5203、GY-GR5204、GY-GR5205、GY-GR5206、GY-GR5207、GY-GR5208、GY-GR5209、GY-GR5212、GY-GR5213、GY-GR5214、GY-GR5232
证书编号：CQC11701060079
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：国跃、国锐、国元、国益、国一
制造商：潍坊国一铝材有限公司
获证规格型号：GY-GR8001、GY-GR8002、GY-GR8003、GY-GR8004、GY-GR8005、GY-GR8006、GY-GR8008、GY-GR8009、GY-GR8011、GY-GR8013、GY-GR8014、GY-GR8015、GY-GR8003S
证书编号：CQC11701060078
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：国跃、国锐、国元、国益、国一

节能/环保产品认证企业获证信息：

太阳热水系统

制造商：北京华业阳光新能源有限公司
获证规格型号：Q-B-J-1-130/2.01/0.05，Q-B-J-1-150/2.27/0.05，Q-B-J-1-170/2.78/0.05，Q-B-J-1-200/3.29/0.05，Q-B-J-1-230/3.80/0.05，Q-B-J-1-270/4.31/0.05，Q-B-J-1-130/2.01/0.05-1，Q-B-J-1-150/2.27/0.05-1，Q-B-J-1-170/2.78/0.05-1，Q-B-J-1-200/3.29/0.05-1，Q-B-J-1-230/3.80/0.05-1，Q-B-J-1-270/4.31/0.05-1
证书编号：CQC11702059748
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：清华阳光
制造商：北京华业阳光新能源有限公司
获证规格型号：Q-B-J-1-130/2.01/0.05，Q-B-J-1-150/2.27/0.05，Q-B-J-1-170/2.78/0.05，Q-B-J-1-200/3.29/0.05，Q-B-J-1-230/3.80/0.05，Q-B-J-1-270/4.31/0.05，Q-B-J-1-130/2.01/0.05-1，Q-B-J-1-150/2.27/0.05-1，Q-B-J-1-170/2.78/0.05-1，Q-B-J-1-200/3.29/0.05-1，Q-B-J-1-230/3.80/0.05-1，Q-B-J-1-270/4.31/0.05-1
证书编号：CQC11702059747
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：清华阳光

数字投影机

制造商：ViewSonic Corporation
获证规格型号：VS13869, VS14113, VS14114： 100-240VAC 50-60Hz 2.6A
证书编号：CQC11702060056
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：ViewSonic
制造商：ViewSonic Corporation
获证规格型号：VS13870： 100-240VAC 50-60Hz 2.6A
证书编号：CQC11702060058
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：ViewSonic
制造商：ViewSonic Corporation
获证规格型号：VS13870： 100-240VAC 50-60Hz 2.6A
证书编号：CQC11702060059
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：ViewSonic
制造商：ViewSonic Corporation
获证规格型号：VS13869, VS14113, VS14114： 100-240VAC 50-60Hz 2.6A
证书编号：CQC11702060057
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：ViewSonic
制造商：日立数字映像（中国）有限公司
获证规格型号：HCP-A6：100-120VAC/220-240VAC, 50/60Hz 3.6A/1.5A, 340W
证书编号：CQC11702060155
生效日期：2011-06-24
有效期至：2014-06-24
品牌：日立
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MW851UST, MW851UST+, TW851UST, MW851UST-V, EP5825BD：100-240VAC, 50-60Hz, 3.30A
证书编号：CQC11702060091
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MW851UST, MW851UST+, TW851UST, MW851UST-V, EP5825BD：100-240VAC, 50-60Hz, 3.30A
证书编号：CQC11702060092
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MX850UST, MX850UST+, TX850UST, MX850UST-V, EP5725BD：100-240VAC, 50-60Hz, 3.30A
证书编号：CQC11702060063
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MX850UST, MX850UST+, TX850UST, MX850UST-V, EP5725BD：100-240VAC, 50-60Hz, 3.30A
证书编号：CQC11702060064
生效日期：2011-06-21
有效期至：2014-06-21
品牌：BenQ
制造商：鸿海精密工业股份有限公司内湖分公司
获证规格型号：IN112, 输入: 100-240V~, 50-60Hz, 2.6A
证书编号：CQC11702060120
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：InFocus
制造商：鸿海精密工业股份有限公司内湖分公司
获证规格型号：IN112, 输入: 100-240V~, 50-60Hz, 2.6A
证书编号：CQC11702060119
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：InFocus
制造商：鸿海精密工业股份有限公司内湖分公司
获证规格型号：IN114
输入: 100-240V~, 50-60Hz, 2.6A
证书编号：CQC11702060087
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：InFocus
制造商：鸿海精密工业股份有限公司内湖分公司
获证规格型号：IN114
输入: 100-240V~, 50-60Hz, 2.6A
证书编号：CQC11702060086
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：InFocus

环保产品认证企业获证信息：
家具

制造商：佛山市鑫诺有限公司
获证规格型号：办公系列
证书编号：CQC11703060018
生效日期：2011-06-20
有效期至：2014-06-20
品牌：鑫诺 / 赛诺德
制造商：四川洪兴教学设备有限公司
获证规格型号：校用公寓
证书编号：CQC11703060012
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：/
制造商：四川洪兴教学设备有限公司
获证规格型号：钢木课桌椅
证书编号：CQC11703060011
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：/
制造商：广东优派家私集团有限公司
获证规格型号：木制办公系列
证书编号：CQC11703060074
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：优派
制造商：广东优派家私集团有限公司
获证规格型号：沙发系列
证书编号：CQC11703060075
生效日期：2011-06-22
有效期至：2014-06-22
品牌：优派
