节能、环保、节水产品认证企业获证信息公告

二〇一二年第五期（总第238期）
计算机

制造商：Dell Inc.
获证规格型号：DCTA, Dell Precision T3500, Dell Precision T5500: 115/220VAC, 50/60Hz, 6.0/3.0A 或 100-240VAC, 50/60Hz, 12.0A
证书编号：CQC12701067342
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：Dell
制造商：东芝公司
获证规格型号：Satellite L800；Satellite M800； Satellite M805；Satellite C800；Satellite C805；19VDC 3.42A/19VDC 3.95A/19VDC 4.74A(电源适配器:PA3917E-1AC3 输出：19VDC, 3.42A;PA5034E-1AC3 输出：19VDC, 3.95A;PA3715E-1AC3 输出：19VDC, 3.95A；PA5035E-1AC3 输出：19VDC, 4.74A;PA3716E-1AC3 输出：19VDC, 4.74A)
证书编号：CQC12701067340
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：東芝
制造商：东芝公司
获证规格型号：Satellite L830、Satellite Pro L830、Satellite L835 , 输出：19VDC,2.37A 或19VDC，3.42A(电源适配器：PA3822E-1AC3 输出：19VDC, 2.37A；PA3917E-1AC3 输出：19VDC, 3.42A)
证书编号：CQC12701067341
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：東芝
制造商：东芝公司
获证规格型号：TOSHIBA AT200 DC5V 2A （电源适配器：PA3996Q-1ACA）
证书编号：CQC12701067326
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：東芝

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

制造商：亚源科技股份有限公司
获证规格型号： WA-30A19C 输入：100-240VAC 50-60Hz 0.8A 输出：19VDC 1.58A
证书编号：CQC12701066915
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：APD

制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：LA65NS2-00 输入: 100-240VAC,50-60Hz,1.6A；输出: 19.5VDC,3.34A (不配电线组件销售）
证书编号：CQC09701031140
生效日期：2012-02-09
有效期至：2012-05-07
品牌：DELL
制造商：群光电能科技股份有限公司
获证规格型号：A11-065N1A 输入：100-240VAC，1.7A，50-60Hz. 输出：19VDC，3.42A (产品销售时不配备电线组件)
证书编号：CQC12701067363
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：Chicony

制造商：云南南天电子信息产业股份有限公司
获证规格型号：PR2 plus: 200-240VAC, 50/60Hz, 1.0A
证书编号：CQC12701067344
生效日期：2012-02-08
有效期至：2015-02-08
品牌：Nantian
制造商：云南南天电子信息产业股份有限公司
获证规格型号：高级存折打印机（对应型号：PR9－P、PR9/K10、PR9/K12、PR9G/K10、PR9G/K12）；高级打印机（对应型号：MPR10）: 200-240VAC 0.7A 50/60Hz
证书编号：CQC12701067345
生效日期：2012-02-08
有效期至：2015-02-08
品牌：Nantian

显示器

制造商：冠捷显示科技(北海)有限公司
获证规格型号：TFT19W80PS  输入：100-240VAC 50/60Hz 1.5A
证书编号：CQC12701067065
生效日期：2012-02-09
有效期至：2015-02-09
品牌：AOC

制造商：冠捷显示科技（武汉）有限公司
获证规格型号：TFT185W80PS1、TFT185W80PS、TFT185W80PSA1、TFT185W80PSA、TFT185W80PS1+、TFT185W80PS+、TFT185W80PSA1+、TFT185W80PSA+ 输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
证书编号：CQC12701067323
生效日期：2012-02-06
有效期至：2012-11-10
品牌：AOC
制造商：冠捷显示科技（武汉）有限公司
获证规格型号：TFT1780PS1、TFT1780PS、TFT1780PSA1、TFT1780PSA、TFT1780PS1+、TFT1780PS+、TFT1780PSA1+、TFT1780PSA+ 输入：100-240VAC，50/60Hz，1.5A
证书编号：CQC12701067324
生效日期：2012-02-06
有效期至：2012-11-10
品牌：AOC
制造商：南京LG新港显示有限公司
获证规格型号：M4716TG：100-240Vac，50/60Hz，3.0A
证书编号：CQC12701067329
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：LG
制造商：南京LG新港显示有限公司
获证规格型号：47WV30BS ：100-240VAC，50/60Hz，2.2A
证书编号：CQC12701067328
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：LG

不间断电源

制造商：深圳科士达科技股份有限公司
获证规格型号：EPI10K(输入：380VAC 50/60Hz 输出：220VAC 50/60Hz 43A 容量 10KVA/8KW)
证书编号：CQC10701048580
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-07-13
品牌：KSTAR

制造商：深圳科士达科技股份有限公司
获证规格型号：EPI20K(输入：380VAC 50/60Hz 输出：220VAC 50/60Hz 87A 容量 20KVA/16KW)、EP40(输入：380VAC 50/60Hz 75A 输出：380VAC 50/60Hz 58A 容量 40KVA/32KW)
证书编号：CQC10701048505
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-07-09
品牌：KSTAR科士达

制造商：深圳科士达科技股份有限公司
获证规格型号：EP60 输入：380VAC 50/60Hz 105A 输出：380VAC 50/60Hz 87A 容量 60KVA/48KW
证书编号：CQC10701048506
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-07-09
品牌：KSTAR科士达
制造商：深圳科士达科技股份有限公司
获证规格型号：GP803 输入：220VAC 50Hz 15A 输出：220VAC 50Hz 12A 容量：3KVA/2.4KW
证书编号：CQC10701048579
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-07-13
品牌：KSTAR科士达
制造商：深圳科士达科技股份有限公司
获证规格型号：GP806 输入：220VAC 50Hz 25A 输出：220VAC 50Hz 21A 容量 6KVA/4.8KW
证书编号：CQC10701048582
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-07-13
品牌：KSTAR科士达
制造商：深圳科士达科技股份有限公司
获证规格型号：HP9110 (输入：220VAC 50Hz 51A 输出：220VAC 50Hz 45A 容量 10KVA/7KW)、 HP9310(输入：380VAC 50Hz 51A 输出：220VAC 50Hz 45A 容量 10KVA/7KW)、HP9320(输入：380VAC 50Hz 100A 输出：220VAC 50Hz 91A 容量 20KVA/14KW)
证书编号：CQC10701048578
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-07-13
品牌：KSTAR科士达

中小型三相异步电动机

制造商：佳木斯电机股份有限公司
获证规格型号：绝缘等级：F； 工作制：S1
	序号
	型号
	极数
	电压（V）
	频率(Hz)
	额定功率
(kW)
	明示效率
(%)
	能效等级

	1
	YBX3 112M
	2
	380

660

380/660
	50
	4
	89.3
	1

	2
	YBX3 112M
	4
	
	50
	4
	89.9
	1

	3
	YBX3 132S1
	2
	
	50
	5.5
	90.1
	1

	4
	YBX3 132S2
	2
	
	50
	7.5
	90.9
	1

	5
	YBX3 132S
	4
	
	50
	5.5
	90.7
	1

	6
	YBX3 132M
	4
	
	50
	7.5
	91.5
	1

	7
	YBX3 132S
	6
	
	50
	3
	86.9
	1

	8
	YBX3 132M1
	6
	
	50
	4
	87.9
	1

	9
	YBX3 132M2
	6
	
	50
	5.5
	89.1
	1

	10
	YBX3 160M1
	2
	
	50
	11
	91.9
	1

	11
	YBX3 160M2
	2
	
	50
	15
	92.5
	1

	12
	YBX3 160L
	2
	380

660

380/660
	50
	18.5
	92.9
	1

	13
	YBX3 160M
	4
	
	50
	11
	92.2
	1

	14
	YBX3 160L
	4
	
	50
	15
	92.9
	1

	15
	YBX3 160M
	6
	
	50
	7.5
	90.6
	1

	16
	YBX3 160L
	6
	
	50
	11
	91.4
	1

	17
	YBX3 180M
	2
	
	50
	22
	93.3
	1

	18
	YBX3 180M
	4
	
	50
	18.5
	93.3
	1

	19
	YBX3 180L
	4
	
	50
	22
	93.6
	1

	20
	YBX3 180L
	6
	
	50
	15
	92.3
	1

	21
	YBX3 200L1
	2
	
	50
	30
	93.9
	1

	22
	YBX3 200L2
	2
	
	50
	37
	94.2
	1

	23
	YBX3 200L
	4
	
	50
	30
	94.2
	1

	24
	YBX3 200L1
	6
	380

660

380/660
	50
	18.5
	92.7
	1

	25
	YBX3 200L2
	6
	
	50
	22
	93.1
	1

	26
	YBX3 225M
	2
	
	50
	45
	94.6
	1

	27
	YBX3 225S
	4
	
	50
	37
	94.5
	1

	28
	YBX3 225M
	4
	
	50
	45
	94.8
	1

	29
	YBX3 225M
	6
	
	50
	30
	93.6
	1

	30
	YBX3 250M
	2
	
	50
	55
	94.9
	1

	31
	YBX3 250M
	4
	
	50
	55
	95
	1

	32
	YBX3 250M
	6
	
	50
	37
	94
	1

	33
	YBX3 280S
	2
	
	50
	75
	95.4
	1

	34
	YBX3 280M
	2
	
	50
	90
	95.5
	1

	35
	YBX3 280S
	4
	
	50
	75
	95.5
	1

	36
	YBX3 280M
	4
	380

660

380/660
	50
	90
	95.7
	1

	37
	YBX3 280S
	6
	
	50
	45
	94.4
	1

	38
	YBX3 280M
	6
	
	50
	55
	94.7
	1

	39
	YBX3 315S
	2
	
	50
	110
	95.8
	1

	40
	YBX3 315M
	2
	
	50
	132
	96.1
	1

	41
	YBX3 315L1
	2
	
	50
	160
	96.1
	1

	42
	YBX3 315L2
	2
	
	50
	200
	96.1
	1

	43
	YBX3 315S
	4
	
	50
	110
	96.1
	1

	44
	YBX3 315M
	4
	
	50
	132
	96.1
	1

	45
	YBX3 315L1
	4
	
	50
	160
	96.1
	1

	46
	YBX3 315L2
	4
	
	50
	200
	96.1
	1

	47
	YBX3 315S
	6
	
	50
	75
	95
	1

	48
	YBX3 315M
	6
	380

660

380/660
	50
	90
	95.2
	1

	49
	YBX3 315L1
	6
	
	50
	110
	95.7
	1

	50
	YBX3 315L2
	6
	
	50
	132
	95.7
	1

	51
	YBX3 355M2
	2
	
	50
	250
	96.1
	1

	52
	YBX3 355L2
	2
	
	50
	315
	96.1
	1

	53
	YBX3 355M2
	4
	
	50
	250
	96.1
	1

	54
	YBX3 355L2
	4
	
	50
	315
	96.1
	1

	55
	YBX3 355S
	6
	
	50
	160
	95.7
	1

	56
	YBX3 355M2
	6
	
	50
	200
	95.7
	1

	57
	YBX3 355L2
	6
	
	50
	250
	95.7
	1


证书编号：CQC12701067461
生效日期：2012-02-09
有效期至：2015-02-09
品牌：飞球牌

制造商：南阳防爆集团股份有限公司
获证规格型号：工作制：S1

绝缘等级：F

	序号
	型号
	极

数
	电压

（V）
	频率(Hz)
	额定功率

(kW)
	防护等级
	明示效率

(%)
	能效

等级

	1
	YB3-80M1
	2
	380、660
	50
	0.75
	IP55
	77.5
	2

	2
	YB3-80M2
	2
	380、660
	50
	1.1
	IP55
	82.8
	2

	3
	YB3-90S
	2
	380、660
	50
	1.5
	IP55
	84.1
	2

	4
	YB3-90L
	2
	380、660
	50
	2.2
	IP55
	85.6
	2

	5
	YB3-100L
	2
	380、660
	50
	3
	IP55
	86.7
	2

	6
	YB3-112M
	2
	380、660  380/660
	50
	4
	IP55
	87.6
	2

	7
	YB3-132S1
	2
	380、660  380/660
	50
	5.5
	IP55
	88.6
	2

	8
	YB3-132S2
	2
	380、660  380/660
	50
	7.5
	IP55
	89.5
	2

	9
	YB3-160M1
	2
	380、660  380/660
	50
	11
	IP55
	90.5
	2

	10
	YB3-160M2
	2
	380、660  380/660
	50
	15
	IP55
	91.3
	2

	11
	YB3-160L
	2
	380、660  380/660
	50
	18.5
	IP55
	91.8
	2

	12
	YB3-180M
	2
	380、660  380/660
	50
	22
	IP55
	92.2
	2

	13
	YB3-200L1
	2
	380、660  380/660
	50
	30
	IP55
	92.9
	2

	14
	YB3-200L2
	2
	380、660  380/660
	50
	37
	IP55
	93.3
	2

	15
	YB3-225M
	2
	380、660  380/660
	50
	45
	IP55
	93.7
	2

	16
	YB3-250M
	2
	380、660  380/660
	50
	55
	IP55
	94
	2

	17
	YB3-280S
	2
	380、660  380/660
	50
	75
	IP55
	94.6
	2

	18
	YB3-280M
	2
	380、660  380/660
	50
	90
	IP55
	95
	2

	19
	YB3-315S
	2
	380、660  380/660
	50
	110
	IP55
	95
	2

	20
	YB3-315M
	2
	380、660  380/660
	50
	132
	IP55
	95.4
	2

	21
	YB3-315L1
	2
	380、660  380/660
	50
	160
	IP55
	95.4
	2

	22
	YB3-315L
	2
	380、660  380/660
	50
	185
	IP55
	95.4
	2

	23
	YB3-315L2
	2
	380、660  380/660
	50
	200
	IP55
	95.4
	2

	24
	YB3-355S1
	2
	380、660  380/660
	50
	185
	IP55
	95.4
	2

	25
	YB3-355S2
	2
	380、660  380/660
	50
	200
	IP55
	95.4
	2

	26
	YB3-355M1
	2
	380、660  380/660
	50
	220
	IP55
	95.4
	2

	27
	YB3-355M2
	2
	380、660  380/660
	50
	250
	IP55
	95.8
	2

	28
	YB3-355L1
	2
	380、660  380/660
	50
	280
	IP55
	95.8
	2

	29
	YB3-355L2
	2
	380、660  380/660
	50
	315
	IP55
	95.8
	2

	30
	YB3-80M1
	4
	380、660
	50
	0.55
	IP55
	80.7
	2

	31
	YB3-80M2
	4
	380、660
	50
	0.75
	IP55
	82.3
	2

	32
	YB3-90S
	4
	380、660
	50
	1.1
	IP55
	83.8
	2

	33
	YB3-90L
	4
	380、660
	50
	1.5
	IP55
	85
	2

	34
	YB3-100L1
	4
	380、660
	50
	2.2
	IP55
	86.4
	2

	35
	YB3-100L2
	4
	380、660
	50
	3
	IP55
	87.4
	2

	36
	YB3-112M
	4
	380、660  380/660
	50
	4
	IP55
	88.3
	2

	37
	YB3-132S
	4
	380、660  380/660
	50
	5.5
	IP55
	89.2
	2

	38
	YB3-132M
	4
	380、660  380/660
	50
	7.5
	IP55
	90.1
	2

	39
	YB3-160M
	4
	380、660  380/660
	50
	11
	IP55
	91
	2

	40
	YB3-160L
	4
	380、660  380/660
	50
	15
	IP55
	91.8
	2

	41
	YB3-180M
	4
	380、660  380/660
	50
	18.5
	IP55
	92.2
	2

	42
	YB3-180L
	4
	380、660  380/660
	50
	22
	IP55
	92.6
	2

	43
	YB3-200L1
	4
	380、660  380/660
	50
	30
	IP55
	93.2
	2

	44
	YB3-225S
	4
	380、660  380/660
	50
	37
	IP55
	93.6
	2

	45
	YB3-225M
	4
	380、660  380/660
	50
	45
	IP55
	93.9
	2

	46
	YB3-250M
	4
	380、660  380/660
	50
	55
	IP55
	94.2
	2

	47
	YB3-280S
	4
	380、660  380/660
	50
	75
	IP55
	94.7
	2

	48
	YB3-280M
	4
	380、660  380/660
	50
	90
	IP55
	95
	2

	49
	YB3-315S
	4
	380、660  380/660
	50
	110
	IP55
	95.4
	2

	50
	YB3-315M
	4
	380、660  380/660
	50
	132
	IP55
	95.4
	2

	51
	YB3-315L1
	4
	380、660  380/660
	50
	160
	IP55
	95.4
	2

	52
	YB3-315L
	4
	380、660  380/660
	50
	185
	IP55
	95.4
	2

	53
	YB3-315L2
	4
	380、660  380/660
	50
	200
	IP55
	95.4
	2

	54
	YB3-355S1
	4
	380、660  380/660
	50
	185
	IP55
	95.4
	2

	55
	YB3-355S2
	4
	380、660  380/660
	50
	200
	IP55
	95.4
	2

	56
	YB3-355M1
	4
	380、660  380/660
	50
	220
	IP55
	95.4
	2

	57
	YB3-355M2
	4
	380、660  380/660
	50
	250
	IP55
	95.8
	2

	58
	YB3-355L1
	4
	380、660  380/660
	50
	280
	IP55
	95.8
	2

	59
	YB3-355L2
	4
	380、660  380/660
	50
	315
	IP55
	95.8
	2

	60
	YB3-80M1
	6
	380、660
	50
	0.37
	IP55
	68
	2

	61
	YB3-80M2
	6
	380、660
	50
	0.55
	IP55
	75.4
	2

	62
	YB3-90S
	6
	380、660
	50
	0.75
	IP55
	77.7
	2

	63
	YB3-90L
	6
	380、660
	50
	1.1
	IP55
	79.9
	2

	64
	YB3-100L
	6
	380、660
	50
	1.5
	IP55
	81.5
	2

	65
	YB3-112M
	6
	380、660  380/660
	50
	2.2
	IP55
	83.4
	2

	66
	YB3-132S
	6
	380、660  380/660
	50
	3
	IP55
	84.9
	2

	67
	YB3-132M1
	6
	380、660  380/660
	50
	4
	IP55
	86.1
	2

	68
	YB3-132M2
	6
	380、660  380/660
	50
	5.5
	IP55
	87.4
	2

	69
	YB3-160M
	6
	380、660  380/660
	50
	7.5
	IP55
	89
	2

	70
	YB3-160L
	6
	380、660  380/660
	50
	11
	IP55
	90
	2

	71
	YB3-180L
	6
	380、660  380/660
	50
	15
	IP55
	91
	2

	72
	YB3-200L1
	6
	380、660  380/660
	50
	18.5
	IP55
	91.5
	2

	73
	YB3-200L2
	6
	380、660  380/660
	50
	22
	IP55
	92
	2

	74
	YB3-225M
	6
	380、660  380/660
	50
	30
	IP55
	92.5
	2

	75
	YB3-250M
	6
	380、660  380/660
	50
	37
	IP55
	93
	2

	76
	YB3-280S
	6
	380、660  380/660
	50
	45
	IP55
	93.5
	2

	77
	YB3-280M
	6
	380、660  380/660
	50
	55
	IP55
	93.8
	2

	78
	YB3-315S
	6
	380、660  380/660
	50
	75
	IP55
	94.2
	2

	79
	YB3-315M
	6
	380、660  380/660
	50
	90
	IP55
	94.5
	2

	80
	YB3-315L1
	6
	380、660  380/660
	50
	110
	IP55
	95
	2

	81
	YB3-315L2
	6
	380、660  380/660
	50
	132
	IP55
	95
	2

	82
	YB3-355S
	6
	380、660  380/660
	50
	160
	IP55
	95
	2

	83
	YB3-355M1
	6
	380、660  380/660
	50
	185
	IP55
	95
	2

	84
	YB3-355M2
	6
	380、660  380/660
	50
	200
	IP55
	95
	2

	85
	YB3-355L1
	6
	380、660  380/660
	50
	220
	IP55
	95
	2

	86
	YB3-355L2
	6
	380、660  380/660
	50
	250
	IP55
	95
	2


证书编号：CQC12701067318
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：CNE
制造商：浙江创新电机有限公司
获证规格型号：本单元电机绝缘等级：F，工作制：S1

	序号
	型号
	电压

（V）
	频率

(Hz)
	额定功率

(kW)
	极

数
	防护

等级
	明示效率（%）
	能效

等级

	1. 
	Y3-80M1-2
	380
	50
	0.75
	2
	IP55
	77.5
	2

	2. 
	Y3-80M2-2
	380
	50
	1.1
	2
	IP55
	82.8
	2

	3. 
	Y3-80M1-4
	380
	50
	0.55
	4
	IP55
	80.7
	2

	4. 
	Y3-80M2-4
	380
	50
	0.75
	4
	IP55
	82.3
	2

	5. 
	Y3-80M2-6
	380
	50
	0.55
	6
	IP55
	75.4
	2

	6. 
	Y3-90S-2
	380
	50
	1.5
	2
	IP55
	84.1
	2

	7. 
	Y3-90L-2
	380
	50
	2.2
	2
	IP55
	85.6
	2

	8. 
	Y3-90S-4
	380
	50
	1.1
	4
	IP55
	83.8
	2

	9. 
	Y3-90L-4
	380
	50
	1.5
	4
	IP55
	85.0
	2

	10. 
	Y3-90S-6
	380
	50
	0.75
	6
	IP55
	77.7
	2

	11. 
	Y3-90L-6
	380
	50
	1.1
	6
	IP55
	79.9
	2

	12. 
	Y3-90S-8
	380
	50
	0.37
	8
	IP55
	62.0
	2

	13. 
	Y3-90L-8
	380
	50
	0.55
	8
	IP55
	63.0
	2

	14. 
	Y3-100L-2
	380
	50
	3
	2
	IP55
	86.7
	2

	15. 
	Y3-100L1-4
	380
	50
	2.2
	4
	IP55
	86.4
	2

	16. 
	Y3-100L2-4
	380
	50
	3
	4
	IP55
	87.4
	2

	17. 
	Y3-100L-6
	380
	50
	1.5
	6
	IP55
	81.5
	2

	18. 
	Y3-100L1-8
	380
	50
	0.75
	8
	IP55
	70.0
	2

	19. 
	Y3-100L2-8
	380
	50
	1.1
	8
	IP55
	72.0
	2

	20. 
	Y3-112M-2
	380
	50
	4
	2
	IP55
	87.6
	2

	21. 
	Y3-112M-4
	380
	50
	4
	4
	IP55
	88.3
	2

	22. 
	Y3-112M-6
	380
	50
	2.2
	6
	IP55
	83.4
	2

	23. 
	Y3-112M-8
	380
	50
	1.5
	8
	IP55
	74.0
	2

	24. 
	Y3-132S1-2
	380
	50
	5.5
	2
	IP55
	88.6
	2

	25. 
	Y3-132S2-2
	380
	50
	7.5
	2
	IP55
	89.5
	2

	26. 
	Y3-132S-4
	380
	50
	5.5
	4
	IP55
	89.2
	2

	27. 
	Y3-132M-4
	380
	50
	7.5
	4
	IP55
	90.1
	2

	28. 
	Y3-132S-6
	380
	50
	3
	6
	IP55
	84.9
	2

	29. 
	Y3-132M1-6
	380
	50
	4
	6
	IP55
	86.1
	2

	30. 
	Y3-132M2-6
	380
	50
	5.5
	6
	IP55
	87.4
	2

	31. 
	Y3-132S-8
	380
	50
	2.2
	8
	IP55
	79.0
	2

	32. 
	Y3-132M-8
	380
	50
	3
	8
	IP55
	80.0
	2

	33. 
	Y3-160M1-2
	380
	50
	11
	2
	IP55
	90.5
	2

	34. 
	Y3-160M2-2
	380
	50
	15
	2
	IP55
	91.3
	2

	35. 
	Y3-160L-2
	380
	50
	18.5
	2
	IP55
	91.8
	2

	36. 
	Y3-160M-4
	380
	50
	11
	4
	IP55
	91.0
	2

	37. 
	Y3-160L-4
	380
	50
	15
	4
	IP55
	91.8
	2

	38. 
	Y3-160M-6
	380
	50
	7.5
	6
	IP55
	89.0
	2

	39. 
	Y3-160L-6
	380
	50
	11
	6
	IP55
	90.0
	2

	40. 
	Y3-160M1-8
	380
	50
	4
	8
	IP55
	81.0
	2

	41. 
	Y3-160M2-8
	380
	50
	5.5
	8
	IP55
	83.0
	2

	42. 
	Y3-160L-8
	380
	50
	7.5
	8
	IP55
	85.5
	2

	43. 
	Y3-180M-2
	380
	50
	22
	2
	IP55
	92.2
	2

	44. 
	Y3-180M-4
	380
	50
	18.5
	4
	IP55
	92.2
	2

	45. 
	Y3-180L-4
	380
	50
	22
	4
	IP55
	92.6
	2

	46. 
	Y3-180L-6
	380
	50
	15
	6
	IP55
	91.0
	2

	47. 
	Y3-180L-8
	380
	50
	11
	8
	IP55
	87.5
	2

	48. 
	Y3-200L1-2
	380
	50
	30
	2
	IP55
	92.9
	2

	49. 
	Y3-200L2-2
	380
	50
	37
	2
	IP55
	93.3
	2

	50. 
	Y3-200L-4
	380
	50
	30
	4
	IP55
	93.2
	2

	51. 
	Y3-200L1-6
	380
	50
	18.5
	6
	IP55
	91.5
	2

	52. 
	Y3-200L2-6
	380
	50
	22
	6
	IP55
	92.0
	2

	53. 
	Y3-200L-8
	380
	50
	15
	8
	IP55
	88.0
	2

	54. 
	Y3-225M-2
	380
	50
	45
	2
	IP55
	93.7
	2

	55. 
	Y3-225S-4
	380
	50
	37
	4
	IP55
	93.6
	2

	56. 
	Y3-225M-4
	380
	50
	45
	4
	IP55
	93.9
	2

	57. 
	Y3-225M-6
	380
	50
	30
	6
	IP55
	92.5
	2

	58. 
	Y3-225S-8
	380
	50
	18.5
	8
	IP55
	90.0
	2

	59. 
	Y3-225M-8
	380
	50
	22
	8
	IP55
	90.5
	2

	60. 
	Y3-250M-2
	380
	50
	55
	2
	IP55
	94.0
	2

	61. 
	Y3-250M-4
	380
	50
	55
	4
	IP55
	94.2
	2

	62. 
	Y3-250M-6
	380
	50
	37
	6
	IP55
	93.0
	2

	63. 
	Y3-250M-8
	380
	50
	30
	8
	IP55
	91.0
	2

	64. 
	Y3-280S-2
	380
	50
	75
	2
	IP55
	94.6
	2

	65. 
	Y3-280M-2
	380
	50
	90
	2
	IP55
	95.0
	2

	66. 
	Y3-280S-4
	380
	50
	75
	4
	IP55
	94.7
	2

	67. 
	Y3-280M-4
	380
	50
	90
	4
	IP55
	95.0
	2

	68. 
	Y3-280S-6
	380
	50
	45
	6
	IP55
	93.5
	2

	69. 
	Y3-280M-6
	380
	50
	55
	6
	IP55
	93.8
	2

	70. 
	Y3-280S-8
	380
	50
	37
	8
	IP55
	91.5
	2

	71. 
	Y3-280M-8
	380
	50
	45
	8
	IP55
	92.0
	2

	72. 
	Y3-315S-2
	380
	50
	110
	2
	IP55
	95.0
	2

	73. 
	Y3-315M-2
	380
	50
	132
	2
	IP55
	95.4
	2

	74. 
	Y3-315L1-2
	380
	50
	160
	2
	IP55
	95.4
	2

	75. 
	Y3-315L2-2
	380
	50
	200
	2
	IP55
	95.4
	2

	76. 
	Y3-315S-4
	380
	50
	110
	4
	IP55
	95.4
	2

	77. 
	Y3-315M-4
	380
	50
	132
	4
	IP55
	95.4
	2

	78. 
	Y3-315L1-4
	380
	50
	160
	4
	IP55
	95.4
	2

	79. 
	Y3-315L2-4
	380
	50
	200
	4
	IP55
	95.4
	2

	80. 
	Y3-315S-6
	380
	50
	75
	6
	IP55
	94.2
	2

	81. 
	Y3-315M-6
	380
	50
	90
	6
	IP55
	94.5
	2

	82. 
	Y3-315L1-6
	380
	50
	110
	6
	IP55
	95.0
	2

	83. 
	Y3-315L2-6
	380
	50
	132
	6
	IP55
	95.0
	2

	84. 
	Y3-315S-8
	380
	50
	55
	8
	IP55
	92.8
	2

	85. 
	Y3-315M-8
	380
	50
	75
	8
	IP55
	93.5
	2

	86. 
	Y3-315L1-8
	380
	50
	90
	8
	IP55
	93.8
	2

	87. 
	Y3-315L2-8
	380
	50
	110
	8
	IP55
	94.0
	2

	88. 
	Y3-315S-10
	380
	50
	45
	10
	IP55
	91.5
	2

	89. 
	Y3-315M-10
	380
	50
	55
	10
	IP55
	92.0
	2

	90. 
	Y3-315L1-10
	380
	50
	75
	10
	IP55
	92.5
	2

	91. 
	Y3-315L2-10
	380
	50
	90
	10
	IP55
	93.0
	2

	92. 
	Y3-355M-2
	380
	50
	250
	2
	IP55
	95.8
	2

	93. 
	Y3-355L-2
	380
	50
	315
	2
	IP55
	95.8
	2

	94. 
	Y3-355M-4
	380
	50
	250
	4
	IP55
	95.8
	2

	95. 
	Y3-355L-4
	380
	50
	315
	4
	IP55
	95.8
	2

	96. 
	Y3-355M1-6
	380
	50
	160
	6
	IP55
	95.0
	2

	97. 
	Y3-355M2-6
	380
	50
	200
	6
	IP55
	95.0
	2

	98. 
	Y3-355L-6
	380
	50
	250
	6
	IP55
	95.0
	2

	99. 
	Y3-355M1-8
	380
	50
	132
	8
	IP55
	93.7
	2

	100. 
	Y3-355M2-8
	380
	50
	160
	8
	IP55
	94.2
	2

	101. 
	Y3-355L-8
	380
	50
	200
	8
	IP55
	94.5
	2

	102. 
	Y3-355M1-10
	380
	50
	110
	10
	IP55
	93.2
	2

	103. 
	Y3-355M2-10
	380
	50
	132
	10
	IP55
	93.5
	2

	104. 
	Y3-355L-10
	380
	50
	160
	10
	IP55
	93.5
	2


证书编号：CQC12701067113
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：

冷水机组

制造商：广州市华德工业有限公司
获证规格型号：WSCZ690CSX, WSCZ690HSX, WSCZ690PSX, WSCZ690TSX, WSCZ700CSX, WSCZ700HSX, WSCZ700PSX, WSCZ700TSX
证书编号：CQC12701067215
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：羿歌

多联式空调（热泵）机组

制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:NRZQBN112V2C/室内机:FQDP22AVC,FQDP25AVC,FQDP28AVC,FQDP32AVC,FQDP36AVC,FQDP40AVC,FQDP45AVC,FQDP50AVC,FQDP56AVC,FQDP63AVC,FQDP22APVC,FQDP25APVC,FQDP28APVC,FQDP32APVC,FQDP36APVC,FQDP40APVC,FQDP45APVC,FQDP50APVC,FQDP56APVC,FQDP63APVC,FQAP22AVC,FQAP28AVC,FQAP36AVC,FQDP22BHVC,FQDP25BHVC,FQDP28BHVC,FQDP32BHVC,FQDP36BHVC,FQDP40BHVC,FQDP45BHVC,FQDP50BHVC,FQDP56BHVC,FQDP63BHVC,FQDP22BHPVC,FQDP25BHPVC,FQDP28BHPVC,FQDP32BHPVC,FQDP36BHPVC,FQDP40BHPVC,FQDP45BHPVC,FQDP50BHPVC,FQDP56BHPVC,FQDP63BHPVC,FQDP22SVC,FQDP28SVC,FQDP36SVC,FQDP45SVC,FQDP56SVC
证书编号：CQC12701067337
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：大金

制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:NRZQBN160V2C/室内机:FQDP22AVC,FQDP25AVC,FQDP28AVC,FQDP32AVC,FQDP36AVC,FQDP40AVC,

FQDP45AVC,FQDP50AVC,FQDP56AVC,FQDP63AVC,FQDP71AVC,FQDP22APVC,

FQDP25APVC,FQDP28APVC,FQDP32APVC,FQDP36APVC,FQDP40APVC,FQDP45APVC,

FQDP50APVC,FQDP56APVC,FQDP63APVC,FQDP71APVC,FQAP22AVC,FQAP28AVC,

FQAP36AVC,FQDP22BHVC,FQDP25BHVC,FQDP28BHVC,FQDP32BHVC,FQDP36BHVC,

FQDP40BHVC,FQDP45BHVC,FQDP50BHVC,FQDP56BHVC,FQDP63BHVC,FQDP71BHVC,

FQDP22BHPVC,FQDP25BHPVC,FQDP28BHPVC,FQDP32BHPVC,FQDP36BHPVC,FQDP40BHPVC,FQDP45BHPVC,FQDP50BHPVC,FQDP56BHPVC,FQDP63BHPVC,

FQDP71BHPVC,FQDP22SVC,FQDP28SVC,FQDP36SVC,FQDP45SVC,FQDP56SVC,

FQDP71SVC,FQDP80SVC,FQDP90SVC
证书编号：CQC12701067332
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:NRZQBN224Y1C/室内机:FQDP22AVC,FQDP25AVC,FQDP28AVC,FQDP32AVC,FQDP36AVC,FQDP40AVC,

FQDP45AVC,FQDP50AVC,FQDP56AVC,FQDP63AVC,FQDP71AVC,FQDP22APVC,

FQDP25APVC,FQDP28APVC,FQDP32APVC,FQDP36APVC,FQDP40APVC,FQDP45APVC,

FQDP50APVC,FQDP56APVC,FQDP63APVC,FQDP71APVC,FQAP22AVC,FQAP28AVC,

FQAP36AVC,FQDP22BHVC,FQDP25BHVC,FQDP28BHVC,FQDP32BHVC,FQDP36BHVC,

FQDP40BHVC,FQDP45BHVC,FQDP50BHVC,FQDP56BHVC,FQDP63BHVC,FQDP71BHVC,

FQDP22BHPVC,FQDP25BHPVC,FQDP28BHPVC,FQDP32BHPVC,FQDP36BHPVC,

FQDP40BHPVC,FQDP45BHPVC,FQDP50BHPVC,FQDP56BHPVC,FQDP63BHPVC,

FQDP71BHPVC,FQDP22SVC,FQDP28SVC,FQDP36SVC,FQDP45SVC,FQDP56SVC,

FQDP71SVC,FQDP80SVC,FQDP90SVC,FQDP100SVC,FQDP112SVC,FQDP125SVC
证书编号：CQC12701067331
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:NRZQBN140V2C/室内机:FQDP22AVC,FQDP25AVC,FQDP28AVC,FQDP32AVC,FQDP36AVC,FQDP40AVC,

FQDP45AVC,FQDP50AVC,FQDP56AVC,FQDP63AVC,FQDP71AVC,FQDP22APVC,

FQDP25APVC,FQDP28APVC,FQDP32APVC,FQDP36APVC,FQDP40APVC,FQDP45APVC,

FQDP50APVC,FQDP56APVC,FQDP63APVC,FQDP71APVC,FQAP22AVC,FQAP28AVC,

FQAP36AVC,FQDP22BHVC,FQDP25BHVC,FQDP28BHVC,FQDP32BHVC,FQDP36BHVC,

FQDP40BHVC,FQDP45BHVC,FQDP50BHVC,FQDP56BHVC,FQDP63BHVC,FQDP71BHVC,

FQDP22BHPVC,FQDP25BHPVC,FQDP28BHPVC,FQDP32BHPVC,FQDP36BHPVC,

FQDP40BHPVC,FQDP45BHPVC,FQDP50BHPVC,FQDP56BHPVC,FQDP63BHPVC,

FQDP71BHPVC,FQDP22SVC,FQDP28SVC,FQDP36SVC,FQDP45SVC,FQDP56SVC,

FQDP71SVC,FQDP80SVC
证书编号：CQC12701067334
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：大金

房间空气调节器

制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-72LW/(72368S)Aa-1 JC01
证书编号：CQC12701067336
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：格力

制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-120LW/(12368S)Aa-1 JC01
证书编号：CQC12701067333
生效日期：2012-02-06
有效期至：2015-02-06
品牌：格力
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-50LW/01NAF12T(内机型号：KFR-50L/NAF12T外机型号：KFR-50W/0112T)
证书编号：CQC12701067369
生效日期：2012-02-08
有效期至：2015-02-08
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/01NAF12T(内机型号：KFR-72L/NAF12T外机型号：KFR-72W/0112T)
证书编号：CQC12701067368
生效日期：2012-02-08
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅

转速可控型房间空气调节器

制造商：三菱重工金羚空调器有限公司
获证规格型号：SRKAJ35I/SRCAJ35I(KFR-35GW/AJIBp)
证书编号：CQC12701067370
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：三菱重工

制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/ZHC(R1-H)+2,KFR-72LW/ZHC(R1-H)-D+2,KF-72LW/ZHC(R1-H)+2
证书编号：CQC12701067360
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：CHANGHONG长虹
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：KFR-50LW/ZHC(R1-H)+2，KFR-50LW/ZHC(R1-H)-D+2，KF-50LW/ZHC(R1-H)+2
证书编号：CQC12701067361
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：CHANGHONG长虹
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-50LW/01NAF22T(内机型号：KFR-50L/NAF22T  外机型号：KFR-50W/0122T)
证书编号：CQC12701067405
生效日期：2012-02-08
有效期至：2015-02-08
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/01NAF22T(内机型号：KFR-72L/NAF22T  外机型号：KFR-72W/0122T)
证书编号：CQC12701067404
生效日期：2012-02-08
有效期至：2015-02-08
品牌：统帅

平板电视

制造商：福建捷联电子有限公司
获证规格型号：T2355e: 100-240V～ 50/60Hz 0.6A
证书编号：CQC12701067351
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：AOC

制造商：福建捷联电子有限公司
获证规格型号：T2255we: 100-240V～ 50/60Hz 0.6A
证书编号：CQC12701067350
生效日期：2012-02-07
有效期至：2015-02-07
品牌：AOC

普通照明用自镇流荧光灯

制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/18-S·RR·D233T 18W，YPZ220/20-S·RR·D247T 20W；220V～，50Hz.
证书编号：CQC12701067291
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：阳光

制造商：湖南稀土新能源材料有限责任公司
获证规格型号：YPZ220/9-S·RR·D 9W 6500K 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067391
生效日期：2012-02-07
有效期至：2016-02-07
品牌：麓山
制造商：湖南稀土新能源材料有限责任公司
获证规格型号：YPZ220/25-S·RR·D 25W 6500K 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067392
生效日期：2012-02-07
有效期至：2016-02-07
品牌：麓山
制造商：湖南稀土新能源材料有限责任公司
获证规格型号：YPZ220/15-S·RR·D 15W 6500K 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067393
生效日期：2012-02-07
有效期至：2016-02-07
品牌：麓山
制造商：烟台红壹佰照明有限公司
获证规格型号：YPZ220/35-S·RR 35W 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067330
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：红壹佰
制造商：烟台红壹佰照明有限公司
获证规格型号：YPZ220/45-S·RR 45W 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067335
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：红壹佰
制造商：烟台红壹佰照明有限公司
获证规格型号：YPZ220/55-S·RR 55W 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067338
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：红壹佰
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ14RL16/G 14W，YZ21RL16/G 21W.
证书编号：CQC10701052376
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-18
品牌：亚
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ28RL16/G 28W.
证书编号：CQC10701052378
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-18
品牌：亚
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ14RR16/G 14W，YZ21RR16/G 21W.
证书编号：CQC10701052379
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-18
品牌：亚
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ28RR16/G 28W.
证书编号：CQC10701052377
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-18
品牌：亚
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ16RR/G-HF 6700K.
证书编号：CQC10701052206
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-15
品牌：Panasonic
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ32RR/G-HF 6700K.
证书编号：CQC10701051904
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-15
品牌：Panasonic
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ32RL/G-HF 3800K.
证书编号：CQC10701053683
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-30
品牌：Panasonic
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ16RL/G-HF 3800K.
证书编号：CQC10701052205
生效日期：2012-02-06
有效期至：2014-11-15
品牌：Panasonic

高压钠灯

制造商：通用电气照明有限公司
获证规格型号：LU150/100/T/E40 150W.
证书编号：CQC12701067347
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：GE

制造商：通用电气照明有限公司
获证规格型号：LU400/T/E40 400W.
证书编号：CQC12701067352
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：GE
制造商：通用电气照明有限公司
获证规格型号：LU250/T/E40 250W.
证书编号：CQC12701067348
生效日期：2012-02-06
有效期至：2016-02-06
品牌：GE

LED道路/隧道照明产品
制造商：厦门通士达照明有限公司
获证规格型号：TSL61E101-150W 150W（144×0.95W/LED模块） 5000K 14000lm 220V～ 50Hz.
证书编号：CQC12701067490
生效日期：2012-02-09
有效期至：2016-02-09
品牌：通士达

制造商：厦门通士达照明有限公司
获证规格型号：TSL61E102-100W 100W（96×0.94W/LED模块） 5000K 9000lm 220V～ 50Hz.
证书编号：CQC12701067491
生效日期：2012-02-09
有效期至：2016-02-09
品牌：通士达
制造商：厦门通士达照明有限公司
获证规格型号：TSL62E102-100W 100W（96×0.94W/LED模块） 5000K 9000lm 220V～ 50Hz.
证书编号：CQC12701067492
生效日期：2012-02-09
有效期至：2016-02-09
品牌：通士达

LED筒灯
制造商：厦门通士达照明有限公司
获证规格型号：TSL12H104-15W-L 15W（243×0.06W/LED模块） 5000K 1000lm 220V～  50Hz.
证书编号：CQC12701067486
生效日期：2012-02-09
有效期至：2016-02-09
品牌：通士达
制造商：厦门通士达照明有限公司
获证规格型号：TSL12H105-12W-L 12W（162×0.06W/LED模块） 5000K 850lm 220V～ 50Hz.
证书编号：CQC12701067487
生效日期：2012-02-09
有效期至：2016-02-09
品牌：通士达

反射型自镇流LED灯

制造商：厦门通士达照明有限公司
获证规格型号：TSL89F101-12 12W（8×1.2W/LED模块） 40° 3000K 700lm 220V 50Hz.
证书编号：CQC12701067484
生效日期：2012-02-09
有效期至：2016-02-09
品牌：通士达

数字投影机

制造商：ViewSonic Corporation
获证规格型号：PJD5226，VS14551,HA51,QC19
； 100-240VAC ，50-60Hz，2.9A
证书编号：CQC12702067451
生效日期：2012-02-08
有效期至：2015-02-08
品牌：ViewSonic

制造商：ViewSonic Corporation
获证规格型号：PJD5226，VS14551,HA51,QC19
； 100-240VAC ，50-60Hz，2.9A
证书编号：CQC12702067450
生效日期：2012-02-08
有效期至：2016-02-08
品牌：ViewSonic
